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INTRODUZIONE

I1 presente studio é& il risultato di un lavoro svolto in
diverse fasi.

All'inizio, dopo aver preso visione del problema e della
legislazione che lo regola, si & eseguito una ricerca biblig
grafica di eventuali studi sulla zona.

Successivamente & stato operato un rilevamento sul campo
soprattutto per una osservazione diretta inerente lo scolo
delle acque metecriche e 1a-1itologia di superficie,

Si & poi impeostata una serie di tre sondaggi meccanici
al fine di reperire dati sulle caratteristiche granulometri

che e geotecniche del sot

t

osuolo oltre che stabilire la pro

~
-

fondita e 1'andamento cella fazldz freatica.

WY

Infine i risuitati celli'inda

N

-ine sono stati sintetizzati

(

‘nella seguente relaziore ed in alcuni elaborati cartografici

]

allegati alla medesima.

CENNI BIBLIOGRAFICI ‘ 44 i aid

Poiché la zonz & inserita in un territorio di alte inte-
resse scientifico ed é statoroggetto di sfudi etero-discipli
nari (es. pedologia, idroiogia, geofisica, geotecnica e 1ito
logia) si & ritenuto opportunc eseguire una seppur breve ri-
cerca bibliografica.

Fra le tante pubblicazioni si citano quelle ritenute pit

importanti al nostro scopo.
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P.FAZZINI -~ G.GASPARI - R.GELMINI hanno eseguito una ricerca
di carattere geomorfologico per édnto del Comprensorio di Mo
dena. Poiché i dati raccolti risultarono di particolére iM-
portanza, gli autori nel 1876 hanno fatto una pubblicazione
su gli "ATTI della Societd dei naturalisti e matematici 4i Mo
dena" dal titolo "Litologia di superficie dell'alta e media
pianura modenese". Nella carta allegata allo studio & inseri-

to anche parte del territorio comunale di Rubiera.

E.CHIESSI e S.COLOMBETTI nel 1969 hanno eseguito una ricer-

ca sul territorio della Provincia di Reggio Emilia per conto
dellaz Conferenza Naz.le delle Acque. Il loro studio-partendo
dz un esame dei terreni zffioranti dal crinale appenninico
tosco-emiliano fino all'esterno lembo settentricnale della pia
nurz, dellz piovosita, di bem 2000 pozzi, oltre che di strati-
grafie e prospezioni geofisiche profonde - delirea un quadro

dell‘'idrologia superficiale ed@ intratellurica del territorio

reggiano, cuadro dal quale sono partite e nel quale si sono

-

nserite interessanti successive indagini.

TTOMMT A

DRESESTTI 4, PANTOLI B., CURINI GALLETTI A., MANCINI nel 1837
pubblicano la Carta geoagronomica della Planura Reggizna.

Nel 1935 gli stessi autori piu FABBRI A. danno alle stampe le
tavole pedologiche della Pianura Reggiana. .

Si cita infine il volume "ACQUE DOLCI SOTTERRANEE, inventariq .
dei dati raccolti dall'Agip durante la ricerca di idrocarburi

in Italia" dell'ENI, anno 1972,




_"Contea", "Rubiera" e "Palazzo Raiunusso" fino— a "Fondo An

3.-

CONSIDERAZIONI TOPOGRAFICHE E MORFOLOGICHE,

Lt'area in oggetto & inserita nella parte settentrionzale
della tavoletta RUBIERA I N.O. del F.86 della cartz d'Ita-
lia, precisamente a nord della localita "Palazzo Reinusso"
a lato della strada principale che da "Rubiera" porta a "S.
Faustino e Giovita". ,

I1 posto & inserito, seppure al limite, in quell‘'area
padana denominata di alta pianura quasi sull'asse di una pic
cola elevazione morfologica,che inizia a meridione di "Sec-
chia" si distende a2 settentrione attraverso "Montecatini",
nunziata" subendo in quest'ultima localita una leggera de~
viazione a nord-ovest verso "S.Faustino e Giovita".

La viabilitd per raggiungere il cimitero é.ottima ed in-
torno alla costruzione esistono estese aree per eventuali

parcheggi di automezzi e quant'altro.

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Le presenti note sono state ricavate dal ricordato studio
di P.Fazzini - R.Gaspari - R.Gelmini - vedi CENNI BIBLIOGRA-

PICI - per guanto riguarda la parte del territorio comunale

of o
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di Rubiera in scala 1:25.000 e dai sondaggi meccanici per

ll

area inerente l'ampliamento cimiteriale in scala 1:2000.

~Litologia del territorio comunale (allegato n.3)

Si precisa che la litologia di superficie & stata "rile

vetaes.o. Sulla base di esami diretti, in campagna, di cam—

pioni prelevati a profondité variabile da m.0.6 a m.1 dal

piano éi campagna, con unea densitad media di osseérvazioni

superiore a quattro per chilometro quadrato. La determina

21

one... dei tipi litologici & stata eseguita tagliandc il

campione raccolto con un filo armonicoO... e confrontando la

~_

superficie di taglio ottenuta con guella di litotipi a gra=-

nuy

wiometria nota.

In base alle caratteristiche granulometriche si sonc ese

guiti cuattro raggruppamenti:

1)

Terreni prevalente ghiaiosi. _

BEssi sono costituiti di clastici arrotondati a dimensione
grossolana oscillante da alcuni decimetri ad zlcuni milli
metri, risultano éer lo pid di natura calcarea ed arena-

cea, inoltre sono mescolati a sabbia e limi.

Terreni prevalentemente sabbiosi.

Possiedono una granulometria eterogenea e sono disposti
generalmente in lenti discontinue ed incrociate, che si
~distendono in modo subparallelo all'andamento degli at-

tuali corsi d'acqua.

of o




Sono normali le mescolanze con limi ed argille, che au
mentano procedendo da sud verso nord ossia man mano ci

si sposta dall‘'alta alla bassa pianura. .

3) Terreni prevalentemente limosi,
Hanno l'estensione maggiore, sono interrotti da stri-
s¢ie sabbiose. Pure per questi terreni la granulometria
‘w_ﬁgiggpuisce da sud verso nord e nello stesso tempo tendo

no ad aumentare le percentuali delle parti piu fini ar-

gillose.

4) Terreni prevalentemente argillosi.
In questo gruppo sono collocati i litotipi aventi la gra
nulometria pi% fine e per lo pid si tratta éi una compo-

cizione intermedia trea il 1limo e-l'argilla.

Sotto l'aspetto genetico & risaputo che tutti questi deposi
ti hanno una origine alluvionale, strettamente collegata al
comportamento dei corsi d'acqua locali, in particolare F.Sec
chia, che in passato hanno vagato e colmato in modo assoluta

mente libero la pianura.
- Litologia dell‘arez.cimiteriale (allegato Hiad )
I tre sondaggi eseguitia nord e ad est dell'attuale cimi

tero ed a profondita variabili da 6 a 15 metri hanno messo

in evidenza un terreno che & da ritenere limoso-argilloso con

of o




percentuale sabbiocsa significativa seppur variabile, per-
cid tale da essere considerato idoneo ad eventuali inuma-
zioni in relazione alla sua granulometria.

L'indagine geognostica, in particolare la prima trivel
lzzione, ha messo in luce come la permeabilita tenda a di
minuire verso il basso al di sotto del piano di sepoltura
e questo fatto rappresenta un elemento di garanzia contro

1teventuale inquinamento delle falde idriche sottostanti.

'NOTE GENERALI DI GEODINAMICA E CONSIDERAZIONI SULLA SUBSIDEN

ZA o= ) -

N

sossibilitad di terremoti e di abbassamento del suolo.
Premesso che tutta 1la superficie terrestre é investita
da sismi, che si sa ben pdca sulla loro PREVISIONE e che tut
to il nostro pianeta & soggetto a costante evoluzione dina-
mica , la zona di Rubiera non & diversa dalle aree di baci-
no padano, il quale statisticamente-non -& dei pilu soggetti
a2 terremoti rispetto ad altre ragioni della Repubblica T
1izna. Tuttavia cid non & condizione sufficiente per caute-
larci da eventuali scosse come dimostramo 1 terremoti del
120 sul nostro appennino (con epiéentro in Garfagnana), del

71 (con epicentro a Sorbolo-Poviglio), del 78 (con epicentro

o/ o
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nell'oltre Po mantovano) e le microscosse,che giornalmen
£e &I manifestano in modo vario ma continuo. Le ragioni
geografiche di sismicita del nostro territorio sono da ri
cercarsi nel fatto che esso & inserito nella fascia geodi
namica e vulcanica, la quale dalla catena medioatlantica
attraverso le isole Azzorre, la Penisola iberica, il Medi
terraneo, i Balcani, la Turchia, 1'Iran ed il complesso
orografico Himalaiano giunge fino al Pacifico.

L'unica via oggi da battere contro i terremoti & quel-
la della PREVENZIONE usando le tecniche ed i mezzi anti-
sismici nelle costruzioni edili. .

4 proposito dell'ampliamento cimiteriale in oggetto si
=°fermz che, date. le modeste dimensioni delle opere mura
riei 1l'impiego del cemento armato € éi una copertura leg-
gera nella fascia dei loculi & da ritenere una buona e pru
dente norma di sicurezza.

In merito allz subsidenza si sostiene che essa e dovuta
= cause naturali spontanee o ad irrazionalita antropica
(es.pompaggio dal sottosuolo di liquidi o gas) e che i1
fenomeno & irreversibile al massimo si pud solamente arre-
stare quando lo stesso & dovuto ad errati interventi del=-
1'uomo.

T1 mezzo tecnico piw valido contro la subsidenza € rap-
presenteto dalla platea, la quale permette una distribuzio

ne dei carichi su tutta 1l'area dell'edificio ed amplifica

gli effetti del principio di Archimede rispetto ad una fon-

dazione nastriforme o su plinti.

A




DEFLUSSO NATURALE E ARTIFICIALE DELLE ACQUE DI SUPERFI-

ClE.-

la morfologia naturale del suolo, che determina il de
flusso delle acque cadenti e correnti, nel dettaglio &
stata modificata tramite le colture agrarie in atto da
millenni. Tuttavia la cartografia ufficiale dell'I.G.Me
mette in evidenza una direzione prevalente verso NE Ov-
vero verso il F.Secchia.

Esiste inoltre tutta una rete di fossi, ancorz molto
valida che abbisogna sclamente di una maggior manutenzio

ne per risultare pih efficiente e razionale.

Lz zona & nota per la suz ricchezza di acque sotterra-
nee, wna 1t2 emergenti naturalmente in modo artesiano.

ca 2 0.90 m. Gzl piano di campagna.
Oltre allz falda freatica esistono molte altre fazlde
-P! e

nde come si pud vedere dal PROFILO P

L'andamentc della falda freatica € verso nord-este.




CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE

Per quanto riguarda 1'approfondimento degli elementi
geotecnici si rimanda all'apposita relazione del dottor
Paolo Tommasini.

Tuttavia si ritiene opportuno riportare in rapida sin

tesi i dati pit significativi.

1) I terreni 'a amente Dlastici, sono di natura limoso-
argillosa con variabile quantité di sabbia a grana medie
fine, inoltre risultano normalmente consclidati ed han-
no media consistenza.

2) L'umidit& naturale misurata oécilla dal 27% al 37%;

3) La porositd & risultata del 46% e'l'indice>di porosita
dello 0.80;

4) I1 peso G&i volume & di 1.9 t/m3, cuello a secco di 1,46
E/mids -

5) Il carico & risultato &i 0,8 kg/cmqg.

6) La permeabi itd & migliore nei primi metri mentre ten-

de minuire con la profondita.

w
Q.

CONCLUSIOKNE

Sotto ltaspetto topografico'l'ampliamento del cimitero

si trova inserito in un territorio éi alta pianura padana,
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ubicato sopra un'emerdgenzz morfologica con buona possibili
2 @i deflusso delle acque cadenti e correnti.

terreni geotecnicamente definibili limoso-argillosi
con quaﬁtité variabili di sabbia media-fine, sono da rite
nere idonei all'innumazione in quanto risultano litologi-
camente sciolti o si possono sempre rendere tali.

la profondita della falda freaticz & risultata 2 C,90 m.
del piano di campagna, percid sembrerebbe non rispettare
guanto & richiesto dall'art.56 del D:sPeR. 27.%.75 ne 803

-

Gazzetta Ufficizle n.22, 26.1.76, che wvuole la svudéetta

Ora se -si tiene in considerazione:

giche di scolo delle acque meteoriche, omogenelzzare
l'ampliamento in oggetto;

'2) che cid, a nostro avviso, non pregiudica la mineraliz
o

Gutz di permeedilita sotto 1 quattiro metrij
3) che le condizioni dell'attuale cimitero sono da ritene
re analoghe a quelle riscontrate nel suo ampliamento

e che non hanno causato mai nessun inconveniente di or

ine igienico-sanitario;

non si vedono ragisni tecniche valide, le quali preciu

3

¥

dichino 1l'ampliamento dell'area cimiteriale;
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La direzione della felda freatica €& verso nord-est e
non tocca l'abitato di Rubiera che si trova a sud ed a
quota pil elevata rispettc al cimitero.

La porositd (46%) & da ritenere normale.

Tl carico del terreno & risultato di 0,8 kg./cmg.

Il rischio sismico €& quello comune a tutti 1 suoli del

pianura padana. La subsidenza attualmente non presenta

(]
)

-

loco fenomeni di rilievo.

1]
-

Pertanto il parere ¢geologico che si esprime a fini edi

in
ficatori, dell'area scelta per l'ampliamento cimiterizale

di Rubiera & FAVOREVOLE.
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