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1 - INTRODUZIONE 

Il fabbricato oggetto dell’intervento è ubicato nel Comune di Rubiera (RE) in Via Alcide de Gasperi n. 

1/1, ed è distinto catastalmente al Foglio 25 mapp. 1718 del Catasto Fabbricati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Vista satellitare tramite Google Earth 

L'edificio è stato realizzato negli anni 2005-2006 ed è a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale. 

Ad oggi l'edificio ospita al piano terra gli uffici del C.U.P. (ex SAUB) di Rubiera e un garage per n. 4 

ambulanze della Croce Rossa Italiana. Il piano primo, raggiungibile tramite un vano scala e ascensore 

dedicato, si trova allo stato grezzo con la sola predisposizione per gli allacci delle utenze. 

In tale piano, secondo le intenzioni dell'Amministrazione Comunale, sarà realizzata la nuova "Casa 

della Salute" che comprenderà ambulatori, infermerie e servizi a diposizione di diverse specialità 

mediche (medicina generale, pediatria, ecc.). 
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2 - DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

2.1 – STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE 

L'edificio, di pianta rettangolare di dimensioni esterne pari a 30,16 x 19,37 m, è costituito da piano 

terra e piano primo servito da un vano scala e ascensore con ingresso indipendente.  

Il piano terra ospita gli uffici del C.U.P. (ex SAUB) di Rubiera e un garage per il ricovero di n. 4 

ambulanze in dotazione alla Croce Rosse Italiana.  

Il piano primo, il vano scala e ascensore sono allo stato grezzo con la sola predisposizione per gli 

allacci alle utenze. 

La struttura portante dell’edificio è stata realizzata in c.a. ed è di tipo intelaiato con solaio in latero-

cemento e coperto costituito da travi principali in legno lamellare a doppia falda, travi secondarie e 

assito in legno con sovrastante manto di copertura in lamiere grecate. 

Il tamponamento perimetrale è stato realizzato in mattoni con paramento a "faccia vista"; gli infissi 

esterni al piano terra sono stati realizzati in alluminio elettrocolorato con tapparelle oscuranti. 

Per ulteriori dettagli dello stato di fatto si rimanda alla documentazione fotografica (vedi 1DF). 

2.2 – STATO ATTUALE DEGLI IMPIANTI MECCANICI/ELETTRICI 

Il piano terra dell'edificio è dotato di tutti gli impianti tecnologici necessari alle funzioni alle quali è 

destinato. 

Il piano primo è privo di qualsiasi impianto e risultano presenti alcuni cavedi che permetteranno 

l'allaccio degli impianti da realizzare alle utenze già predisposte nell'ingresso al vano scala e ascensore al 

piano terra. 

 

3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi che saranno realizzati riguarderanno il solo piano primo e saranno progettati in 

funzione della destinazione d'uso prevista per i locali secondo quanto indicato negli elaborati allegati 

(vedi 1ASA-2ASP-3ASC). 

Il particolare saranno realizzate opere che possono essere inquadrate nelle seguenti categorie: 

3.1 - OPERE EDILI E DI COMPLETAMENTO; 

3.2 - IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARI; 

3.3 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. 

3.1 - OPERE EDILI E DI COMPLETAMENTO 

Prevedono le seguenti lavorazioni: 

- tramezzi interni in cartongesso di adeguato spessore e con adeguate prestazioni acustiche 
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passive; 

- sottofondi in calcestruzzo alleggerito tipo "ISOCAL" di adeguato spessore e con adeguate 

caratteristiche termiche; 

- pavimenti in polivinile con caratteristiche idonee all’impiego in tutti gli ambienti ad uso 

sanitario; 

- pavimenti e rivestimenti in gres ceramico in tutti i locali ad uso servizi; 

- pavimento in pietra naturale nell'ingresso al piano terra e rivestimento con lo stesso materiale 

della scala di accesso al piano primo; 

- controsoffitto in tutti gli ambienti in fibra minerale costituito da pannelli e telaio reticolare in 

acciaio preverniciato con adeguate prestazioni acustiche passive; 

- tinteggiatura con vernici lavabili per un'altezza di 2,00 m e a tempera in tutti gli ambienti; 

- porte interne con telaio in alluminio e pannellatura in laminato plastico con adeguate 

prestazioni acustiche passive; 

- infissi esterni in alluminio elettrocolorato a taglio termico completi di vetrocamera di sicurezza 

e tapparelle oscuranti con adeguate prestazioni acustiche passive e termiche; 

- assistenze murarie agli impianti tecnologici; 

- opere di finitura varie. 

3.2 - IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARI 

Considerata la specifica necessità richiesta della Committenza di dotare i nuovi locali di un impianto 

di climatizzazione estiva, si è optato per la realizzazione di un sistema impiantistico idoneo per svolgere 

sia il servizio di riscaldamento invernale, sia quello di raffrescamento estivo. 

Dal punto di vista funzionale l’immobile oggetto di intervento risulterà organizzato nel modo 

seguente: 

piano primo sale di attesa e ambulatori MMG e Pediatria oltre ai relativi servizi igienici  

Dal punto di vista impiantistico si è privilegiata la soluzione che vede la realizzazione di sistemi 

indipendenti a servizio: 

• delle aree comuni quali sale di attesa, servizi igienici e spogliatoi 

• dei locali ambulatori 

assicurando quindi la possibilità di assecondare ai differenti profili di utilizzo il funzionamento degli 

impianti mantenendo una giusta ripartizione dei carichi sui generatori di calore corrispondenti e quindi 

mantenendo rendimenti di funzionamento elevati. 

 



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione illustrativa 

5/14 

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti 

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 

3.2.a) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E DI VENTILAZIONE MECCANICA 

I nuovi locali destinati ad ambulatori e sale di attesa saranno riscaldati in inverno e raffrescati in 

estate mediante nuovo sistema di unità interne ad espansione diretta installate ad incasso nel 

controsoffitto (cassette) alimentate da un’unica unità motocondensante esterna della potenza resa non 

inferiore a 50 kW in riscaldamento e 45 kW in raffrescamento. 

L’impianto sarà del tipo a portata variabile di refrigerante e consentirà, attraverso un sistema 

centralizzato di comando e controllo, di impostare per ciascun locale servito il valore del set-point di 

temperatura in inverno e in estate, oltre alla corrispondente programmazione oraria settimanale. 

In questo modo i locali che non saranno occupati potranno essere mantenuti ad una temperatura 

inferiore (economy) rispetto a quelli occupati (comfort). Per ciascun locale è poi prevista l’installazione 

di un comando a filo a parete che consentirà agli occupanti di potere impostare una modesta variazione 

della temperatura ambiente rispetto al valore di set-point fissato dal sistema centralizzato. 

Per i locali servizi igienici e spogliatoi è previsto il solo riscaldamento invernale; è pertanto prevista 

l’installazione di radiatori elettrici controllati attraverso specifici cronotermostati installati in 

corrispondenza di ogni zona omogenea. 

Tutti gli ambienti con affaccio verso l’esterno saranno dotati di ventilazione naturale, mentre la 

zona centrale costituita essenzialmente dalle sale di attesa e da alcuni locali di servizio saranno dotati di 

un sistema di ventilazione meccanica costituito da n°2 recuperatori di calore ad alta efficienza di tipo 

attivo integrati con l’impianto di climatizzazione ad espansione diretta. I recuperatori di calore 

provvederanno alla estrazione dell’aria viziata dai locali spogliatoi, antibagno, ripostiglio e dalle sale di 

attesa e alla immissione di aria nuova nei locali nobili quali le sale di attesa ad una temperatura 

praticamente neutra rispetto alle condizioni ambiente. 

La portata nominale di ciascun recuperatore sarà di 500 mc/h e ciascuno di essi sarà asservito ad 

una sonda di purezza dell’aria; in questo modo all’avviamento giornaliero dell’impianto di ventilazione i 

recuperatori si imposteranno alla loro velocità minima (che assicurerà in ogni caso una estrazione 

continua dai locali docce e servizi non inferiore a 3 volumi/h); all’aumentare dell’affollamento all’interno 

del volume servito la sonda di purezza imporrà ai recuperatori un aumento della velocità del ventilatore 

e quindi un tasso di rinnovo dell’aria più spinto. Il volume complessivo degli ambienti serviti dal sistema 

di ventilazione primaria è di circa 600 mc, quindi nelle condizioni nominali che vedono entrambi i 

recuperatori funzionanti alla portata nominale di 500+500=1000 mc/h si realizzerà un rinnovo medio su 

tutto il volume nella misura di 1,7 Vol/h. 
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La distribuzione e la ripresa dell’aria nei locali avverrà attraverso specifiche canalizzazioni aerauliche 

principali a sezione circolare in acciaio zincato a caldo del diametro di 200 mm dalle quali saranno 

derivate le bocchette di mandata e ripresa attraverso canalizzazioni flessibili circolari del diametro di 

100 mm. Le singole bocchette, realizzate in alluminio con singolo ordine di alette fisse, saranno dotate di 

plenum con serranda di regolazione per la taratura della portata da trattare. 

3.2.b) IMPIANTI IDROSANITARI 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema di produzione e distribuzione dell’acqua 

calda sanitaria (completo di ricircolo) e di distribuzione dell’acqua fredda. 

Il prelievo di acqua fredda verrà assicurato dal contatore già esistente e dal quale è derivata la 

conduttura in PEAD predisposta in corrispondenza dell’ingresso al vano scala a piano terra. 

Le linee di distribuzione principali saranno realizzate in tubazioni multistrato e serviranno i blocchi 

di utenze attraverso specifici collettori di distribuzione da incasso che consentiranno il sezionamento di 

ciascuna utenza indipendentemente dalle altre. 

La produzione di acqua calda sanitaria avverrà mediante un sistema a pompa di calore elettrica del 

tipo aria/acqua, con accumulo da 110 lt adeguato alle utenze servite. L’unità di produzione sarà del tipo 

compatto e quindi prevedrà l’aspirazione dell’aria dall’ambiente interno espellendola all’esterno in 

sommità alla copertura. 

La pompa di calore avrà un accumulo integrato sul quale agiranno il riscaldatore PDC e una 

resistenza elettrica integrativa. Il funzionamento prevede le seguenti funzioni: 

• Funzione che massimizza il risparmio energetico. Lo scaldabagno lavora esclusivamente in pompa 

di calore riscaldando l’acqua sanitaria fino a 62 °C; 

• Funzione che riduce al minimo i tempi di riscaldamento dello scaldabagno aumentando il 

comfort sanitario. La macchina lavora contemporaneamente in pompa di calore e resistenza 

elettrica velocizzando il riscaldamento dell’acqua. Superata la temperatura massima di 

funzionamento della pompa di calore la resistenza elettrica continua a riscaldare fino alla 

temperatura di set-point dell’acqua; 

• Funzione che permette il miglior compromesso di comfort e risparmio. La macchina ottimizza la 

logica di attivazione in pompa di calore e resistenza; 

• Funzione Antilegionella prevede cicli automatici di disinfezione. Con cadenza mensile la macchina 

avvia un controllo e, se necessario, riscalda l'acqua sanitaria fino a 65°C, mantenendola a tale 

temperatura fino a distruggere l'eventuale proliferazione batterica nel serbatoio; 
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• Programmazione oraria dei prelievi che permette di programmare orari e temperatura dell'acqua 

a proprio piacimento. Lo scaldabagno raggiungerà la temperatura prescelta nell'orario preferito 

(si possono programmare fino a due orari): il processo darà priorità al riscaldamento tramite 

pompa di calore e, solo se necessario, avverrà tramite le resistenze elettriche. 

L’adozione di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria permette di ottemperare 

alle prescrizioni normative che richiedono, nel caso di ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti 

in edifici esistenti, di coprire una quota dell’energia complessiva annuale per la produzione di ACS 

attraverso fonti energetiche rinnovabili (il caso in esame si tratta di un edificio ad uso pubblico). 

3.2.b.1) Dotazione impianto idrico sanitario 

A valle del preparatore di acqua calda sanitaria a pompa di calore sarà installato un miscelatore 

termostatico in grado di termoregolare la temperatura al valore massimo di 42°C. 

Ogni locale ambulatorio o infermeria, sarà dotato di un lavabo con gruppo miscelatore. 

I blocchi servizi igienici saranno dotati di WC con cassetta di risciacquo ad incasso e negli antibagni 

sarà prevista l’installazione di una coppia di lavabi con gruppo miscelatore monocomando. 

Il gruppo di servizi igienici che fa capo al reparto pediatria sarà dotato di un lavabo e un bidet 

entrambi dotati di gruppo miscelatore monocomando oltre ad un WC con cassetta di risciacquo ad 

incasso. Il corrispondente antibagno, che avrà funzione anche di fasciatoio, sarà dotato di un lavabo con 

gruppo miscelatore monocomando. 

I locali docce presenti all’interno degli spogliatoi saranno completi di piatto doccia delle dimensioni 

80x80 cm, miscelatore monocomando con asta Sali-scendi e doccetta collegata a tubazione flessibile. 

Il deposito per il materiale destinato alle pulizie sarà dotato di un lavabo con miscelatore 

monocomando. 

Tutti i sanitari saranno in gres porcellanato bianco di dimensioni standard. 

3.3 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

In particolare le opere saranno le seguenti: 

- impianti elettrici illuminazione ordinaria e di sicurezza, distribuzione delle prese di servizio, con 

realizzazione di quadro valle contatore, quadro generale e delle relative linea di alimentazione. La 

distribuzione dal quadro generale verrà realizzata con passerella posizionata nel corridoio sopra il 

controsoffitto, con derivazioni eseguite con tubazioni, in parte sotto traccia e in parte nel 

controsoffitto; 

- cablaggio strutturato, con nuovo armadio per impianto dati e impianto telefonico; 



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione illustrativa 

8/14 

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti 

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 

- impianto antintrusione con centrale, tastiera all’ingresso, rilevatori volumetrici , contatti 

magnetici agli infissi e sirena esterna; 

- impianto di rilevazione automatica incendio; 

- impianto elettrico a supporto degli impianti meccanici per condizionamento, riscaldamento, 

trattamento aria ed ACS; 

- impianto di diffusione sonora per le zone comuni; 

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

- rete di distribuzione da UPS centralizzato per prese a servizio di carichi privilegiati (computer); 

- impianto elettrico a servizio dei monitor informativi; 

- impianto elettrico a servizio delle tapparelle motorizzate; 

- impianto messa a terra e collegamenti equipotenziali per ambienti medici di classe 1. 

Gli impianti saranno limitati alle seguenti attività: 

- impianto di illuminazione ordinaria interna; 

- impianto di illuminazione di sicurezza interna con sistema centralizzato; 

- impianto elettrico a supporto delle prese di servizio dei locali, per alimentazione di distributori 

automatici casse ticket e marcatempo; 

- impianto di segnalazione WC per diversamente abili; 

- impianto videocitofonico; 

- impianto di diffusione sonora, limitatamente alle zone di attesa; 

- alimentazione delle apparecchiature degli impianti di riscaldamento, condizionamento, 

trattamento aria ed ACS. 

 

4 - VARIAZIONI DELLE OPERE 

L'elenco delle lavorazioni potrà essere variato od integrato nella fase di elaborazione del progetto 

definitivo/esecutivo se saranno ritenuti opportuni e/o inderogabili altri lavori. 
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5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si farà riferimento alla seguente normativa. 

5.1 – OPERE EDILI E DI COMPLETAMENTO 

- D.G.R. n. 291/2010 del 08/02/2010 "Casa della Salute: indicazioni Regionali per la realizzazione e 

l'organizzazione funzionale"; 

- DPCM 05/12/1997; 

- Norma UNI 11367 appendice A; 

- UNI EN 14351-1;  

- Decreto 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche 

degli edifici e degli impianti ad essi connessi”; 

- Decreto legislativo 29 Dicembre, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 

Agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia” e s.m.i.; 

- DPR 26 agosto 1993 n. 412. 

5.2 – IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARI 

- Legge 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

- Decreto 22 Gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdiecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 

- DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell’art. 4, quarto comma, della legge 9-1-1991, n. 10”; 

- D.M. 13/12/1993 “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui 

all’art, 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 

contenimento del consumo energetico degli edifici”; 

- Circolare 13/12/1993 n°231/F del Ministero dell’industria, del commercio, dell’artigianato; 

- D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 “Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993 n. 412, in 

materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai 

fini del contenimento dei consumi di energia”; 
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- D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 

2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”; 

- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza 

degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n.115, 

recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 

servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”; 

- D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia”; 

- D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 

- Legge 13 luglio 1996 n. 615 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”; 

- DPR 22 dicembre 1970 n. 1391 “Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615 recante 

provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli impianti termici”; 

- D. Lgs. n° 493 del 14 agosto 1996 - “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni 

minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”; 

- Legge n° 791 del 10 ottobre 1977 - “Attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee (n° 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che dovrà possedere il materiale elettrico destinato ad 

essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; 

- Norma UNI 10339 – “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole 

per la richiesta d’offerta, l’ordine e la fornitura”; 

- Norma UNI EN 1057:2010 – “Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e 

gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento”; 

- Norma UNI 12201-1:2004 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) - Generalità”; 

- Norma UNI 12201-2:2004 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) - Tubi”; 

- Norma UNI EN 12831:2006 – “Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico 

termico di progetto”; 

- Norma UNI 8199:1998 – “Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - 

Linee guida contrattuali e modalità di misurazione”; 

- Norma UNI 8364-1:2007 – “Impianti di riscaldamento – Parte 1 : Esercizio”; 
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- Norma UNI 8364-2:2007 – “Impianti di riscaldamento – Parte 1 : Conduzione”; 

- Norma UNI 8364-3:2007 – “Impianti di riscaldamento – Parte 3 : Controllo e manutenzione”; 

- Norme UNI EN 10255:2005 “Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - 

Condizioni tecniche di fornitura”; 

- Norma UNI 9182:2008 – “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di 

progettazione, collaudo e gestione”; 

- Norma UNI EN 832:2001 – “Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il 

riscaldamento - Edifici residenziali”; 

- Norma UNI EN ISO 10077-1:2007 – “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo 

della trasmittanza termica - Metodo semplificato”; 

- Norma UNI EN ISO 10077-2:2004 – “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della 

trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai”; 

- Norma UNI TS 11300-1 – “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno 

di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”; 

- Norma UNI TS 11300-2 – “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno 

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria”; 

- Norma UNI TS 11300-3: – “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”; 

- Norma UNI EN 15316-1:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità”; 

- Norma UNI EN 15316-2-1:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore negli 

ambienti”; 

- Norma UNI EN 15316-2-3:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del calore negli 

ambienti”; 

- Norma UNI EN 15316-3-1:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-1: Impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria, caratterizzazione dei fabbisogni (fabbisogni di erogazione)”; 
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- Norma UNI EN 15316-3-2:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-2: Impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria, distribuzione”; 

- Norma UNI EN 15316-3-3:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria, generazione”; 

- Norma UNI EN 15316-4-2:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti, pompe di calore”; 

- Norma UNI EN 15316-4-6:2008 – “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 

requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore, sistemi 

fotovoltaici”; 

- Norma UNI 10349:1994 – “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici”; 

- Norma UNI 10351:1994 – “Materiali da costruzione - Valori della conduttività termica e permeabilità al 

vapore”; 

- Norma UNI 10355:1994 – “Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”; 

- Norma UNI EN 476:1999 – “Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle 

connessioni di scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità”; 

- Norma UNI EN 752:2008 – “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno degli edifici”; 

- Norma UNI EN 1610:1999 – “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”; 

- Norma UNI EN 12056-1:2001 – “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – 

Requisiti generali e prestazioni”; 

- Norma UNI EN 12056-2:2001 – “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – 

Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”; 

- Norma UNI EN 12056-3:2001 – “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Sistemi 

di evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo”; 

- Norma UNI EN 12056-5:2001 – “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – 

Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso”; 

- D.M. LL.PP. 12/12/1985 – “Norme tecniche relative alle tubazioni”; 

- Circ. Min. LL.PP. 20/03/1986 n° 27291 – “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. D.M. LL.PP. 

12 dicembre 1985”; 
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- D.M. 21/12/1990 n° 443 - “Regolamento recante disposizioni concernenti apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili”; 

- DPR 24/05/1988 – “Attuazione delle direttive C.E.E. n° 80/778 concernente la qualità delle acqua 

destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/04/1987 n°183”; 

- D.M. 26/03/1991 “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 

24/05/1988 n° 236, relativo all’attuazione della direttiva C.E.E. n° 80/778 concernente la qualità del le 

acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/04/1987 n°183”; 

- Regolamento igienico sanitario comunale e provinciale; 

- Regolamenti e prescrizioni A.S.L.; 

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2015, N. 967 “Approvazione dell’atto di 

coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli 

edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)". 

5.3 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

- D.lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza; 

- DPR 462/01 Verifiche obbligatorie sugli impianti elettrici; 

- DPR 303/1956 (per il solo articolo 64) Norme generali per l’igiene del lavoro; 

- Legge 186/1968 “Regola dell’arte” negli impianti elettrici; 

- Legge 46/1990 (per i soli articoli 8, 14 e 16) Norme per la sicurezza degli impianti; 

- D.M. 37/2008 Attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

- P.R. 24/07/1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici, spazi e servizi pubblici; 

- D.P.R. 151/2011 Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; 

- D.M. 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; 

- L.R. n. 17/2000 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di 

lotta all'inquinamento luminoso; 

- Norme CEI 20-22 cavi non propaganti l’incendio; 

- Norme CEI 20-40 Guida per l’uso dei cavi armonizzati a bassa tensione; 

- Norme CEI 23-51 quadri elettrici per uso domestico e similare; 

- Norma CEI 64-8 impianti elettrici utilizzatori con V fino a 1000 V; 

- Norme CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori; 

- Norme CEI 64-100 Edilizia residenziale - Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli 

impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni - Parte 1: Montanti degli edifici; 
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- Norma CEI 81-10/1 Impianti di protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali; 

- Norma CEI 81-10/2 Impianti di protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischio; 

- Norma CEI 81-10/3 Impianti di protezione contro i fulmini - Parte 3: Danno materiale alle strutture e 

pericolo per le persone;  

- Norma CEI 81-10/4 Impianti di protezione contro i fulmini - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici 

nelle strutture; 

- Norma CEI 103-1 Impianti telefonici; 

- Norma CEI EN 60439-1 Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente 

soggette a prove di tipo (ANS); 

- Norma CEI EN 60439-2 Quadri di potenza; 

- Norma CEI EN 60439-3 Quadri di distribuzione;  

- Norma CEI EN 60439-4 Quadri di cantiere; 

- Norma CEI EN 60439-5 Cassette per distribuzione in cavo; 

- Norma CEI EN 60439-6 Condotti a sbarre; 

- UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - 

Progettazione, installazione ed esercizio; 

- Norma UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro; 

- Norma UNI EN 1838 Illuminazione di Emergenza; 

- Norma UNI 11222 Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici. Procedura per la verifica periodica, 

la manutenzione, la revisione e il collaudo. 


