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Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, (art. 8 comma 2)

ALLEGATO 4

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI: RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI
SECONDO LIVELLO - AMPLIAMENTO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SEZIONE PRIMA - VERIFICA DEI REQUISITI

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI:

Progetto per la realizzazione di intervento di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI

1.1 SECONDO LIVELLO E ASSIMILATI
Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25%
i della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo
denominati, SENZA interventi sullimpianto termico di climatizzazione
invernale e/o estiva.
RISTRUTTURAZIONE
[] IMPORTANTE DI SECONDO
LIVELLO
(art.3 comma 2 lett. b) punto ii) Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza compresa tra il 25%
e il 50% compreso della superficie disperdente lorda complessiva, in
[1 qualunque modo denominati, E CONTEMPORANEA ristrutturazione o
nuova installazione di impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva.
Nuovo volume climatizzato con un | [] Connesso funzionalmente al
volume lordo inferiore o uguale al volume pre-esistente
15% di quello esistente, o
comunque inferiore o uguale a 500 Costituisce una nuova unita
3
m [ immobiliare
0 AMPLIAMENTO ) . )
(art.3 comma 3 punto ii) Realizzato in adiacenza o Servito mediante |'estensione di
[ sopraelevazione all’edificio [1 - . . - .
; sistemi tecnici pre-esistenti
esistente
Realizzato me_dlant_e . Dotato di propri sistemi tecnici
[1 mutamento di destinazione [1 . .
, - L ] separati dal pre-esistente
d’uso di locali esistenti
DESCRIZIONE

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):
Realizzazione di nuovi impianti idro-termo-sanitari e di climatizzazione estiva all’interno di
locali esistenti da destinare alla Casa della Salute di Rubiera
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Progetto per la realizzazione di intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3

1.2 comma 2 lett. c)
Descrizione intervento Se2|0|_1e della rela_zmne
tecnica da compilare
Intervento su coperture piane o a
[] falde (ad es: isolamento o 4.1.4 ;4.2
impermeabilizzazione)
[1 Intervento di sostituzione di infissi 4.1.6
Intervento su pareti verticali
[ esterne (ad esempio, rifacimento 4.1.3
intonaco con un incidenza superiore o
al 10%)
[1 Intervento su pareti di separazione 4.1.2
[ Intervento su chiusure opache 4.1.5
orizzontali inferiori T
Nuovo impianto termico in edifici
(] esistenti con potenza del 51;6,;7.1;7.2,7.3,;
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA generatore maggiore o uguale a 74:75:76;8
100 kW
(art.3 comma 3) Ristrutturazione impianto termico in
Interventi sull’involucro edilizio con un ] edifici esistenti con potenza del 51;6;7.1;,7.2,;7.3;
incidenza inferiore o uguale al 25% della generatore maggiore o uguale a 7.4;75;7.6;8
superficie disperdente lorda complessiva 100 kW
[X] |dell’edificio, in qualunque modo Sostituzione del generatore di
denominati (a titolo indicativo e non calore impianto termico in edifici
esaustivo: manutenzione ordinaria o [] esistenti con potenza del 5.1;72;74,;7.6;8
sFraordlnartla, rlstruttutr.azmne e generatore maggiore o uguale a
rlsanameh (o] cc_)r?ser_va |_vo). 100 kW
Interventi sugli impianti. Nuova installazione o e ) ) .
. . S . 52;6;71;7.2,;7.3;
[1 ristrutturazione di impianti termici 74:75:76:8
in edifici pubblici o ad uso pubblico SR
[X] Nuovo impianto termico in edifici 53,6,7.1;7.2,;7.3;
esistenti 74,;75,76;8
0 Ristrutturazione impianto termico in 53,;6,7.1,7.2,7.3;
edifici esistenti 74,;75,76;8
Sostitu.zior!e del gengratgre d| . 53;6;7.1;7.2;7.3;
[1 calore impianto termico in edifici 74:75:76:8
esistenti e A
Nuova installazione o
[X] ristrutturazione di impianto 6,;75,;76;8
tecnologico idrico sanitario
[ Impianto alimentato da biomasse 6.2
combustibili )
[1 Altro:

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)

2/146



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

2. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Rubiera Provincia RE

Sito in (specificare I'ubicazione o, in alternativa, indicare che é da edificare nel terreno in cui si riportano gli
estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

Via Alcide de Gasperi Rubiera (RE)

Edificio pubblico o a uso pubblico X

[X] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico ai
sensi dell’Allegato 1 ed ai fini dell’articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell‘articolo 5, comma
4, lettera c) della L.R. n. 26/04.

Sezione Foglio Particella Subalterni

2.1 TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA)
Titolo abilitativo n. del 11/03/2017

Classificazione dell’edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all’articolo 3 del DPR 26
agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di “Edificio” della DGR 20 luglio 2015, n. 967 (per edifici costituiti da
parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili.

Numero delle unita immobiliari 1

2.2 SOGGETTI COINVOLTI

Committente (i) Comune di Rubiera

Progettista degli impianti energetici
Ing. Marzio Monti
Albo: Ingegneri Pr.: Ravenna N.iscr.: 395

Direttore lavori degli impianti energetici
Ing. Marzio Monti
Albo: Ingegneri Pr.: Ravenna N.iscr.: 395

2.3 FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente
relazione:

[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’'uso prevalente dei singoli locali
e individuazione dell'intervento

[] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare.
[] Parametri relativi all’edificio di progetto e di riferimento.
[X] Dati relativi agli impianti termici.

[1 Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
sfruttamento degli apporti solari.

[1 Elaborati grafici relativi all'abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei
requisiti minimi richiesti.
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[X] Progetto dell'impianto termico di climatizzazione invernale.
[X] Progetto dell'impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto)

[] Altro:
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3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO

3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2419 GG

Temperatura minima invernale di progetto (dell’aria esterna secondo norma UNI °
L . - -5,0 °C
5364 e successivi aggiornamenti)

Temperatura massima estiva di progetto dell’aria esterna secondo norma UNI

[o]
10349 e successivi aggiornamenti 31,5 °C

DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL'EDIFICIO (o del

3.2 complesso di edifici e delle relative strutture)
. \'"/ S S/V Su Ointi | Pinti | 6 P;
Descrizione int,i int,i int,e int,e
[m3] [m?] | [1/m] | [m?] | [°C] | [%] | [°C] | [%]
ZONA AMBULATORI MMG 1441,91 | 594,28 0,41 296,31 20,0 65,0 26,0 0,0
ZONA SERVIZI 331,10 | 156,96 0,47 62,05 20,0 65,0 26,0 0,0
ZONA AMBULATORI PEDIATRIA | 590,10 | 258,55 0,44 118,78 20,0 65,0 26,0 0,0

\ Volume lordo climatizzato dell’edificio, al lordo delle strutture

S Superficie esterna che delimita il volume climatizzato

S/V Rapporto di forma dell’edificio

Su Superficie utile energetica dell’edificio

Bint,i Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale
@int,i Valore di progetto dell’'umidita relativa interna per la climatizzazione invernale

Bint,e Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva (se presente)
Qint,e Valore di progetto dell’'umidita relativa interna per la climatizzazione estiva (se presente)

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI

Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi in relazione a quanto previsto all’art..
5 della DGR 20.07.2015, n. 967.

3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI

[] Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m

[] Livello di automazione per il controllo la regolazione e |la gestione delle tecnologie dell’edificio
e degli impianti termici BACS

[1 Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture

[1 Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture

[] Adozione di misuratori di energia (Energy Meter)

[1 Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore

[] Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo:

[] Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell’ACS

[1 Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura

ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale:
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PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: CHIUSURE OPACHE E TRASPARENTI
4. DELL’EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (SE
PREVISTI) E VALORI LIMITE

(Requisito All. 2 Sezione B.1)

4.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

5. CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

(Requisito All. 2 Sezione D.2)

5.1 OBBLIGO DIAGNOSI ENERGETICA
(Requisito All. 2 Sezione D.2 punto 1)

Ambito di applicazione dell’intervento:

[ NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del
generatore maggiore o uguale a 100 kW

[ RISTRUTTURAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del
generatore maggiore o uguale a 100 kW

i SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE, in edifici esistenti, con potenza termica
nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW

[X] L'intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto & escluso dal rispetto del
presente requisito

[1 Si allega la diagnosi energetica conforme a quanto previsto nell’Allegato 2 Sezione D.2 del
presente atto

5.2 OBBLIGO IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI PER EDIFICI PUBBLICI O A USO PUBBLICO
(Requisito All. 2 Sezione D.2 punto 2)

Ambito di applicazione dell’intervento:
[X] NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici, in edifici pubblici o ad uso pubblico
[1 RISTRUTTURAZIONE impianti termici, in edifici pubblici o ad uso pubblico

[] L'intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto & escluso dal rispetto del
presente requisito

[] Si assevera che I'edificio & dotato di un impianto termico centralizzato per la climatizzazione
invernale e per la climatizzazione estiva (se prevista)

5.3 OBBLIGO DI COLLEGAMENTO A SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA
COMBUSTIONE PER IMPIANTI INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 AGOSTO 2013
(Requisito All. 2 Sezione D.2 punto 3, 4 e 5)

Ambito di applicazione dell’intervento:

[1 NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici, in edifici esistenti

[1 RISTRUTTURAZIONE impianti termici, in edifici esistenti

[] SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE in edifici esistenti

[X] L’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto & escluso dal rispetto del
presente requisito

[] Si assevera che il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione prevede lo sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta
dalla regolamentazione tecnica vigente.

6 DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PER
) LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

(Requisito All. 2 Sezione D.3)

Ambito di applicazione dell’intervento:
[X] Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
[1 Ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
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[1 IL REQUISITO NON SI APPLICA in quanto consumo standard di acqua calda sanitaria
dell’edificio esistente € minore di 40 litri/giorno

Dotazione minima di energia termica da FER per produzione ACS
Descrizione impianto (caratteristiche tecniche e schemi funzionali):

Sistema di produzione ACS costituito da pompa di calore aria/acqua con alimentazione
elettrica dotata di accumulo integrato del volume di 110 It

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 55,7 %
Percentuale minima di copertura prevista 55,0 %
Verifica (positiva / negativa) Positiva

Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di

6.3 POMPE DI CALORE (compilare se presente)
(Requisito All. 2 Sezione A.5.2)

Descrizione Tipologia di SPF SPF Verifica ERES"
Alimentazione progetto limite [kWh/anno]
Pompa di calore Energia elettrica 2,98 1,15 Positiva 814

*ERES = quantita di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

[X] L’energia da pompa di calore E' da considerarsi energia da fonti rinnovabili.

[1 L'energia da pompa di calore NON E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili.
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7. REQUISITI DEGLI IMPIANTI

(Requisito All. 2 Sezione D.5)

7.1 REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

(Requisito All. 2 Sezione D.5.1)
Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o
ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore.

7.1.1 Efficienze medie n, dei sottosistemi di utilizzazione

Nu progetto nu edif. riferimento
Zona [%] [%]
Edificio 93,1 82,0
7.1.2 Efficienze medie ny degli impianti
Zona L p{;;f]e tto nH[I;z]lte Verifica
Centralizzato 171,1 129,0 Positiva

[X] ¢ installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unita immobiliare,
assistito da compensazione climatica

] (nel caso di impianti a servizio di pit unita immobiliari) & installato un sistema di
contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per
singola unita immobiliare.

Descrizione del sistema adottato:

7.2 REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
(da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore)

7.2.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso
(Requisito All. 2 Sezione D.4.1)

[1 Il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente
aumentato del 10%

[] Il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre
il 10%: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto
secondo la norma UNI EN 12831

[] Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unita immobiliare,
assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del
calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita immobiliare (da compilare nel
caso di installazione di generatori di calore a servizio di pit unita immobiliari, o di edifici adibiti
a uso non residenziale

7.2.2 Rendimento delle pompe di calore (se oggetto di intervento)
(Requisito All. 2 Sezione D.4.2)

7.3 REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

(Requisito All. 2 Sezione D.5.2)
Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione
dei medesimi impianti o sostituzione del generatore

Efficienze medie n, dei sottosistemi di utilizzazione

nu progetto nu edif. riferimento
Zona [%] [%]
Edificio 95,1 83,0
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Efficienze medie n¢ degli impianti

Zona feproastte nc[lfazl'te Verifica
Centralizzato 90,6 57,7 Positiva

[X] ¢ installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unita immobiliare,
assistito da compensazione climatica

7.4 REQUISITI DEL GENERATORE PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
(Requisito All. 2 Sezione D.4.2)
Da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore.

Zona servita Descrizione generatore EER p[r_o]getto EER[I_';mte Verifica
] Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unita immobiliare,

assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta che
permetta la ripartizione dei consumi per singola unita immobiliare (da compilare nel caso di

installazione di macchine frigorifere a servizio di piu unita immobiliari, o di edifici adibiti a uso
non residenziale)

7.5 REQUISITI IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO
(Requisito All. 2 Sezione D.5.3)

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari in edifici esistenti, o ristrutturazione dei
medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore.

Efficienze medie n, dei sottosistemi di utilizzazione

nNu progetto nu edif. riferimento
Zona [%] [%]
Edificio 92,6 70,0
Efficienze medie ny dei sottosistemi di generazione
Zona Nw p[r(::/)og]etto rlw[l(:/l':‘]lte Verifica
Centralizzato 62,7 44,6 Positiva
] ¢ installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unita immobiliare,
assistito da compensazione climatica
7.6 REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER L'IMPIANTO TECNOLOGICO
IDRICO-SANITARIO
(Requisito All. 2 Sezione D.4.2)
Da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore.
7.6.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso
(Requisito All. 2 Sezione D.4.1)
[1 Il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente
aumentato del 10%
[] Il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre

il 10%, I'aumento di potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dellimpianto di
riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831

[] Generatore sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unita
immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o
indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita immobiliare (da
compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di pit unita immobiliari, o
di edifici adibiti a uso non residenziale

7.6.2 Rendimento delle pompe di calore
(Requisito All. 2 Sezione D.4.2)
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7.7 REQUISITI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
(Requisito All. 2 Sezione D.5.4)

[X] Inuoviapparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamento comunitari emanati
ai sensi delle direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le stesse
caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti
normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

Descrizione dei dispositivi

7.8 REQUISITI IMPIANTO DI VENTILAZIONE
(Requisito All. 2 Sezione D.5.5)
Da compilare solo in caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione.

[X] I nuoviapparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi della direttiva 2009/125/Ce e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le caratteristiche
tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto
previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

Descrizione dei dispositivi

Recuperatori entalpici di tipo attivo dotati di batteria di post riscaldo/raffreddamento ad
espansione diretta con rendimento termodinamico non inferiore al 75%

7.9 ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
(Requisito All. 2 Sezione D.6)

Da compilare solo in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del
generatore di calore e comunque entro il 31 dicembre 2016.

(da compilare nel caso di rete di teleriscaldamento o di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita di edifici)

[] In corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete (o al punto di fornitura) e
installato un servizio di contatore di fornitura di calore.
] e installato un sistema per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per

singola unita immobiliare.

[x] Non & tecnicamente possibile installare i sistemi di contabilizzazione diretta (descrivere gli
eventuali impedimenti di natura tecnica).

[] ¢ installato un sistema per la contabilizzazione indiretta del calore tramite dispositivi
(ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all’intero di ciascuna unita immobiliare,
secondo quanto previsto dalla UNI EN 834;

[] la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria si basa sugli effettivi prelievi volontari, secondo quanto
previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti.

[] ¢ installato un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del
volume di acqua di reintegro per I'impianto di riscaldamento (Nel caso di impianto termico di
nuova installazione con potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW).

Descrizione del sistema di termoregolazione o eventuali impedimenti:

Trattasi di impianto a servizio di una sola unita immobiliare.
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SEZIONE SECONDA - ALLEGATO INFORMATIVO

8. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI (Allegato informativo)

8.1 DESCRIZIONE IMPIANTO
Impianto tecnologico destinato ai servizi di:
[X] Climatizzazione invernale
[] Climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria
[X] Solo produzione acqua calda
[X] Climatizzazione estiva
[X] Ventilazione meccanica

8.1.1 Configurazione impianto termico

Tipologia

[1 Impianto centralizzato [X] Impianto autonomo
8.1.2 Descrizione dell'impianto

Descrizione dell'impianto (compresi i diversi sottosistemi)

Impianto ad espansione diretta a volume di refrigerante variabile con unita esterna
motocondensante in pompa di calore e unita interne a cassetta in controsoffitto

8.2 SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA

(da compilare per ogni generatore di energia termica)

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria [1
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto [1
8.2.2 Pompa di calore
Zona Casa della Salute Quantita 1
Servizio Riscaldamento e ventilazione Fluido termovettore  Aria
Tipo di generatore = Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca - modello SAMSUNG/DVM S/AM140FXVAGH/EU
Tipo sorgente fredda _ Aria esterna
Potenza termica utile in riscaldamento 87,8 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 10,94
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 20,0 °C
Zona Casa della Salute Quantita 1
Servizio Acqua calda sanitaria Fluido termovettore = Acqua
Tipo di generatore = Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca — modello ARISTON THERMO GROUP S.P.A./NUOS/Nuos 250
Tipo sorgente fredda  Aria esterna
Potenza termica utile in riscaldamento 2,1 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 4,49
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 35,0 °C
Zona Casa della Salute Quantita 1
Servizio _Raffrescamento Fluido termovettore Aria
Tipo di generatore = Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca - modello SAMSUNG/DVM S/AM140FXVAGH/EU
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Tipo sorgente fredda _ Aria

Potenza termica utile in raffrescamento 40,0 kW

Indice di efficienza energetica (EER) 3,80

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda 19,0 °C Sorgente calda 31,5 °C
8.3 SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO
8.3.1 Tipo di conduzione prevista

Tipo di conduzione invernale prevista
[X] continua 24 ore

[] continua con attenuazione notturna
[]1 intermittente

Tipo di conduzione estiva prevista

[X] continua 24 ore

[] continua con attenuazione notturna
[]1 intermittente

8.3.2 Sistema di telegestione dell’impianto, se esistente

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente (descrizione sintetica delle funzioni)
L’intero impianto potra essere gestito sia in locale sia da remoto attraverso modulo di
interfaccia web mediante il quale é possibile programmare tutti i parametri di
funzionamento per ciascun locale e impostare le programmazioni orarie di
funzionamento, nonché i livelli di temperatura diversificati per fasce orarie

8.3.5 Sistema di regolazione automatica della temperatura nelle singole zone, o nei singoli
= locali, con caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi
Numero di Numero dei livelli di
Descrizione sintetica delle funzioni u hi programmazione della
apparecchi temperatura nelle 24 ore
Comandi locali a filo operanti sulle singole unita interne 20 2
Modulo di comando centralizzato di programmazione 1 2

8.3.6 Dotazione sistemi BACS (se presenti)

Descrizione sintetica dei dispositivi

8.4 SISTEMA DI EMISSIONE
] . o Numero di Potenza-termica Potenza -elettrica
Tipo di terminali apparecchi nominale nominale
[W] [W]

Unita lnter_ne del tipo a cassette a 2 1500 40
controsoffitto
Unita mter_ne del tipo a cassette a 9 2200 40
controsoffitto
Unita inter_ne del tipo a cassette a 6 2800 40
controsoffitto
Unita lnter_ne del tipo a cassette a 1 4500 40
controsoffitto
Descrizione sintetica dei dispositivi

8.8 SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione;
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- il posizionamento e il tipo di generatori;

- il posizionamento e il tipo degli elementi di distribuzione;
- il posizionamento e il tipo degli elementi di controllo;

il posizionamento e il tipo degli elementi di sicurezza.

Descrizione sintetica

8.10 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (se presente)

Descrizione caratteristiche tecniche principali

[X] Gli ascensori e le scale mobili sono dotate di motori elettrici con livello di efficienza IE3, come
definiti dall’Allegato I, punto 1, del Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione
europea del 22 luglio 2009 e s.m.i.

[] I motori sono muniti di variatore di velocita (riportare in allegato le certificazioni)

8.12 CONSUNTIVO ENERGIA

| Edificio: Casa della Salute

Energia consegnata o fornita (Egel) 9095 kWh
Energia rinnovabile (Eq ren) 56,56 kWh/m?
Energia esportata (Eeyp) 0 kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria (Eq tot) 103,70 kWh/m?
Energia rinnovabile in situ (elettrica) 0 kWh,
Energia rinnovabile in situ (termica) 0 kWh
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SEZIONE TERZA - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto Ing. Marzio Monti
TITOLO NOME COGNOME
iscritto a Ingegneri Ravenna 395
ALBO - ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA PROV. N. ISCRIZIONE

essendo a conoscenza delle sanzioni previste DICHIARA sotto la propria responsabilita che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra € rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione
energetica;

b) idati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli
elaborati progettuali.

c) il direttore Lavori per I'edificio & (ove applicabile):

il direttore Lavori per gli impianti termici & (ove applicabile):

Ing. Marzio Monti
TITOLO NOME COGNOME
iscritto a Ingegneri Ravenna 395
ALBO - ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA PROV. N. ISCRIZIONE

d) il Soggetto Certificatore incaricato & (ove applicabile):

Data, 11/03/2017

Il progettista

TIMBRO FIRMA
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QUADRO DI SINTESI - CORRISPONDENZA REQUISITI/RELAZIONE TECNICA

Al fine di semplificare I'applicazione del presente decreto, nella seguente tabella €& riportato I'abaco dei requisiti
e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SCHEMA
SEZ coD REQUISITO coD SPECIFICHE RELAZIONE APPLICABILE
TECNICA 2
Controllo della ,
Al condensazione 41 [1 SI" [X] NO
Controllo degli apporti di
A.2 energia termica in 4.2 []1 ST’ [X] NO
regime estivo
Trattamento dei fluidi
A.3 termovettori negli 8.1.3 [1SI' [X] NO
A impianti idronici
N o A4 Sc?r?qlgjlsttligi?ig“ impianti alimentati da biomasse 8.2.3 [] ST’ [X] NO
A4 Requisiti degli impianti A.4.2 Requisiti delle unita di microcogenerazione 8.2.4 []1SI’' [X] NO
A.4.3 Requisiti per impianti di sollevamento 8.10 [X] SI' [] NO
Requisiti degli impianti |A.5.1 Impianti alimentati da biomasse combustibili 6.2 [1SI’' [X] NO
A gﬁgt'gr';;;"sc'me”m A.5.2 | Pompe di calore 6.3 [X] SI' [] NO
ci Controllo delle perdite di C.1.1 Coefficiente globale di scambio termico 4.1.1 [1SI' [X] NO
C i} trasmissione C.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi da4.1.2a4.1.6 []1SI' [X] NO
C.2 Requisiti degli impianti
D11 Trasmittanz_a te_rmica dei componenti edilizi: chiusure 4.1.3 [] ST [X] NO
opache verticali
D.1.2 Trasmittar_12a ternjica de_i componenti _edilizi: chiusure 4.1.4 [] ST [X] NO
opache orizzontali o inclinate superiori
. | Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure ,
D.1 ggga:?s”s?odnee”e perdite dj D.1.3 opache orizzontali o inferiori P 4.1.5 [1ST" [X] NO
D.1.4 Trasmitpanza termica e fa_lttore di trasmissione solare 4.1.6 [] ST [X] NO
delle chiusure trasparenti
D.1.5 TrasmitFanza termica dei componenti edilizi: pareti di 4.1.2 [] ST [X] NO
separazione
D.1.6 Condizioni particolari 4.1.7 [1SI' [X] NO
Configurazione impianti ’
D.2 termi?:i i > [X] S [1NO
D D.3 Integrazione FER 6 [X] SI' [] NO
Requisiti efficienza D.4.1 ﬁ:gicélgﬁ;zg;goiil generatori di calore a combustibile 7.2.1;7.6.1 [] ST [X] NO
D.4 energeti_ca dei sistemi di Rendimento delle pompe di calore e macchine
generazione D.4.2 frigorifere 7.2.2,;74;7.6.2 [1SI' [X] NO
[¢]
D.5.1 _Requisiti degli impianti termici di climatizzazione 71 [X] ST’ [] NO
invernale
o .. . . |b.5.2 Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva 7.2 [1SI’' [X] NO
D5 Requisiti degli impianti | 5 3™ T e quisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari 7.5;7.6 [X1SI' [] NO
D.5.4 Requisiti degli impianti di illuminazione 7.7 [X] SI' [] NO
D.5.5 Requisiti degli impianti di ventilazione 7.8 [X] SI' [] NO
Adozione di sistemi di
D.6 termoregolazione e 7.9 [X] SI'[1 NO
contabilizzazione

Mediante I'utilizzo della colonna riportante l’applicabilita dei singoli requisiti in relazione alla tipologia di
intervento prevista (vedi Allegato 2 dell’Atto), la tabella sopra riportata pud essere efficacemente utilizzata come
lista di controllo.

15/146
Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

DATI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Caratteristiche geografiche

Localita
Provincia

Rubiera
Reggio nell’Emilia

Altitudine s.l.m. 53 m

Latitudine nord 44° 39’ Longitudine est 10° 46’

Gradi giorno 2419

Zona climatica E

Localita di riferimento

per la temperatura Reggio nell’Emilia

per l'irradiazione I localita: Reggio nell’Emilia

II localita: Modena

per il vento Reggio nell’Emilia
Caratteristiche del vento

Regione di vento: B

Direzione prevalente Est

Distanza dal mare > 40 km

Velocita media del vento 1,1 m/s

Velocita massima del vento 2,2 m/s

Dati invernali
Temperatura esterna di progetto -5,0 °C

Stagione di riscaldamento convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile

Dati estivi
Temperatura esterna bulbo asciutto 31,5 °C
Temperatura esterna bulbo umido 24,1 °C

Umidita relativa 55,0 %

Escursione termica giornaliera 10 °C
Temperature esterne medie mensili

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °oC 1,1 32| 82| 12,7| 16,9 | 21,2 | 238 | 22,9 | 19,6 | 13,3| 72| 28
Irradiazione solare media mensile

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set Oott | Nov | Dic
Nord M]/m?2 1,7 2,5 3,7 55 8,0 9,8 9,3 6,5 4,3 3,0 1,9 1,5
Nord-Est MJ/m?2 1,8 3,0 5,4 85| 11,4 | 13,1 | 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Est M]/m?2 3,4 5,4 87| 11,9 | 14,3 | 15,6 | 16,5 | 13,9 | 11,0 7,7 4,2 3,3
Sud-Est M]/m?2 57 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 13,3 | 14,5 | 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 5,6
Sud MJ/m?2 7,1 91| 11,4 | 11,3 | 10,5| 10,1 | 11,0 | 11,7 | 12,9 | 12,7 8,5 7,2
Sud-Ovest MJ/m?2 5,7 7,7 | 108 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 5,6
Ovest MJ/m?2 3,4 5,4 87| 11,9 | 14,3 | 156 | 16,5| 13,9 | 11,0 7,7 4,2 3,3
Nord-Ovest MJ/m?2 1,8 3,0 5,4 85| 11,4 | 13,1 | 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Orizzontale MJ/m?2 4,4 71| 11,9| 173| 21,6 | 24,1 | 25,1 | 20,5 | 153 | 10,0 53 4,1
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 291 W/m?
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ELENCO COMPONENTI

Muri:
- s Sp Ms Y Sfasamento C € a (] Ue
Cod | Tipo IERETHIEE [mm] lkg/m?] | [W/m?K] [h] 3 /mK] [-] [-] f°c] [W/m?K]
M1 T Parete esterna F.V. 385,0 386 0,131 -13,532 49,068 | 0,90 | 0,60 -5,0 0,826
M2 U Parete interna verso locali non riscaldati 280,0 218 0,281 -9,900 51,917 | 0,90 | 0,60 5,0 0,922
M3 ) Porta tagliafuoco vano scala 102,0 32 0,335 -2,538 11,288 | 0,90 | 0,60 0,0 0,362
Pavimenti:
- s Sp Ms Y Sfasamento C € a (¢] Ue
Cod | Tipo IERETHIEE [mm] lke/m?] | [wW/m] [h] [l /m?K] [-] [-] f°c] [W/m?K]
P1 N Soletta interpiano 385,0 443 0,138 -12,089 51,258 0,90 0,60 20,0 0,967
Soffitti:
- s Sp Ms Y Sfasamento C € a (] Ue
Cod | Tipo IERETHIEE [mm] lkg/m?] | [W/m?K] [h] 3 /mK] [-] [-] f°c] [W/m?K]
S1 T Copertura 153,0 31 0,413 -1,804 22,334 | 0,90 | 0,60 -5,0 0,417
s2 |7 Copertura con controsoffitto 127 85 31| 0,115 8,509 | 23,405| 0,90| 0,60| -50| 0,327

Legenda simboli

Sp Spessore struttura
Ms Massa superficiale della struttura senza intonaci
Yie Trasmittanza termica periodica della struttura

Sfasamento Sfasamento dell’'onda termica

Cr Capacita termica areica

€ Emissivita

a Fattore di assorbimento

0 Temperatura esterna o temperatura locale adiacente
Ue Trasmittanza di energia della struttura
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Cod Descrizione Assenza di rischio formazione muffe w
[W/mK]
Z1 P.T. coperture 0,200
Z2 P.T. d’angolo -0,075
Z3 P.T. solette intermedie 0,350
zZ4 P.T. serramenti, porte e finestre 0,150
Legenda simboli
W Trasmittanza lineica di calcolo
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Componenti finestrati:

Cod Tipo Descrizione vetro £ ggl,n fc inv fc est [c':ﬂ [ctﬂ [wyngzx] [wl/’n‘:vZK] [2:] {'}“92; I[.ngﬂf

w1 T Finestra 182x130 Doppio 0,837 | 0,658 1,00 1,00 | 130,0| 1820| 0,000| 1,900 50| 1,756 | 9,920
w2 | T Finestra 70x130 Doppio 0,837 | 0,658 1,00 1,00 | 130,0 70,0 | 0,000| 1,900 -50| 0,616| 3,360
w3 | T Finestra 187x130 Doppio 0,837 | 0,658 1,00 1,00 | 130,0| 1870| 0,000| 1,900 -5,0| 1,813 10,020
wa | T Finestra 95x130 Doppio 0,837 | 0,658 1,00 1,00 | 130,0 95,0 | 0,000| 1,900 -50| 0,832] 6,020
ws | T Finestra 208x130 Doppio 0,837 | 0,658 1,00 1,00 | 130,0| 2080 o0,000| 1,900 -5,0| 2,052 10,440
we | T ’;‘;’;tjz 4F ;”eStr a US| poppio 0,837 | 0,658 1,00 1,00 | 247,0| 182,0| 0,000| 1,900 -50| 3,381 | 14,880

Legenda simboli

€ Emissivita

ggl,n Fattore di trasmittanza solare

fc inv Fattore tendaggi (energia invernale)
fc est Fattore tendaggi (energia estiva)

H Altezza

L Larghezza

Ug Trasmittanza vetro

uw Trasmittanza serramento

5] Temperatura esterna o temperatura locale adiacente
Agf Area del vetro

Lgf Perimetro del vetro
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Parete esterna F.V. Codice: M1

Trasmittanza termica 0,853 W/m%K

Spessore 385 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 89,286 107'%kg/sm?*Pa

Massa superficiale
(con intonaci)

-5,0 °C

407 kg/m?

Massa superficiale

2
(senza intonaci) 386 kg/m

Trasmittanza periodica 0,131 W/m%K
Fattore attenuazione 0,159 -

Sfasamento onda termica -13,5 h

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
Intonaco di calce e gesso 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
Muratura in laterizio alveolato (pareti interne) 250,00 0,320 0,781 870 1,00 5
Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 120,00 0,600 0,200 1400 1,00 7
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

WIN |+~

Legenda simboli

S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m>K/W
M.V.  Massa volumica kg/m?
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Parete interna verso locali non riscaldati Codice: M2
Trasmittanza termica 0,922 W/m?K
Spessore 280 mm
Temperatura esterna °
- 5,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 129’03 10*%kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 260 kg/m
Massa superficiale 2
(senza intonaci) 218 kg/m
Trasmittanza periodica 0,281 W/m?K
Fattore attenuazione 0,305 -
Sfasamento onda termica -9,9 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e gesso 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
2 Muratura in laterizio alveolato (pareti interne) 250,00 0,320 0,781 870 1,00 5
3 Intonaco di calce e gesso 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Porta tagliafuoco vano scala Codice: M3
Trasmittanza termica 0,362 W/m°K
Spessore 102 mm
Temperatura esterna °
- 0,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,010 10'%kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 32 kg/m
Massa superficiale 2
. . 2
(senza intonaci) 3 kg/m
Trasmittanza periodica 0,335 W/m°K
Fattore attenuazione 0,925 - o =
Sfasamento onda termica -2,5 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Acciaio 1,00 52,000 0,000 7800 0,45 | 9999999
2 Pannello in lana di roccia a doppia densita 100,00 0,040 2,500 165 1,03 1
3 Acciaio 1,00 52,000 0,000 7800 0,45 | 9999999
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kl/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Soletta interpiano Codice: P1
Trasmittanza termica 0,967 W/m°K
Spessore 385 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 0,002 10'%kg/sm?Pa
Massa superficiale

20,0 °C

2
(con intonaci) 464 kg/m
Massa s_uperflc_lale 443 kg/m?
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,138 W/m°K
Fattore attenuazione 0,143 -
Sfasamento onda termica -12,1 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Sottofondo di cemento magro 40,00 0,700 0,057 1600 0,88 20
3 C.l.s. di argilla espansa sottofondi non aerati a 80,00 0,280 0,286 500 1,00 %
struttura aperta
4 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne) 40,00 2,150 0,019 2400 1,00 96
5 Soletta in laterizio spess. 18-20 - Inter. 50 200,00 0,660 0,303 1100 0,84 7
6 Intonaco di calce e gesso 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
23/146

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Copertura Codice: S1
Trasmittanza termica 0,423 W/m°K
Spessore 153 mm
Temperatura esterna °
- -5,0 C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 2,997 10'%kg/sm?Pa O A S F O 3 A O
ny
Massa superficiale 2
(con intonaci) 31 kg/m +
Massa superficiale 2 T A o
(senza intonaci) 31 kg/m
Trasmittanza periodica 0,413 W/m°K
Fattore attenuazione 0,991 -
Sfasamento onda termica -1,8 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Acciaio 1,00 52,000 - 7800 0,45 -
2 Pannello in legno compensato 15,50 0,170 - 700 1,60 -
3 Inte;capedme debolmente ventilata Av=600 55,00 _ B ) ) }
mm2/m
4 Polistirene espanso, estruso con pelle 60,00 0,033 - 35 1,45 60
5 Barriera vapore in fogli di polietilene 0,50 0,330 - 920 2,20 100000
6 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 1,00 0,120 - 450 1,60 625
7 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 20,00 0,120 - 450 1,60 625
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m?
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Copertura con controsoffitto Codice: S2
Trasmittanza termica 0,330 W/m°K
Spessore 1278 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 2,942 10'%kg/sm?Pa

-5,0 °C

Massa superficiale

2
(con intonaci) 143 kg/m i
Massa superficiale 2
(senza intonaci) 31 kg/m
Trasmittanza periodica 0,115 W/m%K T R
Fattore attenuazione 0,351 - e e
Sfasamento onda termica -85 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Acciaio 1,00 52,000 - 7800 0,45 -
2 Pannello in legno compensato 15,50 0,170 - 700 1,60 -
3 Inte;capedme debolmente ventilata Av=600 55,00 _ B ) ) }
mm2/m
4 Polistirene espanso, estruso con pelle 60,00 0,033 - 35 1,45 60
5 Barriera vapore in fogli di polietilene 0,50 0,330 - 920 2,20 100000
6 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 1,00 0,120 - 450 1,60 625
7 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 20,00 0,120 - 450 1,60 625
8 Intercapedine non ventilata Av<500 mmz2/m 1000,00 6,250 - - - -
9 Cartongesso in lastre 125,00 0,250 - 900 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra 182x130 Codice: W1

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento -

Classe 3 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,900 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 0,000 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,670 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m3K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 182,0 cm
Altezza 130,0 cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale Ky 0,00 W/mK
Area totale Aw 2,366 m-
Area vetro A, 1,756 m?
Area telaio A 0,610 m?
Fattore di forma F¢ 0,74 -
Perimetro vetro Ly 9,920 m
Perimetro telaio L¢ 6,240 m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U 1,314 W/m%K
Cassonetto

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.

Trasmittanza termica U 0,853 W/m’K

Altezza Hecass 65,00 cm

Profondita Peass 0,00 cm

Area frontale 1,18 m?

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Trasmittanza termica U 0,853 W/m3K
Altezza Heoott 100,00 cm
Area 1,82 m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra 70x130 Codice: W2

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento -

Classe 3 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,900 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 0,000 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,670 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m3K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 70,0 cm
Altezza 130,0 cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale Ky 0,00 W/mK
Area totale Ay 0,910 m?
Area vetro A, 0,616 m?
Area telaio A 0,294 m?
Fattore di forma F¢ 0,68 -
Perimetro vetro Ly 3,360 m
Perimetro telaio L¢ 4,000 m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U 1,314 W/m%K
Cassonetto

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.

Trasmittanza termica U 0,853 W/m’K

Altezza Hecass 65,00 cm

Profondita Peass 0,00 cm

Area frontale 0,46 m?

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Trasmittanza termica U 0,853 W/m3K
Altezza Heoott 100,00 cm
Area 0,70 m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra 187x130 Codice: W3

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento -

Classe 3 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,900 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 0,000 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,670 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m3K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 187,0 cm
Altezza 130,0 cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale Ky 0,00 W/mK
Area totale Ay 2,431 m?
Area vetro A, 1,813 m?
Area telaio A 0,618 m?
Fattore di forma F¢ 0,75 -
Perimetro vetro Ly 10,020 m
Perimetro telaio L¢ 6,340 m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U 1,314 W/m%K
Cassonetto

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.

Trasmittanza termica U 0,853 W/m’K

Altezza Hecass 65,00 cm

Profondita Peass 0,00 cm

Area frontale 1,22 m?

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Trasmittanza termica U 0,853 W/m3K
Altezza Heoott 100,00 cm
Area 1,87 m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra 95x130 Codice: W4

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento -

Classe 3 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,900 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 0,000 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,670 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m3K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 95,0 cm
Altezza 130,0 cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale Ky 0,00 W/mK
Area totale Ay 1,235 m?
Area vetro A, 0,832 m?
Area telaio A 0,403 m?
Fattore di forma F¢ 0,67 -
Perimetro vetro Ly 6,020 m
Perimetro telaio L¢ 4,500 m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U 1,314 W/m%K
Cassonetto

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.

Trasmittanza termica U 0,853 W/m’K

Altezza Hecass 65,00 cm

Profondita Peass 0,00 cm

Area frontale 0,62 m?

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Trasmittanza termica U 0,853 W/m3K
Altezza Heoott 100,00 cm
Area 0,95 m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestra 208x130 Codice: W5

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento -

Classe 3 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,900 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 0,000 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,670 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m3K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 208,0 cm
Altezza 130,0 cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale Ky 0,00 W/mK
Area totale Ay 2,704 m?
Area vetro A, 2,052 m?
Area telaio A 0,652 m?
Fattore di forma F¢ 0,76 -
Perimetro vetro Ly 10,440 m
Perimetro telaio L¢ 6,760 m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U 1,314 W/m%K
Cassonetto

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.

Trasmittanza termica U 0,853 W/m’K

Altezza Hecass 65,00 cm

Profondita Peass 0,00 cm

Area frontale 1,35 m?

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Trasmittanza termica U 0,853 W/m3K
Altezza Heoott 100,00 cm
Area 2,08 m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Porta Finestra U.S. 182x247 Codice: W6

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento -

Classe 3 secondo Norma
UNI EN 12207

Trasmittanza termica Uy 1,900 W/m?K
Trasmittanza solo vetro Ug 0,000 W/m?K

Classe di permeabilita

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,670 -

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure 0,00 m3K/W
f shut 0,6 -

Dimensioni del serramento

Larghezza 182,0 cm
Altezza 247,0 cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale Ky 0,00 W/mK
Area totale Ay 4,495 m?
Area vetro A, 3,381 m?
Area telaio A 1,114 m?
Fattore di forma F¢ 0,75 -
Perimetro vetro Ly 14,880 m
Perimetro telaio L¢ 8580 m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U 1,730 W/m%K
Cassonetto

Struttura opaca associata M1 Parete esterna F.V.

Trasmittanza termica U 0,853 W/m’K

Altezza Hecass 48,00 cm

Profondita Peass 0,00 cm

Area frontale 0,87 m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: P.T. coperture

Codice: Z1
Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,200 W/mK

Riferimento UNI EN ISO 14683

Sigla = R04

Trasmittanza termica lineica di riferimento = 0,4 W/mK.
Isolamento ripartito e dall’alto

Note

a

Faree e s
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: P.T. d‘angolo Codice: 22
Trasmittanza termica lineica di calcolo -0,075 W/mK
Riferimento UNI EN ISO 14683
Sigla = C4
Note Trasmittanza termica lineica di riferimento = -0,15 W/mK.

Isolamento ripartito - angolo in muro omogeneo

. Facta

Farake leggera
[EomErash My
by & parebs
il i i Bagre)

Hrabo |polanbe

D fcleta Hisgiro

Tewio
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: P.T. solette intermedie Codice: Z3
Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,350 W/mK
Riferimento UNI EN ISO 14683
Sigla = IF4

Trasmittanza termica lineica di riferimento = 0,7 W/mK.
Isolamento ripartito - soletta in muro omogeneo

Note

. P’“‘

Farali lagpers
[sompresa murstura
leggera & parete
il wi wbw i Degrvs )

Strabo inol 3nte
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: P.T. serramenti, porte e finestre

Codice: Z4

Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,150 W/mK

Riferimento UNI EN ISO 14683
Sigla = W16

Note

Trasmittanza termica lineica di riferimento = 0,15 W/mK.
Serramento a filo interno - Isolamento ripartito
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

FABBISOGNO DI POTENZA TERMICA INVERNALE

secondo UNI EN 12831

Dati climatici della localita:

Localita

Provincia

Altitudine s.I.m.

Gradi giorno

Zona climatica

Temperatura esterna di progetto

Dati geometrici dell’intero edificio:

Superficie in pianta netta
Superficie esterna lorda
Volume netto

Volume lordo

Rapporto S/V

Opzioni di calcolo:
Metodologia di calcolo
Coefficiente di sicurezza adottato

Coefficienti di esposizione solare:

Nord-Ovest: 1,15

Ovest: 1,10

Sud-Ovest: 1,05

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 05645/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)

Rubiera
Reggio nell’Emilia
53 m
2419

-5,0 °C

477,14 m
1009,79 m
1407,56 m?
2363,11 m
0,43 m

Vicini presenti
1,00 -

Nord: 1,20

I Nord-Est: 1,20
Est: 1,15

Sud-Est: 1,10

Sud: 1,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

DISPERSIONI DEI COMPONENTI

Dettaglio delle dispersioni per trasmissione dei componenti

Dispersioni strutture opache:

. A U Be STot () ' % ¢Tot
Cod | Tipo Descrizione elemento [W/m2K] [°ci [m?] [W] [%]
M1 T Parete esterna F.V. 0,853 -5,0 345,97 8239 44,1
Parete interna verso locali non
M2 U riscaldati 0,922 5,0 66,31 917 4,9
M3 U Porta tagliafuoco vano scala 0,362 0,0 5,04 37 0,2
S2 T Copertura con controsoffitto 0,330 -5,0 534,56 4415 23,7
Totale: 13608 72,9
Dispersioni strutture trasparenti:
- - U Be Srot Dy % ®rot
Cod | Tipo Descrizione elemento [W/m2K] [°ci [m?] [W] [%]
w1 T Finestra 182x130 1,900 -5,0 21,30 1124 6,0
w2 T Finestra 70x130 1,900 -5,0 6,39 349 1,9
w3 T Finestra 187x130 1,900 -5,0 9,73 532 2,8
w4 T Finestra 95x130 1,900 -5,0 2,47 135 0,7
w5 T Finestra 208x130 1,900 -5,0 13,53 707 3,8
w6 T Porta Finestra U.S. 182x247 1,900 -5,0 4,50 214 1,1
Totale: 3060 16,4
Dispersioni dei ponti termici:
. - W Lot Dy % ®rot
Cod | Tipo Descrizione elemento
P [W/mK] [m] [W] [%]
Z1 - P.T. coperture 0,200 215,00 1096 5,9
z2 - P.T. d’angolo -0,075 44,25 -78 -0,4
Z3 - P.T. solette intermedie 0,350 107,49 977 52
Totale: 1995 10,7
Legenda simboli
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
W Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Be Temperatura di esposizione dell’elemento
Stot Superficie totale su tutto I'edificio dell’elemento disperdente
Lot Lunghezza totale su tutto I'edificio del ponte termico
O Potenza dispersa per trasmissione
% Dot Rapporto percentuale tra il @y dell’elemento e il O totale dell’edificio
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

DISPERSIONI COMPLESSIVE DELL'EDIFICIO

Dispersioni per Trasmissione raggruppate per esposizione:

Prospetto Nord:

. U [W/m?K] fe Sup.[m?] D, % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°ci Lungh.[m] [W] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,853 -5,0 73,09 1870 10,0
Z1 P.T. coperture 0,200 -5,0 19,21 115 0,6
Z2 P.T. d’angolo -0,075 -5,0 5,90 -13 -0,1
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 -5,0 19,21 202 1,1
w1 Finestra 182x130 1,900 -5,0 11,83 674 3,6
Totale: 2848 15,3
Prospetto Est:
o U [W/mzK] Oe Sup.[mZ] Dy, % Dot
Cod Descrizione elemento WIW/mK] [°c] Lungh.[m] [W] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,853 -5,0 113,45 2781 14,9
Z1 P.T. coperture 0,200 -5,0 29,86 172 0,9
Z2 P.T. d’angolo -0,075 -5,0 5,90 -13 -0,1
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 -5,0 29,86 300 1,6
w2 Finestra 70x130 1,900 -5,0 6,39 349 1,9
w3 Finestra 187x130 1,900 -5,0 9,73 532 2,8
w4 Finestra 95x130 1,900 -5,0 2,47 135 0,7
Totale: 4256 22,8
Prospetto Sud:
. U [W/m?K] fe Sup.[m?] D, % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°ci Lungh.[m] [W] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,853 -5,0 70,96 1513 8,1
Z1 P.T. coperture 0,200 -5,0 19,21 96 0,5
Z2 P.T. d’angolo -0,075 -5,0 5,90 -11 -0,1
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 -5,0 19,21 168 0,9
w1 Finestra 182x130 1,900 -5,0 9,47 450 2,4
we Porta Finestra U.S. 182x247 1,900 -5,0 4,50 214 1,1
Totale: 2429 13,0
Prospetto Ovest:
. U [W/m?K] fe Sup.[m?] D, % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°ci Lungh.[m] [W] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,853 -5,0 88,48 2075 11,1
Z1 P.T. coperture 0,200 -5,0 23,07 127 0,7
Z2 P.T. d’angolo -0,075 -5,0 11,80 -24 -0,1
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 -5,0 23,07 222 1,2
w5 Finestra 208x130 1,900 -5,0 13,53 707 3,8
Totale: 3106 16,6
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Prospetto Orizzontale:

. U [W/m%K] Be Sup.[m?] D, % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°ci Lungh.[m] [W] [%]
S2 Copertura con controsoffitto 0,330 -5,0 534,56 4415 23,7
Z1 P.T. coperture 0,200 -5,0 107,51 538 2,9
Totale: 4953 26,5
Prospetto non disperdente:
_ U [W/m?K] Be Sup.[m?] Dy, % Dot
Cod Descrizione elemento WIW/mK] [°cj Lungh.[m] [W] [%]
M2 Pfarete /n'terna verso locali non 0,922 50 66,31 917 4,9
riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano scala 0,362 0,0 5,04 37 0,2
Z1 P.T. coperture 0,200 -5,0 16,14 48 0,3
Z2 P.T. d’angolo -0,075 -5,0 14,75 -17 -0,1
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 -5,0 16,14 85 0,5
Totale: 1071 57
Legenda simboli

U Trasmittanza termica di un elemento disperdente

W Trasmittanza termica lineica di un ponte termico

Be Temperatura di esposizione dell’elemento

Sup. Superficie di un elemento disperdente

Lung. Lunghezza di un ponte termico

Oy Potenza dispersa per trasmissione

% Dot Rapporto percentuale tra il @ dell’elemento e il totale dei @
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4
Dispersioni per Ventilazione:

- - Vnetto Qve
Nr. Descrizione zona termica
[m3] [W]
1 ZONA AMBULATORI MMG 874,1 3102
ZONA SERVIZI 183,0 4020
3 ZONA AMBULATORI PEDIATRIA 350,4 1305
Totale 8426

Legenda simboli

Vhetto Volume netto della zona termica
Dye Potenza dispersa per ventilazione

Dispersioni per Intermittenza:

. . S fru Dy
Nr. Descrizione zona termica k
[m?] [-1 [W]
1 ZONA AMBULATORI MMG 296,31 23 6815
2 ZONA SERVIZI 62,05 23 1427
3 ZONA AMBULATORI PEDIATRIA 118,78 23 2732
Totale: 10974

Legenda simboli

Su Superficie in pianta netta della zona termica
fru Fattore di ripresa
(O} Potenza dispersa per intermittenza

Dispersioni totali:

Coefficiente di sicurezza adottato 1,00 -
.. . Dy Dy sic
Nr. Descrizione zona termica .
[W] [W]
1 ZONA AMBULATORI MMG 20238 20238
2 ZONA SERVIZI 8813 8813
3 ZONA AMBULATORI PEDIATRIA 9012 9012
Totale 38063 38063

Legenda simboli

Op Potenza totale dispersa
Dy sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE INVERNALE
secondo UNI EN ISO 13790 e UNI TS 11300-1

Dati climatici della localita:

Localita Rubiera

Provincia Reggio nell’Emilia

Altitudine s.I.m. 53 m
Gradi giorno 2419
Zona climatica E
Temperatura esterna di progetto -5,0 °C

Irradiazione solare giornaliera media mensile:

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Nord MJ/m?2 1,7 2,5 3,7 5,5 8,0 9,8 9,3 6,5 4,3 3,0 1,9 1,5
Nord-Est Ml/m?2 1,8 3,0 54 85| 11,4 | 13,1 | 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Est MJ/m?2 3,4 54 87| 11,9 | 14,3 | 156 | 16,5| 13,9 | 11,0 7,71 4,2 3,3
Sud-Est Ml/m?2 57 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 56
Sud Ml/m?2 7,1 91| 11,4 | 11,3 | 10,5| 10,1 | 11,0 | 11,7 | 12,9 | 12,7 8,5 7,2
Sud-Ovest Ml/m?2 57 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 56
Ovest MJ/m?2 3,4 5,4 87| 11,9 | 14,3 | 156 | 16,5 | 13,9 | 11,0 7,7 4,2 3,3
Nord-Ovest MJ/m?2 1,8 3,0 5,4 85| 11,4 | 13,1 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Orizzontale MJ]/m?2 4,4 7,1 11,9 | 17,3 | 21,6 | 24,1 | 25,1 | 20,5 | 15,3 | 10,0 53 4,1

Edificio : Casa della Salute

Temperature esterne medie e numero di giorni nella stagione considerata:

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °C 1,1 3,2 82| 11,7 - - - - - 11,7 7,2 2,8
N° giorni - 31 28 31 15 - - - - - 17 30 31

Opzioni di calcolo:

Metodologia di calcolo Vicini presenti
Stagione di calcolo Convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile
Durata della stagione 183 giorni

Dati geometrici:

Superficie in pianta netta 477,14 m

Superficie esterna lorda 1009,79 m?
Volume netto 1407,56 m?3
Volume lordo 2363,11 m3
Rapporto S/V 0,43 m!
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

COEFFICIENTI DI DISPERSIONE TERMICA
STAGIONE INVERNALE

Edificio : Casa della Salute

2 2

Cod Descrizione elemento ll‘:,[eclv/ /':1:((} L?ll:IZiETn;I] [V\|I-I/TK]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 345,97 285,9
S2 Copertura con controsoffitto 0,327 534,56 174,7
Z1 P.T. coperture 0,200 198,86 39,8
z2 P.T. d’angolo -0,075 29,50 -2,2
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 91,35 32,0
Wi Finestra 182x130 1,900 21,30 40,5
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 12,1
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 18,5
W4 | Finestra 95x130 1,900 2,47 4,7
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 25,7
we Porta Finestra U.S. 182x247 1,900 4,50 85
Totale 640,1

Hu: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali non

climatizzati:
_— U [W/m?K] Sup.[m?] bir, u Hy

Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lungh [m] [-1 [W/K]
M2 Parete interna verso locali non riscaldati 0,922 66,31 0,60 36,7
M3 Porta tagliafuoco vano scala 0,362 5,04 0,80 1,5
Z1 P.T. coperture 0,200 16,14 - 1,9
Z2 P.T. d’angolo -0,075 14,75 - -0,7
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 16,14 - 3,4
Totale 42,8

Hn: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini:

. U [W/m?K] Sup.[m?] bir, n Hy
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lungh [m] [-1 [W/K]
P1 Soletta interpiano 0,967 534,56 0,00 0,0
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,51 - 0,0
Totale 0,0
Hve: Coefficiente di scambio termico per ventilazione:
Zona 1 : ZONA AMBULATORI MMG
. . V, Qve,0 fuet Hye
Nr. Descrizione locale Ventilazione Mo I :
[m?] [m3/h] [-] [W/K]
1 SALA ATTESA MMG Meccanica 401,17 652,10 1,00 217,4
2 SALA RIUNIONI Naturale 116,38 61,07 1,00 20,4
3 AMBULATORIO 1 Naturale 59,12 31,02 1,00 10,3
4 AMBULATORIO 2 Naturale 62,25 32,66 1,00 10,9
19 INFERMERIA MMG Naturale 55,93 29,35 1,00 9,8
20 AMBULATORIO 3 Naturale 56,99 29,91 1,00 10,0
21 AMBULATORIO 4 Naturale 44,25 23,22 1,00 7,7
22 AMBULATORIO 5 Naturale 46,05 24,16 1,00 81
28 ACCOGLIAENZA Meccanica 31,98 51,98 1,00 17,3
Zona 2 : ZONA SERVIZI
o - - v CI 0 fvet |'lve
Nr. Descrizione locale Ventilazione o b :
[m3] [m3®/h] [-] [W/K]
1 ANTI 1 Naturale 21,42 13,71 0,08 4,6
2 WC 1.1 Naturale 11,45 7,33 0,08 2,4
3 wcC1.2 Naturale 6,58 4,21 0,08 1,4
4 WC 1.3 Naturale 6,46 4,13 0,08 1,4
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5 DEPOSITO PULIZIE Naturale 8,50 5,44 0,08 1,8
6 DEPQOSITO SPORCO Naturale 9,23 5,91 0,08 2,0
7 ANTI 2 Naturale 11,42 7,31 0,08 2,4
8 wcC2.1 Naturale 6,11 3,91 0,08 1,3
9 DOCCIA 2.1 Meccanica 5,90 47,20 0,08 1,3
10 SPOGLIATOIO UOMINI Meccanica 16,02 48,00 0,34 16,0
11 SPOGLIATOIO DONNE Meccanica 15,66 48,00 0,08 16,0
12 DOCCIA 3.1 Meccanica 575 46,02 0,08 1,2
13 WC 3.1 Naturale 5,93 3,79 0,08 1,3
14 ANTI 3 Naturale 11,59 7,42 0,08 2,5
15 RIPOSTIGLIO Meccanica 20,24 161,90 0,08 54,0
16 ANTI 4 Meccanica 11,09 88,74 0,08 29,6
17 wc4.1 Meccanica 9,71 77,64 0,08 2,1
Zona 3 : ZONA AMBULATORI PEDIATRIA
F—A F F V Qve,0 fvet |'lve
Nr. Descrizione locale Ventilazione o b :
[m3] [m3®/h] [-] [W/K]
1 SALA ATTESA PEDIATRIA Meccanica 136,64 222,11 1,00 74,0
2 AMBULATORIO PEDIATRIA 3 Naturale 56,91 29,86 1,00 10,0
3 AMBULATORIO PEDIATRIA 2 Naturale 52,16 27,37 1,00 9,1
4 AMBULATORIO PEDIATRIA 1 Naturale 52,66 27,63 1,00 9,2
5 INERMERIA PEDIATRIA Naturale 52,04 27,31 1,00 9,1
Totale 564,4
Legenda simboli
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
W Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup. Superficie dell’elemento disperdente
Lungh. Lunghezza del ponte termico
ber x Fattore di correzione dello scambio termico
Vhetto Volume netto del locale
Que,0 Portata minima di progetto di aria esterna
fret Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento
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DISPERSIONI ORDINATE PER COMPONENTE
STAGIONE INVERNALE

Edificio : Casa della Salute

INTERA STAGIONE

Strutture opache

Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 17869 41,9 2415 38,8 3952 28,3
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 2294 5,4 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 91 0,2 _ _ _ _
scala
so | Copertura con 0,327 | 534,56 | 10918 256 | 2951 47,4 | 2089 15,0
controsoffitto
Totali 31173 73,0 5366 86,1 6041 43,3
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qnu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
2 Finestra 182x130 1,900 21,30 2530 5,9 318 51 2767 19,8
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 758 1,8 95 1,5 762 55
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 1156 2,7 145 2,3 1279 9,2
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 293 0,7 37 0,6 293 2,1
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 1607 3,8 202 3,2 1810 13,0
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 534 1,3 67 1,1 997 7,1
Totali 6878 16,1 864 13,9 7909 56,7
Ponti termici
— g Lung. QH,tr o/OQH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 2607 6,1
Z2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -180 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 2211 52
Totali 4638 10,9
Mese : OTTOBRE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 965 41,9 183 38,8 486 28,4
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 124 5,4 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 5 0,2 _ _ _ _
scala
sz | Copertura con 0,327 | 534,56 590 25,6 223 47,4 250 14,6
controsoffitto
Totali 1683 73,0 406 86,1 736 43,0
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr O/OQH,tr QH,r o/OQH,r Qsol,k °/°Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 137 5,9 24 5,1 338 19,7
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 41 1,8 7 1,5 94 55
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 62 2,7 11 2,3 158 9,2
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 16 0,7 3 0,6 36 2,1
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 87 3,8 15 3,2 224 13,0
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Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 29 1,3 5 1,1 127 7,4
Totali 371 16,1 65 13,9 977 57,0
Ponti termici
o,

Cod Descrizione elemento [W;me] LE::? [kQV':itI;] /EOQ/O"]'"
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 141 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -10 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 119 52

Totali 250 10,9
Mese : NOVEMBRE
Strutture opache

Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qnu,r Qsolk % Qsol,k

elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]

M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 2634 41,9 359 38,8 510 28,5
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 338 5,4 - - - -

locali non riscaldati

M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 13 0,2 _ ) ) )

scala

so | Copertura con 0,327 | 534,56 | 1610 25,6 439 47,4 234 13,1

controsoffitto
Totali 4596 73,0 799 86,1 744 41,6
Strutture trasparenti

Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k

elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]

2 Finestra 182x130 1,900 21,30 373 5,9 47 51 408 22,8
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 112 1,8 14 1,5 89 50
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 170 2,7 22 2,3 149 8,3
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 43 0,7 5 0,6 34 1,9
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 237 3,8 30 3,2 211 11,8

Porta Finestra U.S.
W6 | aovoar 1,900 4,50 79 1,3 10 1,1 156 8,7
Totali 1014 16,1 129 13,9 1046 58,4
Ponti termici
0,

Cod Descrizione elemento [W;me] LE’I:? [|?Vr\lit|;] /I':’%"]'“
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 384 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -27 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 326 52

Totali 684 10,9
Mese : DICEMBRE
Strutture opache

Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k

elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]

M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 3658 41,9 397 38,8 427 28,6
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 470 5,4 - - - -

locali non riscaldati

M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 19 0,2 _ ) ) )

scala

s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 | 2235 25,6 485 47,4 187 12,5

controsoffitto
Totali 6381 73,0 882 86,1 614 41,1
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qb tr %0 Qu;tr Qu,r % Qm,r Qsolk %0Qsolk
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
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w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 518 59 52 51 355 23,8
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 155 1,8 16 1,5 71 4,8
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 237 2,7 24 2,3 119 8,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 60 0,7 6 0,6 27 1,8
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 329 3,8 33 3,2 168 11,3
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 109 1,3 11 1,1 138 9,2
Totali 1408 16,1 142 13,9 879 58,9
Ponti termici
P v Lung. Qutr %QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 534 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -37 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 453 52
Totali 949 10,9
Mese : GENNAIO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 4020 41,9 410 38,8 436 28,5
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 516 5,4 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 21 0,2 _ _ _ _
scala
so | Copertura con 0,327 | 534,56 | 2456 25,6 501 47,4 201 13,1
controsoffitto
Totali 7012 73,0 911 86,1 636 41,7
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 569 59 54 51 359 23,5
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 171 1,8 16 1,5 73 4,8
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 260 2,7 25 2,3 123 8,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 66 0,7 6 0,6 28 1,8
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 361 3,8 34 3,2 173 11,3
Porta Finestra U.S.
w6 182x247 1,900 4,50 120 1,3 11 1,1 135 8,9
Totali 1547 16,1 147 13,9 891 58,3
Ponti termici
.. g Lung. QH,tr O/OQH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 586 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -40 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 497 52
Totali 1043 10,9
Mese : FEBBRAIO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 3227 41,9 393 38,8 575 28,3
Parete interna verso
M2 locali non riscaldati 0,922 66,31 414 >4 } ] ] ]
Porta tagliafuoco vano _ ) ) )
M3 scala 0,362 5,04 16 0,2
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 | 1972 25,6 480 47,4 292 14,4
controsoffitto
Totali 5630 73,0 873 86,1 867 42,8
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Strutture trasparenti

Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk % Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 457 59 52 51 419 20,7
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 137 1,8 16 1,5 108 53
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 209 2,7 24 2,3 182 9,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 53 0,7 6 0,6 42 2,1
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 290 3,8 33 3,2 257 12,7
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 96 1,3 11 1,1 152 7,5
Totali 1242 16,1 141 13,9 1160 57,2
Ponti termici
. Y Lung. QH,tr %o Qi tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 471 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -32 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 399 52
Totali 838 10,9
Mese : MARZO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk % Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 2510 41,9 469 38,8 940 28,2
Mz | Parete interna verso 0,922 | 66,31 322 5,4 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 13 0,2 _ _ _ _
scala
so | Copertura con 0,327 | 534,56 | 1533 25,6 573 47,4 543 16,3
controsoffitto
Totali 4378 73,0 1041 86,1 1483 44,5
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 355 59 62 51 583 17,5
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 107 1,8 18 1,5 196 59
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 162 2,7 28 2,3 329 9,9
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 41 0,7 7 0,6 75 2,3
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 226 3,8 39 3,2 466 14,0
Porta Finestra U.S.
w6 182x247 1,900 4,50 75 1,3 13 1,1 200 6,0
Totali 966 16,1 168 13,9 1849 55,5
Ponti termici
. ' Lung. Qu,ir % Qi
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 366 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -25 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 310 52
Totali 651 10,9
Mese : APRILE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qutr % QHu,tr Qu,r %Qu,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 856 41,9 205 38,8 579 28,0
Parete interna verso
M2 locali non riscaldati 0,922 66,31 110 >4 j ] ] ]
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M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 4 0,2 _ _ _ _
scala
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 523 25,6 250 47,4 382 18,5
controsoffitto
Totali 1493 73,0 455 86,1 960 46,5
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qn,r %QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Wi Finestra 182x130 1,900 21,30 121 5,9 27 51 305 14,7
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 36 1,8 8 1,5 131 6,3
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 55 2,7 12 2,3 220 10,6
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 14 0,7 3 0,6 50 2,4
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 77 3,8 17 3,2 311 15,1
Porta Finestra U.S.
w6 182x247 1,900 4,50 26 1,3 6 1,1 89 4,3
Totali 329 16,1 73 13,9 1106 53,5
Ponti termici
P v Lung. Qe %QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 125 6,1
z2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -9 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 106 52
Totali 222 10,9
Legenda simboli
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
W Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup. Superficie dell’elemento disperdente
Lungh. Lunghezza del ponte termico
Qi er Energia dispersa per trasmissione
%Qu tr Rapporto percentuale tra il Qu - dell’'elemento e il totale dei Qu
Qu,r Energia dispersa per extraflusso
%Qu,r Rapporto percentuale tra il Qu, dell’elemento e il totale dei Qu -
Qsolk Apporto solare attraverso gli elementi opachi e finestrati
% Qsol Rapporto percentuale tra il Qsqx dell’elemento e il totale dei Qsol
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ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE
Dettaglio perdite e apporti

Edificio : Casa della Salute

Energia dispersa per trasmissione e ventilazione:

Mese QH,trT QH,trG QH,trA QH,trU QH,trN QH,I‘T QH,ve
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Ottobre 2161 0 0 145 0 471 1905
Novembre 5899 0 0 395 0 927 5202
Dicembre 8191 0 0 548 0 1024 7223
Gennaio 9000 0 0 602 0 1058 7936
Febbraio 7226 0 0 483 0 1013 6372
Marzo 5619 0 0 376 0 1209 4955
Aprile 1916 0 0 128 0 528 1690
Totali 40012 (] (] 2677 (0] 6230 35282
Apporti termici solari e interni:
Qsol,k,c Qsol,k,w Qint,k
e [kWh] | [kWh] | [kWh]
Ottobre 736 977 1557
Novembre 744 1046 2748
Dicembre 614 879 2840
Gennaio 636 891 2840
Febbraio 867 1160 2565
Marzo 1483 1849 2840
Aprile 960 1106 1374
Totali 6041 7909 16765
Legenda simboli
Qu,err Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno
Qu e Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno
QHtra Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura fissa
QH,tru Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati
QH,ern Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini
Qu,er Energia dispersa per extraflusso da locale climatizzato verso esterno
Quve Energia dispersa per ventilazione
Qsol k,c Apporti solari diretti attraverso le strutture opache
Qsolk,w Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati
Qintk Apporti interni

54/146
Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE
Sommario perdite e apporti

Edificio : Casa della Salute

Categoria DPR 412/93 E.3 - Superficie esterna 1009,79 m?
Superficie utile 477,14 m? Volume lordo 2363,11 m°
Volume netto 1407,56 m° Rapporto S/V 0,43 mt
Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile:
Mese QH,tr QH,r QH,ve QH,ht Qsol,k,w Qint an QH,nd
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh]. [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Ottobre 1569 471 1905 3945 977 1557 2534 1585
Novembre 5549 927 5202 11678 1046 2748 3795 7900
Dicembre 8125 1024 7223 16372 879 2840 3719 12656
Gennaio 8966 1058 7936 17960 891 2840 3731 14231
Febbraio 6842 1013 6372 14228 1160 2565 3726 10508
Marzo 4512 1209 4955 10676 1849 2840 4689 6060
Aprile 1084 528 1690 3302 1106 1374 2480 1051
Totali 36648 6230 35282 78161 7909 16765 24673 53991

Legenda simboli

Qu,er Energia dispersa per trasmissione dedotti gli apporti solari diretti attravesto le strutture opache (Qsoii,+)
Q- Energia dispersa per extraflusso

Qb ve Energia dispersa per ventilazione

Qu Totale energia dispersa = Qu ¢ + Quve

Qsolk,w Apporti solari attraverso gli elementi finestrati

Qint Apporti interni

Qgn Totale apporti gratuiti = Qsoi + Qint

Qtind Energia utile
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FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE ESTIVA
secondo UNI EN ISO 13790 e UNI TS 11300-1

Dati climatici della localita:

Localita Rubiera

Provincia Reggio nell’Emilia

Altitudine s.I.m. 53 m
Gradi giorno 2419
Zona climatica E
Temperatura esterna di progetto -5,0 °C

Irradiazione solare giornaliera media mensile:

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Nord MJ/m?2 1,7 2,5 3,7 5,5 8,0 9,8 9,3 6,5 4,3 3,0 1,9 1,5
Nord-Est Ml/m?2 1,8 3,0 54 85| 11,4 | 13,1 | 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Est MJ/m?2 3,4 54 87| 11,9 | 14,3 | 156 | 16,5| 13,9 | 11,0 7,71 4,2 3,3
Sud-Est Ml/m?2 57 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 56
Sud Ml/m?2 7,1 91| 11,4 | 11,3 | 10,5| 10,1 | 11,0 | 11,7 | 12,9 | 12,7 8,5 7,2
Sud-Ovest Ml/m?2 57 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 56
Ovest MJ/m?2 3,4 5,4 87| 11,9 | 14,3 | 156 | 16,5 | 13,9 | 11,0 7,7 4,2 3,3
Nord-Ovest MJ/m?2 1,8 3,0 5,4 85| 11,4 | 13,1 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Orizzontale MJ]/m?2 4,4 7,1 11,9 | 17,3 | 21,6 | 24,1 | 25,1 | 20,5 | 15,3 | 10,0 53 4,1

Edificio : Casa della Salute

Temperature esterne medie e numero di giorni nella stagione considerata:

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °C - -1 10,1 12,7 | 16,9 | 21,2 | 23,8 | 22,9 | 19,6 | 13,3 9,7 -
N° giorni - - - 7 30 31 30 31 31 30 31 4 -

Opzioni di calcolo:

Metodologia di calcolo Vicini presenti

. . dal 25 marzo al 04
Stagione di calcolo Reale novembre
Durata della stagione 225 giorni

Dati geometrici:
Superficie in pianta netta 477,14 m?
Superficie esterna lorda 1009,79 m?
Volume netto 1407,56 m?
Volume lordo 2363,11 m°
Rapporto S/V 0,43 m!
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COEFFICIENTI DI DISPERSIONE TERMICA
STAGIONE ESTIVA

Edificio : Casa della Salute

2 2

Cod Descrizione elemento ll‘:,[eclv/ /':1:((} L?ll:IZiETn;I] [V\|I-I/TK]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 345,97 285,9
S2 Copertura con controsoffitto 0,327 534,56 174,7
Z1 P.T. coperture 0,200 198,86 39,8
z2 P.T. d’angolo -0,075 29,50 -2,2
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 91,35 32,0
Wi Finestra 182x130 1,900 21,30 40,5
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 12,1
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 18,5
W4 | Finestra 95x130 1,900 2,47 4,7
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 25,7
we Porta Finestra U.S. 182x247 1,900 4,50 85
Totale 640,1

Hu: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali non

climatizzati:
_— U [W/m?K] Sup.[m?] bir, u Hy

Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lungh [m] [-1 [W/K]
M2 Parete interna verso locali non riscaldati 0,922 66,31 0,60 36,7
M3 Porta tagliafuoco vano scala 0,362 5,04 0,80 1,5
Z1 P.T. coperture 0,200 16,14 - 1,9
Z2 P.T. d’angolo -0,075 14,75 - -0,7
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 16,14 - 3,4
Totale 42,8

Hn: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini:

. U [W/m?K] Sup.[m?] bir, n Hy
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lungh [m] [-1 [W/K]
P1 Soletta interpiano 0,967 534,56 0,00 0,0
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,51 - 0,0
Totale 0,0
Hve: Coefficiente di scambio termico per ventilazione:
Zona 1 : ZONA AMBULATORI MMG
. . V, Qve,0 fuet Hye
Nr. Descrizione locale Ventilazione Mo I :
[m?] [m3/h] [-] [W/K]
1 SALA ATTESA MMG Meccanica 401,17 652,10 1,00 217,4
2 SALA RIUNIONI Naturale 116,38 61,07 1,00 20,4
3 AMBULATORIO 1 Naturale 59,12 31,02 1,00 10,3
4 AMBULATORIO 2 Naturale 62,25 32,66 1,00 10,9
19 INFERMERIA MMG Naturale 55,93 29,35 1,00 9,8
20 AMBULATORIO 3 Naturale 56,99 29,91 1,00 10,0
21 AMBULATORIO 4 Naturale 44,25 23,22 1,00 7,7
22 AMBULATORIO 5 Naturale 46,05 24,16 1,00 81
28 ACCOGLIAENZA Meccanica 31,98 51,98 1,00 17,3
Zona 2 : ZONA SERVIZI
o - - v CI 0 fvet |'lve
Nr. Descrizione locale Ventilazione o b :
[m3] [m3®/h] [-] [W/K]
1 ANTI 1 Naturale 21,42 13,71 0,08 4,6
2 WC 1.1 Naturale 11,45 7,33 0,08 2,4
3 wcC1.2 Naturale 6,58 4,21 0,08 1,4
4 WC 1.3 Naturale 6,46 4,13 0,08 1,4
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5 DEPOSITO PULIZIE Naturale 8,50 5,44 0,08 1,8
6 DEPQOSITO SPORCO Naturale 9,23 5,91 0,08 2,0
7 ANTI 2 Naturale 11,42 7,31 0,08 2,4
8 wcC2.1 Naturale 6,11 3,91 0,08 1,3
9 DOCCIA 2.1 Meccanica 5,90 47,20 0,08 1,3
10 SPOGLIATOIO UOMINI Meccanica 16,02 48,00 0,34 16,0
11 SPOGLIATOIO DONNE Meccanica 15,66 48,00 0,08 16,0
12 DOCCIA 3.1 Meccanica 575 46,02 0,08 1,2
13 WC 3.1 Naturale 5,93 3,79 0,08 1,3
14 ANTI 3 Naturale 11,59 7,42 0,08 2,5
15 RIPOSTIGLIO Meccanica 20,24 161,90 0,08 54,0
16 ANTI 4 Meccanica 11,09 88,74 0,08 29,6
17 wc4.1 Meccanica 9,71 77,64 0,08 2,1
Zona 3 : ZONA AMBULATORI PEDIATRIA
F—A F F V Qve,0 fvet |'lve
Nr. Descrizione locale Ventilazione o b :
[m3] [m3®/h] [-] [W/K]
1 SALA ATTESA PEDIATRIA Meccanica 136,64 222,11 1,00 74,0
2 AMBULATORIO PEDIATRIA 3 Naturale 56,91 29,86 1,00 10,0
3 AMBULATORIO PEDIATRIA 2 Naturale 52,16 27,37 1,00 9,1
4 AMBULATORIO PEDIATRIA 1 Naturale 52,66 27,63 1,00 9,2
5 INERMERIA PEDIATRIA Naturale 52,04 27,31 1,00 9,1
Totale 564,4
Legenda simboli
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
W Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup. Superficie dell’elemento disperdente
Lungh. Lunghezza del ponte termico
ber x Fattore di correzione dello scambio termico
Vhetto Volume netto del locale
Que,0 Portata minima di progetto di aria esterna
fret Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento
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DISPERSIONI ORDINATE PER COMPONENTE
STAGIONE ESTIVA

Edificio : Casa della Salute

INTERA STAGIONE

Strutture opache

Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 | Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 8848 42,3 3004 38,9 8342 28,0
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 987 4,7 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 39 0,2 _ _ _ _
scala
so | Copertura con 0,327 | 534,56 | 5292 253 | 3643 47,1 | 5560 18,6
controsoffitto
Totali 15166 72,5 6648 86,0 13902 46,6
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
W1 | Finestra 182x130 1,900 | 21,30 1281 6,1 399 5,2 4419 14,8
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 293 1,4 108 1,4 1744 58
W3 | Finestra 187x130 1,900 9,73 485 2,3 170 2,2 3016 10,1
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 126 0,6 44 0,6 698 2,3
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 925 4,4 268 3,5 4710 15,8
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 359 1,7 95 1,2 1340 4,5
Totali 3469 16,6 1083 14,0 15926 53,4
Ponti termici
.. g Lung. Qc,tr °/°QC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 1273 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -83 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 1083 52
Totali 2274 10,9
Mese : MARZO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 233 46,1 37 41,6 79 27,5
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 0 0,0 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 0 0,0 _ _ _ _
scala
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 117 23,1 37 41,7 31 10,6
controsoffitto
Totali 349 69,2 74 83,3 110 38,1
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc.r %Qc,r Qsolk %0Qso1k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Wi Finestra 182x130 1,900 21,30 36 7,1 5 6,0 70 24,4
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0
W3 | Finestra 187x130 1,900 9,73 0 0,0 0 0,0 0 0,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 0 0,0 0 0,0 0 0,0
W5 | Finestra 208x130 1,900 13,53 41 8,2 6 6,9 63 21,9
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Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 23 4,5 3 3,8 45 15,6
Totali 100 19,8 15 16,7 178 61,9
Ponti termici
e g Lung. Qc,tr O/OQC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 30 6,0
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -1 -0,2
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 26 52
Totali 56 11,0
Mese : APRILE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk % Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 1597 42,5 288 38,9 727 27,8
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 161 4,3 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 6 0,2 _ ) ) )
scala
so | Copertura con 0,327 | 534,56 947 25,2 346 46,7 456 17,4
controsoffitto
Totali 2712 72,2 633 85,7 1183 45,2
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
2 Finestra 182x130 1,900 21,30 239 6,4 40 54 433 16,6
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 31 0,8 6 0,8 79 3,0
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 73 1,9 13 1,8 198 7,6
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 21 0,5 4 0,5 50 1,9
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 193 51 31 4,1 498 19,0
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 82 2,2 12 1,7 178 6,8
Totali 638 17,0 106 14,3 1436 54,8
Ponti termici
.. g Lung. Qc,tr °/°QC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 228 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -14 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 194 52
Totali 408 10,9
Mese : MAGGIO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 1935 41,9 461 38,8 1398 28,0
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 248 5,4 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 10 0,2 _ ) ) )
scala
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 | 1182 25,6 564 47,4 985 19,7
controsoffitto
Totali 3376 73,0 1025 86,1 2383 47,6
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qctr %Qc,tr Qc,r %0Qc,r Qsolk %0Qsolk
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
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w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 274 59 61 51 681 13,6
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 82 1,8 18 1,5 326 6,5
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 125 2,7 28 2,3 548 11,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 32 0,7 7 0,6 126 2,5
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 174 3,8 39 3,2 776 15,5
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 58 1,3 13 1,1 161 3,2
Totali 745 16,1 165 13,9 2618 52,4
Ponti termici
e g Lung. Qc,tr °/°QC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 282 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -19 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 239 52
Totali 502 10,9
Mese : GIUGNO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 988 41,9 466 38,8 1470 28,0
m2 | Parete interna verso 0,922 | 66,31 127 5,4 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 5 0,2 _ _ _ _
scala
so | Copertura con 0,327 | 534,56 604 25,6 569 47,4 | 1064 20,2
controsoffitto
Totali 1723 73,0 1034 86,1 2534 48,2
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 140 59 61 51 704 13,4
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 42 1,8 18 1,5 344 6,5
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 64 2,7 28 2,3 578 11,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 16 0,7 7 0,6 133 2,5
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 89 3,8 39 3,2 818 15,6
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 30 1,3 13 1,1 147 2,8
Totali 380 16,1 167 13,9 2724 51,8
Ponti termici
. p Lung. Qctr %Qctr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 144 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -10 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 122 52
Totali 256 10,9
Mese : LUGLIO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 468 41,9 543 38,8 1589 28,0
Parete interna verso
M2 locali non riscaldati 0,922 66,31 60 >4 j ] ] ]
Porta tagliafuoco vano _ ) ) )
M3 scala 0,362 5,04 2 0,2
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 286 25,6 663 47,4 | 1145 20,2
controsoffitto
Totali 816 73,0 1206 86,1 2733 48,1
61/146

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Strutture trasparenti

Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk % Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 66 59 71 51 733 12,9
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 20 1,8 21 1,5 376 6,6
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 30 2,7 33 2,3 632 11,1
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 8 0,7 8 0,6 145 2,6
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 42 3,8 45 3,2 894 15,7
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 14 1,3 15 1,1 164 2,9
Totali 180 16,1 194 13,9 2945 51,9
Ponti termici
e g Lung. Qc,tr O/OQC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 68 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -5 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 58 52
Totali 121 10,9
Mese : AGOSTO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk % Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 659 41,9 513 38,8 1363 28,0
mz | Parete interna verso 0,922 | 66,31 85 54 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 3 0,2 _ _ _ _
scala
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 403 25,6 627 47,4 935 19,2
controsoffitto
Totali 1150 73,0 1140 86,1 2298 47,2
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 93 59 68 51 664 13,6
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 28 1,8 20 1,5 317 6,5
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 43 2,7 31 2,3 532 10,9
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 11 0,7 8 0,6 122 2,5
W5 Finestra 208x130 1,900 13,53 59 3,8 43 3,2 753 15,5
Porta Finestra U.S.
we 182x247 1,900 4,50 20 1,3 14 1,1 182 3,7
Totali 254 16,1 184 13,9 2571 52,8
Ponti termici
.. g Lu ng. Qc,tr % QC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 96 6,1
zZ2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -7 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 82 52
Totali 171 10,9
Mese : SETTEMBRE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 1317 41,9 423 38,8 1107 28,2
Parete interna verso
M2 locali non riscaldati 0,922 66,31 169 >4 j ] ] ]
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M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 7 0,2 _ _ _ _
scala
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 805 25,6 517 47,4 675 17,2
controsoffitto
Totali 2298 73,0 939 86,1 1782 45,4
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Wi Finestra 182x130 1,900 21,30 186 59 56 51 627 16,0
W2 | Finestra 70x130 1,900 6,39 56 1,8 17 1,5 241 6,1
W3 | Finestra 187x130 1,900 9,73 85 2,7 25 2,3 404 10,3
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 22 0,7 6 0,6 93 2,4
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 118 3,8 35 3,2 572 14,6
Porta Finestra U.S.
W6 | [ eoerar 1,900 4,50 39 1,3 12 1,1 211 54
Totali 507 16,1 151 13,9 2147 54,6
Ponti termici
e g Lung. Qc,tr O/OQC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 192 6,1
z2 | P.T. d’angolo -0,075 44,25 -13 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 163 52
Totali 342 10,9
Mese : OTTOBRE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk % Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 1514 42,9 256 39,2 580 27,9
Mz | Parete interna verso 0,922 | 66,31 137 3,9 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 5 0,2 _ _ _ _
scala
s2 | Copertura con 0,327 | 534,56 880 25,0 303 46,4 262 12,6
controsoffitto
Totali 2537 71,9 559 85,6 842 40,5
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc,tr %Qc,tr Qc,r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Wi Finestra 182x130 1,900 21,30 224 6,4 35 53 473 22,8
W2 | Finestra 70x130 1,900 6,39 35 1,0 7 1,0 61 2,9
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 65 1,8 12 1,8 123 59
W4 | Finestra 95x130 1,900 2,47 18 0,5 3 0,5 30 1,4
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 184 52 27 4,1 318 15,3
Porta Finestra U.S.
weé 182x247 1,900 4,50 81 2,3 11 1,7 231 11,1
Totali 606 17,2 94 14,4 1237 59,5
Ponti termici
.. g Lu ng. Qc,tr % QC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 214 6,1
z2 | P.T. d’angolo -0,075 44,25 -13 -0,4
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 183 52
Totali 384 10,9
Mese : NOVEMBRE
Strutture opache
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Cod Descrizione U Sup. Qc.tr %Qc,tr Qcr %Qc,r Qsolk %0 Qsolk
elemento [W/mZK] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 | Parete esterna F.V. 0,826 | 345,97 137 46,1 18 41,6 28 26,8

Parete interna verso
M2

. . . 0,922 66,31 0 0,0 - - - -
locali non riscaldati
M3 Porta tagliafuoco vano 0,362 5,04 0 0,0 _ _ _ _
scala
sp | Copertura con 0,327 | 534,56 68 23,1 18 41,7 8 7,3
controsoffitto
Totali 205 69,2 36 83,3 36 34,1
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. Qc.tr %Qc,tr Qc.r %Qc,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m?K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
w1 Finestra 182x130 1,900 21,30 21 7,1 3 6,0 32 30,4
w2 Finestra 70x130 1,900 6,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0
w3 Finestra 187x130 1,900 9,73 0 0,0 0 0,0 0 0,0
w4 Finestra 95x130 1,900 2,47 0 0,0 0 0,0 0 0,0
w5 Finestra 208x130 1,900 13,53 24 8,2 3 6,9 17 15,9
Porta Finestra U.S.
w6 182x247 1,900 4,50 13 4,5 2 3,8 21 19,5
Totali 59 19,8 7 16,7 70 65,9
Ponti termici
_ g Lung. Qc,tr °/°QC,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 P.T. coperture 0,200 215,00 18 6,0
Z2 P.T. d’angolo -0,075 44,25 -1 -0,2
Z3 P.T. solette intermedie 0,350 107,49 16 52
Totali 33 11,0
Legenda simboli
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
W Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup. Superficie dell’elemento disperdente
Lungh. Lunghezza del ponte termico
Qc,tr Energia dispersa per trasmissione
%Qc,tr Rapporto percentuale tra il Q¢ dell’elemento e il totale dei Qc,ir
Qc,r Energia dispersa per extraflusso
%Qc,r Rapporto percentuale tra il Qc, dell’elemento e il totale dei Qc,r
Qsol k Apporto solare attraverso gli elementi opachi e finestrati
% Qsolk Rapporto percentuale tra il Qsqx dell’elemento e il totale dei Qsol
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ENERGIA UTILE STAGIONE ESTIVA
Dettaglio perdite e apporti

Edificio : Casa della Salute

Energia dispersa per trasmissione e ventilazione:

Mese QC,trT QC,trG QC,trA QC,trU QC,trN QC,rT QC,ve
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Marzo 505 0 0 0 0 89 298
Aprile 3570 0 0 188 0 739 2793
Maggio 4333 0 0 290 0 1190 3821
Giugno 2212 0 0 148 0 1201 1951
Luglio 1048 0 0 70 0 1401 924
Agosto 1476 0 0 99 0 1323 1302
Settembre 2949 0 0 197 0 1090 2601
Ottobre 3367 0 0 160 0 653 2621
Novembre 296 0 0 0 0 44 175
Totali 19757 o o 1152 o 7731 16485
Apporti termici solari e interni:
Qsol,k,c Qsol,k,w Qint,k
e [kWh] | [kWh] | [kWh]
Marzo 110 178 160
Aprile 1183 1436 1645
Maggio 2383 2618 2840
Giugno 2534 2724 2748
Luglio 2733 2945 2840
Agosto 2298 2571 2840
Settembre 1782 2147 2748
Ottobre 842 1237 1635
Novembre 36 70 91
Totali 13902 15926 17547
Legenda simboli
Qc et Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno
Qctre Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno
Qc,tra Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura fissa
Qc,tru Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati
Qc,ten Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini
Qcrr Energia dispersa per extraflusso da locale climatizzato verso esterno
Qcve Energia dispersa per ventilazione
Qsol k,c Apporti solari diretti attraverso le strutture opache
Qsol k,w Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati
Qintk Apporti interni
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FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE STAGIONE ESTIVA
Sommario perdite e apporti

Edificio : Casa della Salute

Categoria DPR 412/93 E.3 - Superficie esterna 1009,79 m?
Superficie utile 477,14 m? Volume lordo 2363,11 m°
Volume netto 1407,56 m° Rapporto S/V 0,43 mt
Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile:
Mese Qc,tr QC,r QC,ve Qc,ht Qsol,k,w Qint an Qc,nd
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh]: [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Marzo 395 89 298 782 178 160 338 0
Aprile 2575 739 2793 6107 1436 1645 3080 3
Maggio 2240 1190 3821 7251 2618 2840 5458 135
Giugno -174 1201 1951 2978 2724 2748 5473 2503
Luglio -1616 1401 924 709 2945 2840 5785 5076
Agosto -723 1323 1302 1902 2571 2840 5411 3509
Settembre 1364 1090 2601 5056 2147 2748 4895 586
Ottobre 2685 653 2621 5959 1237 1635 2871 3
Novembre 260 44 175 479 70 91 161 0
Totali 7007 7731 16485 31223 15926 17547 33473 11814

Legenda simboli

Qc,tr Energia dispersa per trasmissione dedotti gli apporti solari diretti attravesto le strutture opache (Qsoik,c)
Qc,r Energia dispersa per extraflusso

Qcve Energia dispersa per ventilazione

Qc Totale energia dispersa = Qctr + Qc,ve

Qsolk,w Apporti solari attraverso gli elementi finestrati

Qint Apporti interni

Qan Totale apporti gratuiti = Qso + Qint

Qc,nd Energia utile
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FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4

SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto aeraulico) \

‘ Edificio : Casa della Salute ‘

Caratteristiche impianto aeraulico:
Tipo di impianto
Dispositivi presenti

Ventilazione meccanica bilanciata
Recuperatore di calore, Riscaldamento aria

Dati per il calcolo della ventilazione meccanica effettiva:

Ricambi d’aria a 50 Pa Nso 1 h'

Coefficiente di esposizione al vento e 0,04 -

Coefficiente di esposizione al vento f 15,00 -

Fattore di efficienza della regolazione FCye,n 1,00 -

Ore di funzionamento dell'impianto hf 12,00 -

Rendimento nominale del recuperatore NHnom 0,76

Portate dei locali
Zona Nr Descrizione locale Tipologia Ave.sup Que.ex: Gyeo
) [m3/h] [m3/h] [m3/h]
1 1 SALA ATTESA MMG Estrazione + Immissione 652,10 652,10 652,10
1 28 ACCOGLIAENZA Immissione 51,98 0,00 51,98
2 9 DOCCIA 2.1 Estrazione 0,00 47,20 47,20
2 10 SPOGLIATOIO UOMINI Immissione 48,00 0,00 48,00
2 11 SPOGLIATOIO DONNE Immissione 48,00 0,00 48,00
2 12 DOCCIA 3.1 Estrazione 0,00 46,02 46,02
2 15 RIPOSTIGLIO Estrazione 0,00 161,90 161,90
2 16 ANTI 4 Transito 0,00 0,00 88,74
2 17 WC4.1 Estrazione 0,00 77,64 77,64
3 1 SALA ATTESA PEDIATRIA Immissione 222,11 0,00 222,11
Totale 1022,19 984,86 1443,69
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Caratteristiche dei condotti

LA

-

<) ﬂi e

Condotto di estrazione dagli ambienti (ETA):

Temperatura di estrazione da ambienti
Potenza elettrica dei ventilatori
Portata del condotto

20,0 °C
68 W
984,86 m3/h

Condotto di immissione negli ambienti (SUP):

Temperatura di immissione in ambienti
Potenza elettrica dei ventilatori
Portata del condotto

20,0 °oC
68 W
1022,19 m3/h

Condotto di aspirazione dell’aria esterna (ODA):

Differenza di temperatura per scambio con il

terreno
Potenza elettrica dei ventilatori
Portata del condotto

Edificio : Casa della Salute

22,0 °C
68 w
1022,19 m3/h

Modalita di funzionamento

Circuito Riscaldamento

Modalita di funzionamento dellimpianto:

Funzionamento con attenuazione

Giorni a settimana di funzionamento con attenuazione

Ore giornaliere di attenuazione
Temperatura interna minima regolata

Fattore correttivo dell’energia utile:

6 giorni
10,0 ore
17,0 °C
0,90

SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto idronico)

Rendimenti stagionali dell’impianto:
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Descrizione Simbolo Valore u.m.
Rendimento di emissione NH,e 94,0 %
Rendimento di regolazione NH,rg 99,0 %
Rendimento di distribuzione utenza NH, du 100,0 %
Rendimento di generazione NH,gn 280,7 %
Rendimento globale medio stagionale | nuq 619,8 %

Dati per circuito |

Circuito Riscaldamento ‘

Caratteristiche sottosistema di emissione:

Tipo di terminale di erogazione Bocchette in sistemi ad aria calda
Potenza nominale dei corpi scaldanti 38063 W
Fabbisogni elettrici 0o W
Rendimento di emissione 92,0 %

Caratteristiche sottosistema di regolazione:

Tipo Per singolo ambiente + climatica
Caratteristiche P banda proporzionale 0,5 °C
Rendimento di regolazione 99,0 %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo Semplificato
Tipo di impianto Autonomo, edificio condominiale
Posizione impianto Impianto a piano intermedio

Posizione tubazioni -

Isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del
DPR n. 412/93

Numero di piani -

Isolamento tubazioni

Fattore di correzione 1,00
Rendimento di distribuzione utenza 100,00 %
Fabbisogni elettrici 0o W

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Dati generali:

Servizio Riscaldamento e ventilazione
Tipo di generatore Pompa di calore
Metodo di calcolo secondo UNI/TS 11300-4

Marca/Serie/Modello SAMSUNG/DVM S/AM140FXVAGH/EU
Tipo di pompa di calore Elettrica

Temperatura di disattivazione BH, off 20,0 °C (per riscaldamento)
Sorgente fredda Aria esterna
Temperatura di funzionamento (cut-off) minima -20,0 °C
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massima 24,0 °C
Sorgente calda Aria per riscaldamento ambienti
Temperatura di funzionamento (cut-off) minima 10,0 °C
massima 30,0 °C
Temperatura della sorgente calda (riscaldamento) 25,0 °C
Prestazioni dichiarate:
Coefficiente di prestazione COPe 4,7
Potenza utile P, 38,06 kW
Potenza elettrica assorbita Pass 8,03 kW
Temperatura della sorgente fredda O¢ =10 °C
Temperatura della sorgente calda 0. 20 °C
Fattori correttivi della pompa di calore:
Fattore di correzione Cd 0,25 -
Fattore minimo di modulazione Fmin 0,00 -
CR 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Fc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Legenda simboli
CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore
Integrazione:
Rendimento di generazione 100,0 %
Tipo combustibile Energia elettrica
Potere calorifico inferiore H; 1,000 -
Fattore di conversione fo 2,420 -
Fabbisogni elettrici:
Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti 300 W

Temperatura dell’'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito Collegamento diretto

GENERAZIONE
Mese | giomi | Sfone | Goiw | Genre
ottobre 17 0,0 0,0 0,0
novembre 30 0,0 0,0 0,0
dicembre 31 0,0 0,0 0,0
gennaio 31 0,0 0,0 0,0
febbraio 28 0,0 0,0 0,0
marzo 31 0,0 0,0 0,0
aprile 15 0,0 0,0 0,0
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Legenda simboli

Bgn,avg Temperatura media del generatore di calore
Ogn, flw Temperatura di mandata del generatore di calore
Bgn,ret Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo Energia elettrica

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fo,ren 0,470 -

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile) fo,nren 1,950 -

Fattore di conversione in energia primaria fp 2,420 -

Fattore di emissione di CO, 0,4332 Kgcoo/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio ventilazione — impianto aeraulico

Edificio : Casa della Salute

Fabbisogni termici ed elettrici

FABBISOGNI TERMICI FABBISOGNI ELETTRICI

Mese 9g Quriscnd | Quhumnd | Quyrisc.anout | QHrisc,anin | QH,risc,dp,aux | QH,risc.an,aux | Quw,aux,el Qp.humel

[kWh] | [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
gennaio 31 0 0 0 0 0 0 0 0
febbraio 28 0] 0 0] 0 0] 0] 0 0
marzo 31 0 0 0 0 0 0 0 0
aprile 15 0 0 0 0 0 0 0 0
maggio - - - - - - - - -
giugno - - - - - - - - -
luglio - - - - - - - - -
agosto - - - - - - - - -
settembre - - - - - - - - -
ottobre 17 0 0 0 0 0 0 0 0
novembre 30 0 0 0 0 0 0 0 0
dicembre 31 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 183 o (] o (] o o (] (]

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

QH,risc,nd Energia termica utile per il riscaldamento dell’aria

QH,hum,nd Energia termica utile per I'umidificazione dell’aria

QH, risc,gn,out Energia termica in uscita dalla generazione per il riscaldamento dell’aria
QH,risc,gn,in Energia termica in ingresso alla generazione per il riscaldamento dell’aria

Fabbisogno elettrico del sottosistema di distribuzione primaria per il riscaldamento dell’aria
Fabbisogno elettrico del sottosistema di generazione per il riscaldamento dell’aria
Fabbisogno elettrico degli ugelli per I'umidificazione dell’aria

Fabbisogno elettrico per umidificazione con immissione di vapore

QH,risc,dp,aux
QH,risc,gn,aux
QVW,aux,eI
Qp,hum,el

Dettagli impianto termico

NH,risc,dp | NHrisc,an NH,q

Mese | 99 | ] | [%] [%]
gennaio 31 0,0 0,0 0,0
febbraio 28 0,0 0,0 0,0
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marzo 31 0,0 0,0 0,0
aprile 15 0,0 0,0 0,0
maggio - - - -
giugno - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 0,0 0,0 0,0
novembre 30 0,0 0,0 0,0
dicembre 31 0,0 0,0 0,0

Legenda simboli
Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

99
r]H,risc,dp
NH, risc,gn
r]H,v_:;

Rendimento mensile di distribuzione primaria per il riscaldamento dell’aria

Rendimento mensile di generazione per il riscaldamento dell’aria

Rendimento globale medio mensile

Fabbisogno di energia primaria

Mese a9 QEikerm %?(;;\SICI:EIIX QE.Ir(iW.;,‘n]ren
gennaio 31 0 0 0
febbraio 28 0 0 0
marzo 31 0 0 0
aprile 15 0 0 0
maggio - - - -
giugno - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 0 0 0
novembre 30 0 0 0
dicembre 31 0 0 0
TOTALI 183 (] 0 (]

Legenda simboli

99
QH,risc,gn,in
QH,risc,aux

QH,risc,p,nren

Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento aria
Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento aria
Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento aria

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento aria

Risultati mensili servizio riscaldamento — impianto idronico

Edificio : Casa della Salute

Dettagli generatore: 1

- Pompa di calore

Mese | o9 | Gwe | g I5ed Tl
gennaio 31 7374 1235 277,0 0
febbraio 28 4987 768 288,6 0
marzo 31 1942 238 270,2 0
aprile 15 87 9 62,6 0
maggio - - - - -
giugno - - - - -
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luglio - - - - -
agosto - - - - -
settembre - - - - -
ottobre 17 268 24 144,0 0
novembre 30 3396 429 313,7 0
dicembre 31 6397 994 291,7 0
Mese gg el
[-]
gennaio 31 5,97
febbraio 28 6,49
marzo 31 8,15
aprile 15 10,13
maggio - -
giugno - -
luglio - -
agosto - -
settembre - -
ottobre 17 11,09
novembre 30 7,91
dicembre 31 6,43
Legenda simboli
ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
QH,gn,out Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
QH,gn,in Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
MNH,gn Rendimento mensile del generatore
Combustibile Consumo mensile di combustibile
CoP Coefficiente di effetto utile medio mensile
Dettagli generatore: 1 - Integrazione
Mese | g ) rhn o] Thkwhy
gennaio 31 0 0 0,0 0
febbraio 28 0 0 0,0 0
marzo 31 0 0 0,0 0
aprile 15 0 0 0,0 0
maggio - - - - -
giugno - - - - -
luglio - - - - -
agosto - - - - -
settembre - - - - -
ottobre 17 0 0 0,0 0
novembre 30 0 0 0,0 0
dicembre 31 0 0 0,0 0
Mese gg II:=-C]
gennaio 31 0,000
febbraio 28 0,000
marzo 31 0,000
aprile 15 0,000
maggio - -
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giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

17

0,000

novembre

30

0,000

dicembre

31

0,000

Legenda simboli

99

QH,gn,out
QH,gn,in

NH,gn
Combustibile
FC

Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
Rendimento mensile del generatore
Consumo mensile di combustibile
Fattore di carico

Fabbisogno di energia primaria

R 99 &"v?l"hr]' [%"EF.*] ?I:Wrr\e]"
gennaio 31 1235 1365 2662
febbraio 28 768 886 1728
marzo 31 238 369 719
aprile 15 9 72 140
maggio - - - -
giugno - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 24 96 186
novembre 30 429 555 1083
dicembre 31 994 1124 2193
TOTALI 183 3698 4467 8710

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

QH,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento
Qn,aux Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento

QH,p,nren Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento

Fabbisogno di energia primaria impianto idronico e aeraulico

B 99 &"v?l"hr]' [%"EF.*] ?I:Wrr\e]"
gennaio 31 1235 1365 2662
febbraio 28 768 886 1728
marzo 31 238 369 719
aprile 15 9 72 140
maggio - - - -
giugno - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 24 96 186
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novembre 30 429 555 1083
dicembre 31 994 1124 2193
TOTALI 183 3698 4467 8710

Legenda simboli
g9

QH,gn,in

QH,aux

QH,p,nren

Giorni compresi nel periodo di calcolo per impianto idronico e aeraulico
Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per impianto idronico e aeraulico

Fabbisogno elettrico totale per impianto idronico e aeraulico

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per impianto idronico e aeraulico
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Edificio : Casa della Salute

Modalita di funzionamento |

SERVIZIO ACQUA CALDA SANITARIA ‘

Rendimenti stagionali dell’impianto:

Descrizione Simbolo Valore u.m.
Rendimento di erogazione Nw,er 100,0 %
Rendimento di distribuzione utenza Nw,du 92,6 %
Rendimento di accumulo Nw,s 100,0 %
Rendimento di generazione Nw,gn 152,9 %
Rendimento globale medio stagionale | n,q 141,6 %

Dati per zona |

Zona: ZONA AMBULATORI MMG ‘

Fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria [1/q]:

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
60 60 60 60 24 18 18 18 24 60 60 60
Categoria DPR 412/93 E.3
Temperatura di erogazione 40,0 °C

Temperatura di alimentazione [°C]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Fabbisogno giornaliero per posto 15,0 |/g posto
Numero di posti 4
Fattore di occupazione [%]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
100 100 100 100 40 30 30 30 40 100 100 100

Caratteristiche sottosistema di erogazione:
Rendimento di erogazione 100,0 %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo Semplificato

Sistemi installati dopo I’'entrata in vigore della legge 373/76, rete corrente parzialmente in
ambiente climatizzato

Zona: ZONA SERVIZI

Fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria [1/q]:

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
40 40 40 40 24 16 16 16 24 40 40 40
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Categoria DPR 412/93 E.3
Temperatura di erogazione 40,0 °C
Temperatura di alimentazione [°C]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Fabbisogno giornaliero per posto 10,0 |/g posto
Numero di posti 4
Fattore di occupazione [%]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
100 100 100 100 60 40 40 40 60 100 100 100

Caratteristiche sottosistema di erogazione:
Rendimento di erogazione 100,0 %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo Semplificato

Sistemi installati dopo I’'entrata in vigore della legge 373/76, rete corrente parzialmente in
ambiente climatizzato

Zona: ZONA AMBULATORI PEDIATRIA

Fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria [1/q]:

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
30 30 30 30 18 12 12 12 18 30 30 30
Categoria DPR 412/93 E.3
Temperatura di erogazione 40,0 °C

Temperatura di alimentazione [°C]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Fabbisogno giornaliero per posto 15,0 1/g posto
Numero di posti 2
Fattore di occupazione [%]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
100 100 100 100 60 40 40 40 60 100 100 100

Caratteristiche sottosistema di erogazione:
Rendimento di erogazione 100,0 %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo Semplificato

Sistemi installati dopo I’'entrata in vigore della legge 373/76, rete corrente parzialmente in
ambiente climatizzato

Altri dati

Caratteristiche sottosistema di accumulo centralizzato:
Dispersione termica 0,000 W/K
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Temperatura media dell’'accumulo 60,0 °C
Ambiente di installazione Interno
Fattore di recupero delle perdite 1,00
Temperatura ambiente installazione 20,0 °C

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Modalita di funzionamento del generatore:

In proporzione al carico

Ore giornaliere [h]

Gen

Feb

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

2,4

2,3

2,1 1,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,8 1,8 2,1 2,3

Dati generali:

Servizio

Acqua calda sanitaria

Tipo di generatore Pompa di calore

Metodo di calcolo

secondo UNI/TS 11300-4

Marca/Serie/Modello ARISTON THERMO GROUP S.P.A./NUOS/Nuos 250
Tipo di pompa di calore Elettrica

Sorgente fredda
Temperatura di funzionamento (cut-off) minima -5,0 °C

Sorgente calda

Aria esterna

massima 42,0 °C

Acqua calda sanitaria

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima 1,0 °C
massima 62,0 °C
Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria) 55,0 °C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione COPe 2,8

Potenza utile P, 2,09 kW

Potenza elettrica assorbita Pass 0,75 kW

Temperatura della sorgente fredda Of 7 °C

Temperatura della sorgente calda 0. 55 °C

Fattori correttivi della pompa di calore:

CR 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Fc 0,00 0,53 0,71 0,81 0,87 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00

Legenda simboli
Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fattore correttivo della pompa di calore

CR
Fc

Integrazione:
Rendimento di generazione 100,0 %
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Tipo combustibile Energia elettrica
Potere calorifico inferiore H; 1,000 -
Fattore di conversione fo 2,420 -

Fabbisogni elettrici:
Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti o W

Vettore energetico:

Tipo Energia elettrica

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fo,ren 0,470 -

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile) fo,nren 1,950 -

Fattore di conversione in energia primaria fp 2,420 -

Fattore di emissione di CO, 0,4332 Kgco,/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio acqua calda sanitaria

Edificio : Casa della Salute

Dettagli generatore: 1 - Pompa di calore
Mese ag ?&Wﬁit ﬁ:'“g,h-]- ?‘\;\/I;g:il Co?zl‘::;i]bile
gennaio 31 138 56 127,4 0
febbraio 28 125 48 132,5 0
marzo 31 138 48 146,6 0
aprile 30 133 42 162,7 0
maggio 31 70 20 180,4 0
giugno 30 47 12 203,8 0
luglio 31 49 11 219,4 0
agosto 31 49 12 214,1 0
settembre 30 68 18 193,9 0
ottobre 31 138 43 164,9 0
novembre 30 133 48 143,6 0
dicembre 31 138 54 131,7 0
Mese gg C[?]P

gennaio 31 2,48

febbraio 28 2,58

marzo 31 2,86

aprile 30 3,17

maggio 31 3,52

giugno 30 3,97

luglio 31 4,28

agosto 31 4,18

settembre 30 3,78

ottobre 31 3,21

novembre 30 2,80

dicembre 31 2,57
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Legenda simboli
ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria

Qw,gn,out Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
Qw,gn,in Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
Nw,gn Rendimento mensile del generatore

Combustibile
CcoP

Consumo mensile di combustibile
Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: 1 - Integrazione
Mese gag %"(";\mit ?I:v“s;-;‘-i ?'\%gf CoTiL‘;:tt‘i]bile
gennaio 31 0 0 0,0 0
febbraio 28 0 0 0,0 0
marzo 31 0 0 0,0 0
aprile 30 0 0 0,0 0
maggio 31 0 0 0,0 0
giugno 30 0 0 0,0 0
luglio 31 0 0 0,0 0
agosto 31 0 0 0,0 0
settembre 30 0 0 0,0 0
ottobre 31 0 0 0,0 0
novembre 30 0 0 0,0 0
dicembre 31 0 0 0,0 0
Mese gg F_C]

gennaio 31 0,000

febbraio 28 0,000

marzo 31 0,000

aprile 30 0,000

maggio 31 0,000

giugno 30 0,000

luglio 31 0,000

agosto 31 0,000

settembre 30 0,000

ottobre 31 0,000

novembre 30 0,000

dicembre 31 0,000

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
Qw,gn,out Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
Qw,gn,in Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
Nw,gn Rendimento mensile del generatore

Combustibile
FC

Consumo mensile di combustibile
Fattore di carico

Fabbisogno di energia primaria

mese | oo | GG | rwm | fewsr
gennaio 31 56 56 108
febbraio 28 48 48 94
marzo 31 48 48 94
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aprile 30 42 42 82
maggio 31 20 20 39
giugno 30 12 12 23
luglio 31 11 11 22
agosto 31 12 12 23
settembre 30 18 18 35
ottobre 31 43 43 84
novembre 30 48 48 93
dicembre 31 54 54 105
TOTALI 365 411 411 801

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria

Qw,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria
Qw,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria

Qw,p,nren Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per acqua sanitaria
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FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-3

Edificio : Casa della Salute

Modalita di funzionamento dellimpianto:

Continuato

SERVIZIO RAFFRESCAMENTO

Rendimenti stagionali dell’impianto:

Descrizione Simbolo Valore u.m.
Rendimento di emissione Nc,e 97,0 %
Rendimento di regolazione Ne,rg 98,0 %
Rendimento di distribuzione Nc,d 100,0 %
Rendimento di generazione Nc,gn 155,0 %
Rendimento globale medio stagionale | ncq 173,2 %

Caratteristiche sottosistema di emissione:

Terminali ad espansione diretta, unita interne sistemi
split, ecc

Fabbisogni elettrici 800 W

Tipo di terminale di erogazione

Caratteristiche sottosistema di regolazione:

Tipo Controllo singolo ambiente
Caratteristiche Regolazione modulante (banda 1°C)

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Dati generali:
Servizio Raffrescamento

Tipo di generatore
Metodo di calcolo

Pompa di calore
secondo UNI/TS 11300-3

Marca/Serie/Modello SAMSUNG/DVM S/AM140FXVAGH/EU
Tipo di pompa di calore Elettrica
Potenza frigorifera nominale Dgn,nom 40,00 kW

Sorgente unita esterna  Aria
Temperatura bulbo secco aria esterna 0,0 °C

Sorgente unita interna  Aria
Temperatura bulbo umido aria 19,0 °C
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Prestazioni dichiarate:

Fk [%] 100% 75% 50% 25% 20% 15% 10% 5% 2% 1%
EER [-] 3,80 4,20 4,05 3,80 3,57 3,23 2,77 1,90 0,99 0,53
Legenda simboli

Fk Fattore di carico della pompa di calore

EER Prestazione della pompa di calore

Dati unita esterna:

Percentuale portata d‘aria dei canali 80,0 % (valore rispetto alla portata nominale)
Assenza di setti insonorizzati

Dati unita interna:

Velocita ventilatore Media
Percentuale portata d‘aria nei canali 80,0 % (valore rispetto alla portata nominale)
Lunghezza tubazione di aspirazione 3,50 m

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari 50 W

Vettore energetico:

Tipo Energia elettrica

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fo,ren 0,470 -

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile) fo,nren 1,950 -

Fattore di conversione in energia primaria fp 2,420 -

Fattore di emissione di CO, 0,4332 Kgcoo/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio raffrescamento

Edificio : Casa della Salute

Fabbisogni termici

Mese ag Qc sys,nd ‘c Qcr Q. Qc.an,out Qc.an,in

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
gennaio 31 0 0 0 0 0 0
febbraio 28 0 0 0 0 0 0
marzo 31 1 0 1 0
aprile 30 30 30 32 0 32 8
maggio 31 967 967 1017 0 1017 268
giugno 30 3264 3264 3434 744 4178 1099
luglio 31 4755 4755 5002 1399 6402 1685
agosto 31 3752 3752 3947 1228 5175 1362
settembre 30 1602 1602 1685 429 2114 556
ottobre 31 26 26 27 0] 27 7
novembre 30 0 0 0 0 0 0
dicembre 31 0 0 0 0 0 0
TOTALI 365 14397 14397 15145 3800 18945 4986
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Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento

Qc,sys,nd Energia termica utile per raffrescamento

Q'c Energia termica per funzionamento non continuo dell'impianto

Qer Fabbisogno effettivo di energia termica per raffrescamento

Qv Fabbisogno di energia termica dell’edificio per i trattamenti dell’aria

Qc,gn,out Energia termica in uscita dal sottosistema di generazione per raffrescamento
Qc.gn,in Energia termica in ingresso al sottosistema di generazione per raffrescamento

Fabbisogni elettrici

Mese | 99 | [iun rhin] Tiowing Tawing [
gennaio 31 0 0 0 0 0
febbraio 28 0 0 0 0 0
marzo 31 0 0 0 0 0
aprile 30 1 0 0 0 9
maggio 31 20 0 0 1 289
giugno 30 84 0 0 5 1188
luglio 31 128 0 0 8 1821
agosto 31 104 0 0 6 1472
settembre 30 42 0 0 3 601
ottobre 31 1 0 0 0 8
novembre 30 0 0 0 0
dicembre 31 0 0 0 0
TOTALI 365 379 ] ] 24 5388

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento

Qc,e,aux Fabbisogno elettrico del sottosistema di emissione

Qc,d,aux Fabbisogno elettrico del sottosistema di distribuzione

Qc,dp,aux Fabbisogno elettrico del sottosistema di distribuzione primaria

Qc,gn,aux Fabbisogno elettrico del sottosistema di generazione

Qc,aux Fabbisogno elettrico totale per raffrescamento

Dettagli impianto termico

Mese ag Fk Ncrg Ncd Ncs Nc.dp Nc.an Ncg
[-] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

gennaio 31 0,00 0,0 - - - 0,0 0,0
febbraio 28 0,00 0,0 - - - 0,0 0,0
marzo 31 0,00 98,0 - - - 194,0 171,4
aprile 30 0,00 98,0 - - - 194,0 171,4
maggio 31 0,03 98,0 - - - 194,0 171,4
giugno 30 0,15 98,0 - - - 159,4 173,0
luglio 31 0,22 98,0 - - - 151,6 173,4
agosto 31 0,17 98,0 - - - 147,9 173,5
settembre 30 0,07 98,0 - - - 154,6 173,2
ottobre 31 0,00 98,0 - - - 194,0 171,4
novembre 30 0,00 98,0 - - - 194,0 171,4
dicembre 31 0,00 0,0 - - - 0,0 0,0
Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento

Fk Fattore di carico della pompa di calore

Ne,rg Rendimento mensile di regolazione

Ne,d Rendimento mensile di distribuzione

Ncs Rendimento mensile di accumulo
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Nc,dp Rendimento mensile di distribuzione primaria
Nc.gn Rendimento mensile di generazione
Nc.g Rendimento globale medio mensile per raffrescamento

Fabbisogno di energia primaria

Mese | 99 | ficuni s Bawni | “Tiwn1
gennaio 31 0 0 0 0
febbraio 28 0 0 0 0
marzo 31 0 0 0 0
aprile 30 8 9 18 0
maggio 31 268 289 564 0]
giugno 30 1099 1188 2317 0
luglio 31 1685 1821 3550 0
agosto 31 1362 1472 2870 0]
settembre 30 556 601 1172 0
ottobre 31 7 8 15 0
novembre 30 0 0 0 0
dicembre 31 0 0 0 0
TOTALI 365 4986 5388 10507 o

Legenda simboli

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento

Qc.gn,in Energia termica in ingresso al sottosistema di generazione per raffrescamento
Qc,aux Fabbisogno elettrico totale per raffrescamento

Qc,p,nren Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per raffrescamento
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FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI

Edificio : Casa della Salute ‘ DPR 412/93 | E.3 ‘ Superficie utile | 477,14 ‘ m? ‘
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione
Servizio Qp,nren Qp,ren Qp,tot EP,nren EP,ren EP,tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?]
Riscaldamento 8710 22853 31563 18,26 47,90 66,15
Acqua calda sanitaria 801 1007 1809 1,68 2,11 3,79
Raffrescamento 10507 2532 13039 22,02 5,31 27,33
Ventilazione 2473 596 3069 5,18 1,25 6,43
Illuminazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALE 22491 26989 49480 47,14 56,56 103,70
Vettori energetici ed emissioni di CO,
v . CO, .
ettore energetico Consumo U.M. [kg/anno] Servizi
Riscaldamento, Acqua calda
Energia elettrica 11534 kWhi// ann 4997 sanitaria, Raffrescamento,
Ventilazione
Zona 1 : ZONA AMBULATORI DPR 412/93 | E.3 Superficie utile 296,31 | m?
MMG
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione
Servizio Qp,nren Qp,ren Qp,tot EP,nren EP,ren EP,tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?]
Riscaldamento 4936 12949 17885 16,66 43,70 60,36
Acqua calda sanitaria 358 446 804 1,21 1,51 2,71
Raffrescamento 6533 1575 8108 22,05 5,31 27,36
Ventilazione 1682 405 2087 5,68 1,37 7,04
Illuminazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALE 13508 15376 28884 45,59 51,89 97,48
Vettori energetici ed emissioni di CO,
. CO, -
Vettore energetico Consumo U.M. [kg/anno] Servizi
Riscaldamento, Acqua calda
Energia elettrica 6932 kWhi// ann 3003 sanitaria, Raffrescamento,
Ventilazione
Zona 2 : ZONA SERVIZI DPR 412/93 | E.3 Superficie utile 62,05 m? |
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione
Servizio Qp,nren Qp,ren Qp,tot EP,nren EP,ren EP,tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh/m?] | [kWh/m?] | [kWh/m?]
Riscaldamento 1684 4418 6103 27,14 71,21 98,35
Acqua calda sanitaria 253 321 574 4,08 517 9,25
Raffrescamento 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Ventilazione 428 103 532 6,90 1,66 8,57
Illuminazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2366 4842 7208 38,13 78,04 116,17
Vettori energetici ed emissioni di CO,
Vettore energetico Consumo U.M. | CO> Servizi |
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[kg/anno]

Riscaldamento, Acqua calda

Energia elettrica 1220 kWheO// ann 528 sanitaria, Raffrescamento,
Ventilazione
Zona 3 : ZONA AMBULATORI - . 2
PEDIATRIA DPR 412/93 E.3 Superficie utile 118,78 | m
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione
Servizio Qp,nren Qp,ren Qp,tot EP,nren EP,ren EP,tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh/m?] | [kWh/m?] | [kWh/m?]
Riscaldamento 2091 5485 7576 17,60 46,18 63,78
Acqua calda sanitaria 190 240 431 1,60 2,02 3,62
Raffrescamento 3974 958 4932 33,45 8,06 41,52
Ventilazione 363 87 450 3,05 0,74 3,79
Illuminazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALE 6617 6771 13388 55,71 57,00 112,71
Vettori energetici ed emissioni di CO,
- CO, .-
Vettore energetico Consumo U.M. [kg/anno] Servizi

Riscaldamento, Acqua calda

Energia elettrica 3383 kWheO// ann 1465 sanitaria, Raffrescamento,
Ventilazione
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DATI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Caratteristiche geografiche

Localita Rubiera

Provincia Reggio nell’Emilia

Altitudine s.I.m. 53 m
Latitudine nord 44° 39’ Longitudine est 10° 46’
Gradi giorno 2419
Zona climatica E

Localita di riferimento

per la temperatura Reggio nell’Emilia

per l'irradiazione I localita: Reggio nell’Emilia
II localita: Modena

per il vento Reggio nell’Emilia

Caratteristiche del vento

Regione di vento: B

Direzione prevalente Est

Distanza dal mare > 40 km
Velocita media del vento 1,1 m/s
Velocita massima del vento 2,2 m/s

Dati invernali

Temperatura esterna di progetto -5,0 °C
Stagione di riscaldamento convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile

Dati estivi

Temperatura esterna bulbo asciutto 31,5 °C
Temperatura esterna bulbo umido 24,1 °C
Umidita relativa 55,0 %
Escursione termica giornaliera 10 °C

Temperature esterne medie mensili

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °C 1,1| 32| 82| 12,7 16,9 | 21,2 | 238 | 22,9| 19,6 | 13,3| 72| 28
Irradiazione solare media mensile

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set Ott | Nov | Dic
Nord MJ/m2 1,7 2,5| 37| 55| 80 9,8 93| 65| 43| 30 1,9 1,5
Nord-Est MJ/m2 1,8 30| 54 85| 11,4 | 13,1 | 13,4 | 10,3 70| 4,1 2,1 1,6
Est M1/m?2 3,4 5,4 87| 11,9 | 14,3 | 156 | 16,5| 13,9 | 11,0 7,7 42| 33
Sud-Est MJ/m?2 5,7 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 5,6
Sud MJ/m?2 7,1 9,1 11,4 | 11,3 | 10,5 | 10,1 11,0 | 11,7 | 12,9 | 12,7 8,5 7,2
Sud-Ovest MJ/m?2 5,7 7,7 | 10,8 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 14,5| 13,9 | 13,0 | 10,9 6,8 5,6
Ovest MJ/m?2 3,4 5,4 87| 11,9 | 14,3 | 15,6 | 16,5 | 13,9 | 11,0 7,7 4,2 3,3
Nord-Ovest MJ/m?2 1,8 3,0 5,4 85| 11,4 | 13,1 13,4 | 10,3 7,0 4,1 2,1 1,6
Orizzontale MJ/m2 4,4 71| 11,9 | 17,3| 21,6 | 24,1 | 251 | 20,5| 153 | 10,0| 53| 4,1
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 291 W/m?
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SOMMARIO CARICHI TERMICI
nell’ora di massimo carico della zona

ZONA: 1 ZONA AMBULATORI MMG
Mese: Luglio
Ora di massimo carico della zona: 16

Carichi termici nell’ora di massimo carico della zona:

O Irr Tr v l,sen 1, 1at 1
N- Descrizione Wi | Wi | wi | wa | Twr | owr | ow
1 SALA ATTESA MMG 919 2061 2893 5040 7593 3320 10913
2 SALA RIUNIONI 1215 1045 839 1514 3622 992 4614
3 AMBULATORIO 1 148 321 426 691 1126 460 1586
4 AMBULATORIO 2 148 336 449 712 1169 476 1645
19 INFERMERIA MMG 102 375 403 723 1129 474 1603
20 AMBULATORIO 3 102 364 411 737 1130 483 1614
21 AMBULATORIO 4 103 324 319 572 942 375 1318
22 AMBULATORIO 5 434 573 332 595 1544 390 1934
28 ACCOGLIAENZA 0 132 231 413 505 271 776
Totali 3171 5531 6305 10996 18760 7242 26003

Legenda simboli

Qur Carico dovuto all'irraggiamento

Qrr Carico dovuto alla trasmissione

Q Carico dovuto alla ventilazione

Qc Carichi interni

Qg sen Carico sensibile globale

Qg at Carico latente globale

Qq Carico globale
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ZONA: 2 ZONA SERVIZI
Mese: Luglio

Ora di massimo carico della zona: 0

Carichi termici nell’ora di massimo carico della zona:

N. Descrizione Wi | own | owi | pwi | Twi | owi | owl
Totali 0 0 0 0 0 0 0
Legenda simboli
Qurr Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Q Carico dovuto alla ventilazione
Q. Carichi interni
Qg sen Carico sensibile globale
Qg at Carico latente globale
Qg Carico globale

90/146
Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

ZONA: 3 ZONA AMBULATORI PEDIATRIA
Mese: Luglio
Ora di massimo carico della zona: 16

Carichi termici nell’ora di massimo carico della zona:

o Irr Tr \'2 (] I,sen 1, lat 1

N. Descrizione i wi | ow | w | Twr | W Wi
1 SALA ATTESA PEDIATRIA 632 800 986 1766 3024 1158 4183
2 AMBULATORIO PEDIATRIA 3 665 470 410 735 1798 482 2281
3 AMBULATORIO PEDIATRIA 2 1252 614 376 674 2473 442 2915
4 AMBULATORIO PEDIATRIA 1 919 396 380 681 1929 446 2375
5 INERMERIA PEDIATRIA 919 391 375 673 1917 441 2358
Totali 4386 2670 2527 4528 11141 2070 14112

Legenda simboli

Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Q Carico dovuto alla ventilazione
Qc Carichi interni

Qgl,sen Carico sensibile globale

Qgl,jat Carico latente globale

Qg Carico globale
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SOMMARIO CARICHI TERMICI
nell’ora di massimo carico di ciascun locale

ZONA: 1 ZONA AMBULATORI MMG
Mese: Luglio

Carichi termici nell’ora di massimo carico di ciascun locale:

= Irr Tr v c I,sen 1,1at 1
N. Descrizione Ora [?N] [(\ZN] [3\,] [3\,] QﬁN] %IN] [?A‘;]
1 SALA ATTESA MMG 16 919 2061 2893 5040 7593 3320 10913
2 SALA RIUNIONI 16 1215 1045 839 1514 3622 992 4614
3 | AMBULATORIO 1 16 148 321 426 691 1126 460 1586
4 | AMBULATORIO 2 16 148 336 449 712 1169 476 1645
19 | INFERMERIA MMG 10 814 141 301 723 1517 463 1980
20 | AMBULATORIO 3 10 814 128 307 737 1514 472 1986
21 | AMBULATORIO 4 10 826 132 238 572 1401 366 1768
22 | AMBULATORIO 5 10 1122 162 248 595 1746 381 2127
28 | ACCOGLIAENZA 16 0 132 231 413 505 271 776
Totali 6007 4459 5934 10996 20193 7202 27396
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Q Carico dovuto alla ventilazione
Qc Carichi interni
Qgl,sen Carico sensibile globale
Qgl,jat Carico latente globale
Qg Carico globale
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ZONA: 2 ZONA SERVIZI

Mese: Luglio

Carichi termici nell’ora di massimo carico di ciascun locale:

N. Descrizione Ora [%Vlri [%T,’] [3\;’] [3\;] %;vs‘i“ %‘"A,'T [3\‘;']
Totali 0 0 0 0 0 0 0

Legenda simboli

Qi Carico dovuto all'irraggiamento

Qrr Carico dovuto alla trasmissione

Q Carico dovuto alla ventilazione

Q. Carichi interni

Qgl,sen Carico sensibile globale

Qgl,jat Carico latente globale

Qg Carico globale
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ZONA: 3 ZONA AMBULATORI PEDIATRIA
Mese: Luglio

Carichi termici nell’ora di massimo carico di ciascun locale:

F—A err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
N. Descrizione Ora
[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]
SALA ATTESA
1 PEDIATRIA 16 632 800 986 1766 3024 1158 4183
AMBULATORIO
2 PEDIATRIA 3 16 665 470 410 735 1798 482 2281
AMBULATORIO
3 PEDIATRIA 2 16 1252 614 376 674 2473 442 2915
AMBULATORIO
4 PEDIATRIA 1 16 919 396 380 681 1929 446 2375
5 INERMERIA PEDIATRIA 16 919 391 375 673 1917 441 2358
Totali 4386 2670 2527 4528 11141 2970 14112
Legenda simboli
Qurr Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Qv Carico dovuto alla ventilazione
Q. Carichi interni
Qg sen Carico sensibile globale
Qg at Carico latente globale
Qg Carico globale
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DETTAGLIO LOCALI
Distinta dei carichi termici estivi

Zona: 1 Locale: 1 Descrizione: SALA ATTESA MMG

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 136,0 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 401,2 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 16,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[wW] [W] [W] [W] [W] [W] [W]
8 424 9 1861 5040 4090 3244 7334
10 202 269 2162 5040 4432 3241 7673
12 125 1022 2627 5040 5443 3371 8814
14 395 1789 2893 3024 5300 2802 8102
16 919 2061 2893 5040 7593 3320 10913
18 993 1955 2628 3024 5922 2677 8600
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[w] [w] [w] [W] [w]
8 1296 1024 2320 2720 5040
10 1296 1024 2320 2720 5040
12 1296 1024 2320 2720 5040
14 778 614 1392 1632 3024
16 1296 1024 2320 2720 5040
18 778 614 1392 1632 3024
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k3/kg] [k3/kg] [W] [W] [wil
8 14,6 -0,7 1948 -88 1861
10 14,5 1,6 1945 217 2162
12 15,5 4,1 2075 552 2627
14 15,1 6,5 2024 869 2893
16 15,1 6,5 2024 869 2893
18 14,2 54 1900 728 2628

Legenda simboli

Qurr Carico dovuto all'irraggiamento

Qrr Carico dovuto alla trasmissione

Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo

Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo

Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione

Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione

Qiat,pers Carico latente dovuto alla presenza di persone

Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone

Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 2 Descrizione: SALA RIUNIONI

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 39,5 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 116,4 m3
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 5,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 732 17 540 1514 1832 970 2803
10 503 131 627 1514 1806 969 2775
12 424 455 762 1514 2148 1007 3155
14 693 827 839 908 2438 830 3268
16 1215 1045 839 1514 3622 992 4614
18 1289 1107 762 908 3272 794 4066
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 405 320 725 789 1514
10 405 320 725 789 1514
12 405 320 725 789 1514
14 243 192 435 473 908
16 405 320 725 789 1514
18 243 192 435 473 908
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 565 -25 540
10 14,5 1,6 564 63 627
12 15,5 4,1 602 160 762
14 15,1 6,5 587 252 839
16 15,1 6,5 587 252 839
18 14,2 54 551 211 762
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 3 Descrizione: AMBULATORIO 1

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 20,0 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 59,1 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 154 1 274 691 671 449 1120
10 151 37 319 691 749 449 1197
12 149 145 387 691 905 468 1373
14 149 265 426 414 859 395 1255
16 148 321 426 691 1126 460 1586
18 148 314 387 414 886 377 1263
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 162 128 290 401 691
10 162 128 290 401 691
12 162 128 290 401 691
14 97 77 174 240 414
16 162 128 290 401 691
18 97 77 174 240 414
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 287 -13 274
10 14,5 1,6 287 32 319
12 15,5 4,1 306 81 387
14 15,1 6,5 298 128 426
16 15,1 6,5 298 128 426
18 14,2 54 280 107 387
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 4 Descrizione: AMBULATORIO 2

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

2

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 21,1 m
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 62,2 m?
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 154 1 289 712 691 464 1156
10 151 39 335 712 773 464 1237
12 149 152 408 712 937 484 1421
14 149 277 449 427 891 411 1302
16 148 336 449 712 1169 476 1645
18 148 329 408 427 920 392 1312
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 162 128 290 422 712
10 162 128 290 422 712
12 162 128 290 422 712
14 97 77 174 253 427
16 162 128 290 422 712
18 97 77 174 253 427
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [w] [W] [w]
8 14,6 -0,7 302 -14 289
10 14,5 1,6 302 34 335
12 15,5 4,1 322 86 408
14 15,1 6,5 314 135 449
16 15,1 6,5 314 135 449
18 14,2 54 295 113 408
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 19 Descrizione: INFERMERIA MMG

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 19,0 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 55,9 m3
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,370 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 843 9 259 723 1371 464 1834
10 814 141 301 723 1517 463 1980
12 397 279 366 723 1284 481 1765
14 197 356 403 434 992 397 1390
16 102 375 403 723 1129 474 1603
18 46 351 366 434 818 380 1198
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 192 152 344 379 723
10 192 152 344 379 723
12 192 152 344 379 723
14 115 91 206 228 434
16 192 152 344 379 723
18 115 91 206 228 434
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 272 -12 259
10 14,5 1,6 271 30 301
12 15,5 4,1 289 77 366
14 15,1 6,5 282 121 403
16 15,1 6,5 282 121 403
18 14,2 5,4 265 102 366
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 20 Descrizione: AMBULATORIO 3

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 19,3 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 57,0 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,415 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 843 8 264 737 1380 472 1852
10 814 128 307 737 1514 472 1986
12 397 262 373 737 1278 490 1769
14 197 343 411 442 988 405 1393
16 102 364 411 737 1130 483 1614
18 46 341 373 442 815 387 1203
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 196 155 350 386 737
10 196 155 350 386 737
12 196 155 350 386 737
14 117 93 210 232 442
16 196 155 350 386 737
18 117 93 210 232 442
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 277 -12 264
10 14,5 1,6 276 31 307
12 15,5 4,1 295 78 373
14 15,1 6,5 288 124 411
16 15,1 6,5 288 124 411
18 14,2 5,4 270 103 373
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 21 Descrizione: AMBULATORIO 4

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 15,0 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 44,3 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 1,875 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 855 9 205 572 1274 367 1641
10 826 132 238 572 1401 366 1768
12 403 250 290 572 1133 381 1514
14 200 310 319 343 858 314 1172
16 103 324 319 572 942 375 1318
18 47 303 290 343 682 301 983
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 152 120 272 300 572
10 152 120 272 300 572
12 152 120 272 300 572
14 91 72 163 180 343
16 152 120 272 300 572
18 91 72 163 180 343
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 215 -10 205
10 14,5 1,6 215 24 238
12 15,5 4,1 229 61 290
14 15,1 6,5 223 96 319
16 15,1 6,5 223 96 319
18 14,2 5,4 210 80 290
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 22 Descrizione: AMBULATORIO 5

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 15,6 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 46,0 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 1,951 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 948 17 214 595 1392 382 1774
10 1122 162 248 595 1746 381 2127
12 861 357 302 595 1719 396 2115
14 679 521 332 357 1561 327 1888
16 434 573 332 595 1544 390 1934
18 161 538 302 357 1044 313 1357
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 158 125 283 312 595
10 158 125 283 312 595
12 158 125 283 312 595
14 95 75 170 187 357
16 158 125 283 312 595
18 95 75 170 187 357
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 224 -10 214
10 14,5 1,6 223 25 248
12 15,5 4,1 238 63 302
14 15,1 6,5 232 100 332
16 15,1 6,5 232 100 332
18 14,2 5,4 218 84 302
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 1 Locale: 28 Descrizione: ACCOGLIAENZA
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 10,8 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 320 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 1,355 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[w] [wW] [wW] [W] [wW] [W] [wW]
8 0 0 148 413 297 265 562
10 0 15 172 413 336 265 601
12 0 64 209 413 412 275 687
14 0 114 231 248 365 227 592
16 0 132 231 413 505 271 776
18 0 124 209 248 364 217 582
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [W] [W]
8 110 87 196 217 413
10 110 87 196 217 413
12 110 87 196 217 413
14 66 52 118 130 248
16 110 87 196 217 413
18 66 52 118 130 248
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k3/kgl [k3/kgl [w] [w] [w]
8 14,6 -0,7 155 -7 148
10 14,5 1,6 155 17 172
12 15,5 4,1 165 44 209
14 15,1 6,5 161 69 231
16 15,1 6,5 161 69 231
18 14,2 54 151 58 209
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 3 Locale: 1 Descrizione: SALA ATTESA PEDIATRIA

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 46,3 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 136,6 m3
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 5,790 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[w] [wW] [wW] [W] [wW] [W] [wW]
8 200 9 634 1766 1475 1133 2608
10 585 84 736 1766 2039 1132 3171
12 882 365 895 1766 2732 1176 3908
14 915 683 986 1060 2673 971 3644
16 632 800 986 1766 3024 1158 4183
18 218 751 895 1060 1994 929 2923
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [W] [W]
8 469 371 840 926 1766
10 469 371 840 926 1766
12 469 371 840 926 1766
14 281 222 504 556 1060
16 469 371 840 926 1766
18 281 222 504 556 1060
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k3/kgl [k3/kgl [w] [w] [w]
8 14,6 -0,7 664 -30 634
10 14,5 1,6 663 74 736
12 15,5 4,1 707 188 895
14 15,1 6,5 689 296 986
16 15,1 6,5 689 296 986
18 14,2 54 647 248 895
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 3 Locale: 2 Descrizione: AMBULATORIO PEDIATRIA 3

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 19,3 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 56,9 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,411 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 210 8 264 735 746 472 1218
10 616 47 307 735 1233 471 1705
12 929 207 373 735 1754 490 2244
14 963 400 410 441 1811 404 2215
16 665 470 410 735 1798 482 2281
18 229 440 373 441 1097 387 1483
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 195 154 350 386 735
10 195 154 350 386 735
12 195 154 350 386 735
14 117 93 210 231 441
16 195 154 350 386 735
18 117 93 210 231 441
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 276 -12 264
10 14,5 1,6 276 31 307
12 15,5 4,1 294 78 373
14 15,1 6,5 287 123 410
16 15,1 6,5 287 123 410
18 14,2 5,4 269 103 373
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 3 Locale: 3 Descrizione: AMBULATORIO PEDIATRIA 2

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 17,7 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 52,2 m?
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,210 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 529 17 242 674 1030 432 1463
10 510 56 281 674 1089 432 1521
12 589 236 342 674 1392 449 1841
14 877 471 376 404 1758 371 2128
16 1252 614 376 674 2473 442 2915
18 1107 661 342 404 2160 354 2515
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 179 141 320 354 674
10 179 141 320 354 674
12 179 141 320 354 674
14 107 85 192 212 404
16 179 141 320 354 674
18 107 85 192 212 404
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 253 -11 242
10 14,5 1,6 253 28 281
12 15,5 4,1 270 72 342
14 15,1 6,5 263 113 376
16 15,1 6,5 263 113 376
18 14,2 54 247 95 342
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 3 Locale: 4 Descrizione: AMBULATORIO PEDIATRIA 1

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 17,9 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 52,7 m?
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,231 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 424 10 244 681 923 436 1360
10 202 43 284 681 773 436 1209
12 125 158 345 681 856 453 1309
14 395 294 380 408 1104 374 1478
16 919 396 380 681 1929 446 2375
18 993 451 345 408 1839 358 2197
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 181 143 324 357 681
10 181 143 324 357 681
12 181 143 324 357 681
14 108 86 194 214 408
16 181 143 324 357 681
18 108 86 194 214 408
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 256 -11 244
10 14,5 1,6 255 28 284
12 15,5 4,1 272 72 345
14 15,1 6,5 266 114 380
16 15,1 6,5 266 114 380
18 14,2 54 249 96 345
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Zona: 3 Locale: 5 Descrizione: INERMERIA PEDIATRIA

Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:

Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 17,6 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 52,0 m°
Umidita relativa interna 51,3 °C Ricambio di picco 1,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 2,205 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile o W
Q latente per persona 81 W/pers Altro Q latente 0o W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[W] [w] [w] [W] [w] [W] [w]
8 424 10 241 673 917 431 1349
10 202 43 280 673 767 431 1198
12 125 157 341 673 847 448 1295
14 395 291 375 404 1096 370 1465
16 919 391 375 673 1917 441 2358
18 993 445 341 404 1829 354 2182
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett Qc
[W] [W] [W] [w] [W]
8 179 141 320 353 673
10 179 141 320 353 673
12 179 141 320 353 673
14 107 85 192 212 404
16 179 141 320 353 673
18 107 85 192 212 404
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[k1/kg] [k3/kgl [W] [W] [w]
8 14,6 -0,7 253 -11 241
10 14,5 1,6 252 28 280
12 15,5 4,1 269 72 341
14 15,1 6,5 263 113 375
16 15,1 6,5 263 113 375
18 14,2 54 246 94 341
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhpt Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qu,at Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu,sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiat, pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

DETTAGLIO LOCALI
Carichi attraverso i componenti dei locali

Mese: Luglio

Zona: 1 Locale: 1 Descrizione: SALA ATTESA MMG

Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,71 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,35 0,17 0,10 0,33 0,77 0,83
Qi [W] 424 202 125 395 919 993
Elemento M2 Parete interna verso locali non riscaldati Tipo: U
Esposizione - - Peso 259,5 kg/m?
Colore -

Area 21,71 m?2 Trasmittanza 0,922 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr:[W] 0 26 74 120 120 100
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 0 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,91 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 1 4 6 6 5
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,91 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qn [W] 0 2 6 10 10 9
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento M2

Parete interna verso locali non riscaldati

Tipo:

u

Esposizione - - Peso 259,5 kg/m?
Colore -
Area 22,30 m?2 Trasmittanza 0,922 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 27 76 123 123 103
Elemento M3 Porta tagliafuoco vano scala Tipo: U
Esposizione - - Peso 32,1 kg/m?
Colore -
Area 2,52 m2 Trasmittanza 0,362 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 1 3 5 5 5
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 0 -1 -1 -1 -1
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 0 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,62 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 1 4 7 7 6
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,62 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qn [W] 0 3 7 12 12 10
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Parete esterna F.V.

Elemento M1

Tipo: T

Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 6,75 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q. [W] 0 0 6 18 44 72
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o -
Area 2,71 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 7 19 31 31 26
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,35 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q. [W] 0 0 1 4 9 14
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 2,08 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr [W] 0 0 2 5 14 22
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Qr [W] -1 -1 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,92 ma2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q [W] 2 1 1 2 2 2
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)

112/146



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Colore Medio
Area 2,92 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q- [W] 4 2 2 3 3 4
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 143,57 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Qr [W] 0 10 286 586 811 852
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 13,44 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qw[W] 4 2 1 0 7 13
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -

Area 143,57 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 181 514 833 833 695
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 13,44 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 6 17 28 28 24
Zona: 1 Locale: 2 Descrizione: SALA RIUNIONI
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 ma2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35
Fattore di accumulo [-] 1,06 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02
Qi [W] 154 151 149 149 148 148
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 ma2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35
Fattore di accumulo [-] 1,06 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02
Qi [W] 154 151 149 149 148 148
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,71 mz2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,35 0,17 0,10 0,33 0,77 0,83
Qi [W] 424 202 125 395 919 993
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 22,30 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Q- [W] 0 0 0 18 48 65
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N -
Area 2,37 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Q- [W] 0 0 0 1 3 3
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Qn [W] 0 0 0 1 4 5
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Esposizione N -
Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Q- [W] 0 0 0 1 3 3
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Qw[W] 0 0 0 1 4 5
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Qr:[W] 0 0 0 0 0 0
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 7,47 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Qr [W] 0 0 0 0 0 1
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 7,47 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Qr:[W] 0 0 0 0 0 2
Elemento M2 Parete interna verso locali non riscaldati Tipo: U
Esposizione - - Peso 259,5 kg/m?
Colore -
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Area 22,30 m2 Trasmittanza 0,922 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 27 76 123 123 103
Elemento M3 Porta tagliafuoco vano scala Tipo: U
Esposizione - - Peso 32,1 kg/m?
Colore -
Area 2,52 m2 Trasmittanza 0,362 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 1 3 5 5 5
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 0 -1 -1 -1 -1
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 ma2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qw[W] 0 0 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,61 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 1 4 7 7 6
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: U
Esposizione - - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,61 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 3 7 12 12 10
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 19,15 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q- [W] 0 1 16 51 125 204
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o -
Area 2,71 mz2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 7 19 31 31 26
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,35 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr- [W] 0 0 1 4 9 14
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 2,08 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr [W] 0 0 2 5 14 22
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q- [W] -1 -1 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,72 mz2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q [W] 4 3 3 4 3 4
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,72 mz2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

| Qr [W] 7 5 5 6 6 | 7
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 2,41 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q- [W] 0 0 2 6 16 26
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q. [W] -1 -1 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 0,54 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q- [W] 0 0 0 0 0 0
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 0,54 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q- [W] 1 0 0 1 1 1
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 46,43 m2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q [W] 0 3 93 189 262 276
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 19,35 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qn [W] 6 2 2 0 10 18
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -

Area 46,43 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 58 166 270 270 225
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 19,35 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 9 25 41 41 34
Zona: 1 Locale: 3 Descrizione: AMBULATORIO 1
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35
Fattore di accumulo [-] 1,06 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02
Qi [W] 154 151 149 149 148 148
Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati:

Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?

Colore Medio

Area 10,84 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Q. [W] 0 0 0 9 24 32
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N -

Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Qw[W] 0 0 0 1 3 3
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Qw[W] 0 0 0 1 4 5
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,67 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Q. [W] 0 0 0 0 0 1
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,67 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Q- [W] 0 0 0 0 0 1
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 22,20 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q- [W] 0 2 44 91 125 132
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,67 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Q [W] 1 0 0 0 2 3
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 22,20 m2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 | 12 14 16 | 18
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 28 79 129 129 107
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio

Area 3,67 ma2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qw[W] 0 2 5 8 8 6
Zona: 1 Locale: 4 Descrizione: @ AMBULATORIO 2
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35
Fattore di accumulo [-] 1,06 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02
Qi [W] 154 151 149 149 148 148
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 11,67 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Q. [W] 0 0 0 9 25 34
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione N -

Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Qr [W] 0 0 0 1 3 3
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione N - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -2,23 -1,71 -1,20 0,93 2,54 3,42
Qr [W] 0 0 0 1 4 5
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,86 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Q- [W] 0 0 0 0 0 1
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione N - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,86 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,20 -1,20 -1,20 -1,48 -0,38 0,85
Q [W] 0 0 0 0 0 1
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 23,34 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q [W] 0 2 47 95 132 139
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,86 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qr [W] 1 0 0 0 2 4
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 23,34 m2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 29 84 135 135 113
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,86 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr:[W] 0 2 5 8 8 7
Zona: 1 Locale: 19 Descrizione: @ INFERMERIA MMG
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W3 Finestra 187x130 Tipo: T
Esposizione E - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,43 mz2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,78 0,76 0,37 0,18 0,09 0,04
Qi [W] 843 814 397 197 102 46
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 11,83 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q- [W] 0 81 107 77 63 59
Elemento W3 Finestra 187x130 Tipo: T
Esposizione E -

Area 2,43 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 6 17 28 28 23
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,22 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q- [W] 0 8 11 8 6 6
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,87 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q- [W] 0 13 17 12 10 9
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Colore Medio
Area 3,93 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Qr [W] 3 1 1 5 5 5
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,93 ma2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Q- [W] 5 2 2 8 9 9
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 21,24 m:2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q. [W] 0 1 42 87 120 126
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,93 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Q- [W] 1 1 0 0 2 4
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 21,24 m2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 27 76 123 123 103
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,93 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 2 5 8 8 7

Zona: 1

Locale: 20

Descrizione:

AMBULATORIO 3

Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento W3 Finestra 187x130 Tipo: T
Esposizione E - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,43 m2 Fattore di correzione 0,86 -
Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,78 0,76 0,37 0,18 0,09 0,04
Qi [W] 843 814 397 197 102 46
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 9,98 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Qr:[W] 0 68 90 65 53 50
Elemento W3 Finestra 187x130 Tipo: T
Esposizione E -
Area 2,43 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr:[W] 0 6 17 28 28 23
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,22 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Qr [W] 0 8 11 8 6 6
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,87 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q- [W] 0 13 17 12 10 9
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,51 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Q. [W] 2 1 1 4 5 4
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,51 ma2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Qw[W] 4 2 2 7 8 8
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 21,41 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Qr [W] 0 1 43 87 121 127
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,51 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qr [W] 1 0 0 0 2 3
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 21,41 m2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr:[W] 0 27 77 124 124 104
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,51 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 2 5 7 7 6
Zona: 1 Locale: 21 Descrizione: @ AMBULATORIO 4

Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W4 Finestra 95x130 Tipo: T
Esposizione E - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 1,23 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,78 0,76 0,37 0,18 0,09 0,04
Qi [W] 428 413 201 100 52 23
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento W4 Finestra 95x130 Tipo: T
Esposizione E - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 1,23 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,78 0,76 0,37 0,18 0,09 0,04
Qrrr [W] 428 413 201 100 52 23
Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati:

Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 11,16 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q [W] 0 76 101 73 59 56
Elemento W4 Finestra 95x130 Tipo: T
Esposizione E -
Area 1,23 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 3 9 14 14 12
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 0,62 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q [W] 0 4 6 4 3 3
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 0,95 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q- [W] 0 6 9 6 5 5
Elemento W4 Finestra 95x130 Tipo: T
Esposizione E -
Area 1,23 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 3 9 14 14 12
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 0,62 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Qw[W] 0 4 6 4 3 3
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 0,95 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q- [W] 0 6 9 6 5 5
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,79 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Qr [W] 3 1 1 4 5 5
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,79 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Q- [W] 5 2 2 8 9 8
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 17,09 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q- [W] 0 1 34 70 97 101
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,79 ma2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Q [W] 1 0 0 0 2 4
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N

Esposizione

OR -

Peso

464,0 kg/m?

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)




Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Colore -
Area 17,09 m2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 21 61 99 99 83
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 3,79 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 2 5 8 8 7
Zona: 1 Locale: 22 Descrizione: AMBULATORIO 5
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W3 Finestra 187x130 Tipo: T
Esposizione E - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,43 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,78 0,76 0,37 0,18 0,09 0,04
Qi [W] 843 814 397 197 102 46
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione s - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 ma2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94
Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21
Qi [W] 105 308 464 482 332 114
Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati:

Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?

Colore Medio

Area 13,46 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Q. [W] 0 92 121 87 71 68
Elemento W3 Finestra 187x130 Tipo: T
Esposizione E -

Area 2,43 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 6 17 28 28 23
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,22 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Qr:[W] 0 8 11 8 6 6
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione E - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,87 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 7,99 10,56 7,62 6,21 5,89
Qr:[W] 0 13 17 12 10 9
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Qr:[W] -1 0 0 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,29 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Q [W] 3 1 1 5 6 5
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione E - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,29 ma2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 1,56 1,56 5,88 6,76 6,39
Q [W] 5 2 2 9 10 10
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione S - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 15,91 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q [W] 0 0 41 114 137 124
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Esposizione S -
Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q- [W] 0 0 3 8 10 9
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q. [W] 0 0 5 13 16 14
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione s - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Q. [W] -1 0 0 0 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,81 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Qr [W] 2 1 1 0 3 6
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,81 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Qr:[W] 4 2 2 0 6 10
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T

Esposizione OR

Colore Medio

Peso

143,2 kg/m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Area 19,38 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q- [W] 0 1 39 79 110 115
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 9,11 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qr- [W] 3 1 1 0 5 9
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 19,38 m2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 24 69 112 112 94
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 9,11 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 4 12 19 19 16
Zona: 1 Locale: 28 Descrizione: ACCOGLIAENZA
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:
Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati:
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 11,52 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Qr [W] 0 1 23 47 65 68
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 0,00 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qr[W] 0 0 0 0 0 0
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N

Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 11,52 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 14 41 67 67 56
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 0,00 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr- [W] 0 0 0 0 0 0
Zona: 3 Locale: 1 Descrizione: SALA ATTESA PEDIATRIA
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W6 Porta Finestra U.S. 182x247 Tipo: T
Esposizione s - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 4,50 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94
Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21
Qi [W] 200 585 882 915 632 218
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 17,11 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Qr [W] 0 0 44 122 147 134
Elemento W6 Porta Finestra U.S. 182x247 Tipo: T
Esposizione S -
Area 4,50 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 11 32 51 51 43
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione S - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 0,87 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 | 12 14 16 | 18 |
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Qrr [W] 0 0 2 6 7 7
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,09 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Q [W] 3 1 1 0 3 6
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione s - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,09 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Qr [W] 5 2 2 0 6 11
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 49,88 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Qr [W] 0 3 99 203 282 296
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,09 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Q- [W] 2 1 0 0 3 5
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 49,88 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 63 179 290 290 241
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 5,09 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 fax 0545/291866 — (n/s rif. 36/16)

134/146



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

| Qr [W] 0 2 7 11 11 9

Zona: 3 Locale: 2 Descrizione: @AMBULATORIO PEDIATRIA 3

Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione S - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 ma2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94
Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21
Qi [W] 105 308 464 482 332 114
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione s - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 m2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94
Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21
Qi [W] 105 308 464 482 332 114
Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati:

Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 10,77 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Qr [W] 0 0 27 77 92 84
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione S -
Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Qw[W] 0 0 3 8 10 9
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q- [W] 0 0 5 13 16 14
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione S -
Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione S - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q. [W] 0 0 3 8 10 9
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione s - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Qi [W] 0 0 5 13 16 14
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,87 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Qn [W] 2 1 1 0 3 6
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,87 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Q- [W] 4 2 2 0 6 10
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 21,86 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

| Qe [W] 0 1 44 89 124 | 130
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,87 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Q- [W] 2 1 0 0 2 5
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -

Area 21,86 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q [W] 0 27 78 127 127 106
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,87 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 2 6 10 10 9
Zona: 3 Locale: 3 Descrizione: @ AMBULATORIO PEDIATRIA 2
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,71 mz2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,35 0,17 0,10 0,33 0,77 0,83
Qi [W] 424 202 125 395 919 993
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione s - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,37 ma2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94 271,94
Fattore di accumulo [-] 0,19 0,56 0,84 0,87 0,60 0,21
Qi [W] 105 308 464 482 332 114
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

o -
Medio

Esposizione Peso 406,5 kg/m?

Colore
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Area 15,27 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q- [W] 0 1 13 40 100 163
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o -
Area 2,71 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 7 19 31 31 26
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,35 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q- [W] 0 0 1 4 9 14
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 2,08 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qrr [W] 0 0 2 5 14 22
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 ma2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q. [W] -1 -1 -1 -1 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,84 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q. [W] 3 2 2 3 3 3
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,84 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 | 12 14 | 16 | 18
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q- [W] 6 4 4 5 5 6
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione S - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 14,28 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q [W] 0 0 36 102 123 111
Elemento W1 Finestra 182x130 Tipo: T
Esposizione S -
Area 2,37 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 6 17 27 27 22
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione S - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,18 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Qr [W] 0 0 3 8 10 9
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione S - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,82 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,66 -1,14 2,99 8,38 10,06 9,16
Q- [W] 0 0 5 13 16 14
Elemento Z2 P.T. d’angolo Tipo: T
Esposizione s - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 2,95 m2 Trasmittanza lineica -0,075 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Q- [W] -1 0 0 0 -1 -1
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,44 m2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Qn [W] 2 1 1 0 3 5
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione S - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,44 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 2,55 1,21 0,94 -0,16 3,35 5,91
Qr [W] 4 2 1 0 5 9
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio
Area 21,53 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q [W] 0 1 43 88 122 128
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 9,29 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Q [W] 3 1 1 0 5 9
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 21,53 mz2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 27 77 125 125 104
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 9,29 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 4 12 20 20 16
Zona: 3 Locale: 4 Descrizione: @ AMBULATORIO PEDIATRIA 1
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,71 mz2 Fattore di correzione 0,86 -
Ora 8 10 12 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Fattore di accumulo [-] 0,35 0,17 0,10 0,33 0,77 0,83
Qi [W] 424 202 125 395 919 993
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 13,98 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr:[W] 0 1 12 37 91 149
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o -
Area 2,71 m2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q. [W] 0 7 19 31 31 26
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,35 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr- [W] 0 0 1 4 9 14
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 2,08 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr [W] 0 0 2 5 14 22
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,55 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q [W] 3 2 2 3 3 3
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,55 mz2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
ora 8 10 | 12 14 16 | 18 |
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q- [W] 6 4 4 5 5 6
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T
Esposizione OR - Peso 143,2 kg/m?
Colore Medio

Area 20,23 m?2 Trasmittanza 0,330 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q [W] 0 1 40 83 114 120
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,55 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qr- [W] 2 1 0 0 2 4
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -

Area 20,23 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 25 72 117 117 98
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,55 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 2 6 10 10 8
Zona: 3 Locale: 5 Descrizione: INERMERIA PEDIATRIA
Carichi da irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati:

Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o - Peso strutture 0 kg/m?
Area vetro 2,71 m?2 Fattore di correzione 0,86 -

Ora 8 10 12 14 16 18
Radiazione solare [W/m?] 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60
Fattore di accumulo [-] 0,35 0,17 0,10 0,33 0,77 0,83
Qi [W] 424 202 125 395 919 993
Carichi per trasmissione termica attraverso i componenti opachi o finestrati:

Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T

Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Colore Medio
Area 13,75 m2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Q- [W] 0 1 11 36 90 147
Elemento W5 Finestra 208x130 Tipo: T
Esposizione o -
Area 2,71 m?2 Trasmittanza 1,900 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr:[W] 0 7 19 31 31 26
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 1,35 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr [W] 0 0 1 4 9 14
Elemento M1 Parete esterna F.V. Tipo: T
Esposizione o - Peso 406,5 kg/m?
Colore Medio
Area 2,08 m?2 Trasmittanza 0,853 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,06 0,05 0,97 3,10 7,64 12,50
Qr [W] 0 0 2 5 14 22
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,50 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q. [W] 3 2 2 3 3 3
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: T
Esposizione o - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,50 m?2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 3,51 2,44 2,44 3,23 3,03 3,61
Q. [W] 6 4 4 5 5 6
Elemento S2 Copertura con controsoffitto Tipo: T

Esposizione
Colore
Area

OR
Medio
19,99

m?2

Peso

Trasmittanza

143,2 kg/m?

0,330 W/m2K
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica di cui all'art. 8 della DGR n. 967 del 20 luglio 2015 - Allegato 4

Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -1,87 0,21 6,03 12,34 17,11 17,96
Q- [W] 0 1 40 82 113 119
Elemento Z1 P.T. coperture Tipo: T
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,50 m?2 Trasmittanza lineica 0,200 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] 1,67 0,64 0,44 -0,47 2,47 4,72
Qr [W] 2 1 0 0 2 4
Elemento P1 Soletta interpiano Tipo: N
Esposizione OR - Peso 464,0 kg/m?
Colore -
Area 19,99 m?2 Trasmittanza 0,967 W/mz2K
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Qr [W] 0 25 72 116 116 97
Elemento Z3 P.T. solette intermedie Tipo: N
Esposizione OR - Peso 750 kg/m?
Colore Medio
Area 4,50 m2 Trasmittanza lineica 0,350 W/mK
Ora 8 10 12 14 16 18
A T equivalente [°C] -0,90 1,30 3,70 6,00 6,00 5,00
Q- [W] 0 2 6 9 9 8
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CARICHI TERMICI INTERO EDIFICIO

Edificio : Casa della Salute
Mese: Luglio
Ora di massimo carico dell’edificio: 16
Volume netto totale climatizzato 1224,52 m?
Superficie netta totale climatizzata 415,09 m?
Coefficiente di contemporaneita per persone 1,00 -
Coefficiente di contemporaneita per carichi elettrici 1,00 -
Numero totale di persone 49,81 -
Numero totale di persone con coefficiente contemporaneita 49,81 -
Potenza elettrica totale 8301,80 W
Potenza elettrica totale con coefficiente di contemporaneita 8301,80 W
Totale altro calore sensibile 0o W
Totale altro calore latente 0o W
Carichi termici senza riduzione per contemporaneita:
Ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[w] [wW] [W] [wW] [W] [wW] [W]
8 6742 126 5679 15525 18091 9982 28072
10 6697 1328 6600 15525 20176 9973 30149
12 5555 4110 8020 15525 22840 10370 33209
14 6204 6942 8832 9315 22694 8599 31293
16 7557 8201 8832 15525 29902 10213 40114
18 6417 8110 8022 9315 23643 8220 31863
Carichi termici con riduzione per contemporaneita:
Ora QIrr QTr Qv Qc le,sen le,lat le
[w] [w] [W] [w] [W] [w] [W]
8 6742 126 5679 15525 18091 9982 28072
10 6697 1328 6600 15525 20176 9973 30149
12 5555 4110 8020 15525 22840 10370 33209
14 6204 6942 8832 9315 22694 8599 31293
16 7557 8201 8832 15525 29902 10213 40114
18 6417 8110 8022 9315 23643 8220 31863
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all'irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Q Carico dovuto alla ventilazione
Q. Carichi interni
Qgi sen Carico sensibile globale
Qgl,jat Carico latente globale
Qg Carico globale
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TIPI ORARI
Distribuzione oraria dei carichi interni

Descrizione: Casa della Salute

Ora 8 10 12 14 16 18
Persone/m? [%] 100 100 100 60 100 60
Potenza elettrica/m? [%] 100 100 100 60 100 60

Locali a cui si applica il TIPO ORARIO:

Zona Locale Descrizione Persone Pot.elettrica
1 1 SALA ATTESA MMG X X
3 1 SALA ATTESA PEDIATRIA X X
1 2 SALA RIUNIONI X X
3 2 AMBULATORIO PEDIATRIA 3 X X
1 3 AMBULATORIO 1 X X
3 3 AMBULATORIO PEDIATRIA 2 X X
1 4 AMBULATORIO 2 X X
3 4 AMBULATORIO PEDIATRIA 1 X X
3 5 INERMERIA PEDIATRIA X X
1 19 INFERMERIA MMG X X
1 20 AMBULATORIO 3 X X
1 21 AMBULATORIO 4 X X
1 22 AMBULATORIO 5 X X
1 28 ACCOGLIAENZA X X
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