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1 - PREMESSA

Il presente studio ha come scopo la valutazione dell'impatto acustico generato dall'apertura di
un nuovo poliambulatorio denominato “casa della salute” che ospitera sia medici di base, sia pedia-
tri di base. In particolare i lavori a cui fa riferimento la presente valutazione sono relativi al comple-
tamento di un edificio esistente sito in Via Alcide de Gasperi, mediante la realizzazione di opere in-
terne di finitura e di opere impiantistiche.

Quanto alle opere impiantistiche verra installato un nuovo impianto di climatizzazione con rela-
tiva unita esterna. La documentazione di impatto si riferisce quindi alla nuova sorgente impiantistica
introdotta.

L’indagine acustica € svolta ai sensi della Legge Quadro 447/95, dei decreti successivi in appli-
cazione alla legge quadro stessa, secondo le seguenti fasi:

e INQUADRAMENTO ACUSTICO territoriale e normativo sulle caratteristiche del sito oggetto

dello studio e dell’intervento da realizzare;

e |INDAGINE ACUSTICA per caratterizzare il rumore prodotto dalle sorgenti sonore introdotte;

e VERIFICA NORMATIVA sul rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente;

e PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE, se necessari.
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2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

La nuova casa della salute sara ospitata all'interno del primo piano di un fabbricato recente-

mente realizzato in Alcide de Gasperi, a ovest rispetto all'abitato di Rubiera.
Si tratta di una zona densa di abitazioni e di attivita commerciali e di servizio. In particolare Via-

le Prampolini, che proseguendo verso est prende il nome di Via De Gasperi e poi di Via Paduli, € una

strada principale di accesso al centro di Rubiera per chi proviene da ovest.
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Immagine 1: inquadramento territoriale rispetto al centro di Rubiera: in rosso il fabbricato

oggetto di intervento
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Immagine 2: Ingrandimento

Immagine 3: Il fabbricato oggetto di intervento
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3 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL TIPO DI ATTIVITA’

L’intervento in occasione del quale viene redatta la seguente valutazione di impatto acustico si
configura come realizzazione di opere interne di completamento e installazione di nuovi impianti
per |'apertura del nuovo poliambulatorio.

Sinteticamente il progetto prevede, infatti:

e larealizzazione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici;

- la realizzazione dei divisori interni;

- la realizzazione dei nuovi pavimenti;

- la realizzazione di nuovi controsoffitti;

- la posa degli infissi interni;

- la realizzazione dei nuovi servizi igienici;
e -la posa degli infissi esterni.
| nuovi spazi ospiteranno gli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di base. Gli orari degli

ambulatori saranno di tipo diurno (6,00-22,00).
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Immagine 4: Pianta di progetto
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4 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Ai fini della caratterizzazione acustica dell’area occorre assegnare ad essa la relativa classe di
appartenenza. A questo proposito si osserva che il Comune di Rubiera ha gia provveduto
all’approvazione del piano di classificazione acustica del proprio territorio.

Sulla base della Classificazione Acustica, I'area oggetto di studio viene collocata in classe Il (“A-

ree prevalentemente residenziali”).
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Immagine 5: Estratto classificazione acustica relativa all'area oggetto di intervento

7/14
Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica - Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 Legge 447 del 26/10/95

LEGENDA

CLASSE | Limite diurno 50 dB{A) per la loro utilizzazione: aree
Aree particolarmente ospedaliere, scolastiche, aree
/ protette Limite notturno 40 dB(A)| destinate al riposo ed allo svago
‘ aree residenziali rurali e di
A particolare interesse urbanisticg,
parchi pubblici, ecc.

7 Aree nelle guali la quiets
( rappresenta un elemento di base

Aree urbane interessate
prevalentemente da traffico

CLASSE Il Limite diurno 55 dB{(A) | yejcolare locale, con bassa
Aree prevalentements densita di popolazione e limitata
residenziali Limite notturno 45 dB(A)

presenza di attivita commerciali
ed assenza di attivita artigianali
ed indusiriali.

Per questa classe sono stati stabiliti i seguenti limiti assoluti di rumorosita (cfr. Tab. B e C del

DPCM 14/11/1997):

CLASSE I
Periodo di rif Diurno Periodo di rif Notturno
max immissione [dB(A)] 55 45
max emissione [dB(A)] 50 40

In merito all’applicazione del criterio differenziale occorre precisare che relativamente alle sin-
gole sorgenti ci si deve confrontare con i valori limite differenziali di immissione previsti dall’art. 4,
comma 1 del DPCM 14/11/97 all’interno degli ‘ambienti abitativi’ (5 dB di giorno e 3 dB di notte) e
con le relative soglie di applicabilita (50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) di notte a finestre aperte e 35
dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte a finestre chiuse).

Dato I'orario di funzionamento degli ambulatori (solo diurno) di tutti questi limiti verranno

considerati solamente quelli del periodo di riferimento diurno.

5 - ANALISI ACUSTICA DEL SITO

5.1 - Sorgenti sonore esistenti

Il fabbricato oggetto di intervento si trova in una zona oggetto di recenti interventi di riqualifi-
cazione urbanistica. Esso ospita la sede della crocerossa e della guardia medica ed e raggiungibile

mediante una strada di penetrazione che serve anche un ampio parcheggio.
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Vicino al fabbricato oggetto di intervento e presente un secondo fabbricato di fattura analoga
che ospita il centro sociale con relativo bar.
Si puo quindi dire che come sorgenti esistenti vi sono certamente:

e il rumore da traffico stradale proveniente dalle strade di zona e in particolare da Viale Pram-

polini;
e -ilrumore delle operazioni di manovra all'interno del parcheggio antistante;
e -l rumore legato all'attivita del vicino Bar del centro sociale;
e - il rumore degli impianti tecnici a servizio del vicino bar e dei locali del piano terra (croce-

rossa e guardia medica), questi ultimi posti sulla copertura del fabbricato oggetto di inter-

vento.

Immagine 6: Il centro sociale e il relativo bar sono posti in un fabbricato adiacente a quello
oggetto di intervento.

5.2 - Bersagli sensibili

| bersagli sensibili esposti al rumore delle sorgenti descritte al paragrafo precedente sono:
e B1: gli uffici della croce rossa posti al piano terra e gli stessi ambulatori oggetto di intervento
posti al piano primo;
e - B2:le abitazioni di zona poste tuttavia ad almeno 30 m di distanza.

9/14
Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica - Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 Legge 447 del 26/10/95

Eroee,Rossalltaliana

"‘ &

Immagine 7: Individuazione dei bersagli sensibili

5.3 - Sorgenti sonore introdotte con l'intervento

La realizzazione dei nuovi ambulatori comportera l'introduzione delle seguenti sorgenti sonore:

- il traffico veicolare indotto dovuto all'arrivo e alla partenza dei cittadini che fruiranno dei nuo-

vi servizi sanitari (S1);

- il rumore prodotto dagli impianti di nuova installazione (S2).

Quanto al traffico veicolare indotto (S1) esso & di difficile stima. Si considera a questo proposito
che una parte dell'utenza raggiungera gli ambulatori a piedi o in bicicletta. La restante parte in au-
tomobile, grazie alla presenza dell'ampio parcheggio. In via sintetica si puo tuttavia ra: o.aare di cir-
€al00-200 veicoli in arrivo e in partenza ogni giorno.

Quanto alla rumorosita dei nuovi impianti (S2) si preisa che essi saranno serviti da un'unica uni-
ta esterna. La nuova unita esterna verra collocata ai piedi del fabbricato e in particolare nella posi-

zione individuata dalla seguente planimetria.
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Immagine 8: Posizione della nuova unita esterna e
direzione delle ventole indicate dalla freccia bianca

Le caratteristiche di rumorosita della nuova macchina esterna, cosi come desunte dalla relativa

scheda tecnica, sono le seguenti:

Outdoor
Unit: dB(A]
Note | =
Model Power
* Specifications may be subject to change
1) dBA = A-weighted sound power level. AM100KXMDGH/EU 7
2) Reference power - 1pW. AM120KXMDGH/EU 75
3) Measured according to 1SO 3741.
AM140KXMDGH/EU 7

Front

3)AM140KXMDGH/EU

Sound power level{dB)
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In sintesi, quindi, in regime invernale (quello nel quale e richiesta la maggiore potenza termica)

la macchina potra produrre un livello equivalente massimo di 79 dB(A) a 1 m con una curva di rumo-

rosita priva di componenti tonali.

Leq =79 dB(A) a 1 min direzione dei ventilatori
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L'ipotesi progettuale & di avere S2 orientata in direzione opposta rispetto alla casa della salu-
te (cfrimmagine 6).

Quindi i 79 dB(A) sono quelli prodotti nella direzione della freccia. Da rilievi eseguiti su macchi-
ne analoghe dal tecnico scrivente si puo affermare che lateralmente I'emissione prodotta e inferiore
dicirca 2 dB e sul retro I'emissione prodotta € inferiore di circa 5 dB.

Quindi:

- Emissione massima verso B1: 74 dB(A) a 1 m;

- Emissione massima verso B2: 77 dB(A) a1 m.

6 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

6.1 - Stima della rumorosita prodotta da S1

| flussi veicolari indotti dai nuovi ambulatori si riverseranno su Via Alcide de Gasperi, Viale Pra-
molini e interesseranno il parcheggio posto di fronte alla nuova casa della salute.

Si potrebbe obiettare piu precisamente si dovra dire che non si tratta di nuovi flussi veicolari,
ma di flussi veicolari esistenti e distribuiti nel territorio (presso i vari ambulatori dei singoli medici di
base) che vengono ora dirottati sulla nuova casa della salute, quindi concentrati.

Quanto a Via Alcide de Gasperi si tratta quindi di un incremento alla rumorosita esistente che
gueste sorgenti infrastrutturali gia ora producono. Poiché Via Alcide de Gasperi gia ora una strada di
scorrimento per i flussi in ingresso e in uscita da Rubiera, in termini percentuali l'incremento & mol-
to ridotto. Se si stima che ora Via Alcide de Gasperi ospita una media di 400 veicoli/ora per il perio-
do diurno, e se si stima che la casa della salute potra attirare 200 veicoli al giorno, cioé circa 25 vei-
coli/ora, si ottiene che l'incremento prodotto e dell'ordine del 6%.

Questo significa un incremento di potenza sonora del 6% che, in termini di dB & pari a 0,05 dB,
cioe trascurabile.

Quanto alla rumorosita aggiuntiva prodotta nel parcheggio, si dira anche che le infrastrutture
che accoglieranno tali nuovi flussi sono adeguatamente dimensionate e poste a debita distanza da
bersagli sensibili. In particolare il parcheggio e caratterizzato da una viabilita dedicata ed e posto ad
almeno 10-15 m dalle abitazioni piu vicine.

L'entita contenuta dei flussi e la distanza delle abitazioni dal parcheggio permettono di dire che
i flussi veicolari indotti non determineranno incrementi significativi sulla rumorosita di zona rilevabi-
le in prossimita delle abitazioni esistenti.

S1 e quindi una sorgente sostanzialmente trascurabile.
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6.2 - Stima delle immissioni dovute alla sorgente S2

Il discorso e diverso per la nuova unita esterna.
Sulla base dei dati descritti al precedente paragrafo 5.3, sulla base della posizione dei bersagli
sensibili descritti al paragrafo 5.2 e sulla base delle leggi della divergenza geometrica si puo affer-

mare che la rumorosita attesa in facciata a B2 sara la seguente.

Lp1 [dB(A)] 7
R1 [m] 1
R2 [m] 30
Lp2 [dB(A)] 475

Si tratta di un valore ampiamente inferiore al limite assoluto di zona (55 dB(A)).

Quanto al rispetto del limite differenziale di immissione, per il periodo diurno esso presenta
come soglie di applicabilita 50 dB(A) a finestre aperte e 35 dB(A) a finestre chiuse.

Se si considera un effetto nicchia del vano finestra pari ad almeno 4-5 dB (la sorgente presenta
un contenuto energetico maggiore alle basse frequenze, quelle che vengono maggiormente filtrate
dall'effetto nicchia di una finestra), si ottiene un'immissione a finestre aperte pari a:

Limm =43 dB(A) a fin aperte

guesto valore & inferiore di ben 7 dB alla soglia di applicabilita del criterio differenziale a fine-
stre aperte.

Quanto alla verifica a finestre chiuse, poiché I'isolamento acustico di una facciata anche dotata
di infissi poco isolanti & almeno di 25-30 dB, si ottiene un livello di immissione comunque inferiore
anche alla soglia di applicabilita a finestre chiuse.

In definitiva vengono rispettati ampiamente tutti i limiti di immissione nei confronti di B2.

Quanto a B1 si osserva in particolare che la distanza di progetto tra le prime finestre di B1 e S2

e di circa 10 m. Si calcola allora il seguente livello di immissione in facciata:

Lp1 [dB(A)] 75
RT [m] 1
R2 [m] 10
Lp2 [dB(A)] 55,0

In questo caso si tratta di un valore pari al limite assoluto di zona (55 dB(A)). Se si considera tut-
tavia che l'orario di funzionamento degli impianti € di circa 10-11 ore nell'intero periodo di riferi-
mento e che il limite assoluto va calcolato sul totale delle 16 ore del periodo di riferimento diurno,
si ottiene una media del livello di immissione inferiore a 55 dB(A).

Quanto al rispetto del limite differenziale di immissione, utilizzando gli stessi criteri impiegati
per B2, si calcola quanto segue:
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Relazione specialistica - Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 Legge 447 del 26/10/95
- Limm =40 dB(A) a fin aperte
-Limm < 35 dB(A) afin chiuse

In definitiva vengono rispettati tutti i limiti di immissione anche nei confronti di B1.

7 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE
| calcoli descritti al paragrafo precedente hanno dimostrato che I'unita esterna, posata a 10 m

dal fabbricato B2, produce un livello equivalente medio nell'intero periodo di riferimento diurno di
poco inferiore al limite di zona.

Questo significa che sara importante rispettare questa distanza di progetto.

Qualora per motivi diversi si decidesse di posare l'unita esterna ad una distanza inferiore sara
necessario inserire una schermatura fonoisolante e fonoassorbente sul lato interno in modo da pro-

teggere le finestre di B2 maggiormente esposte alla rumorosita dell'impianto.

8 - CONCLUSIONI

Con l'analisi descritta ai paragrafi precedenti e stato possibile verificare che le sorgenti sonore
introdotte contestualmente al completamento della nuova casa della salute di Rubiera (MO) e in
particolare i flussi veicolari indotti e la rumorosita prodotta dai nuovi impianti rispetteranno tutti i
limiti assoluti e differenziali di legge alla sola condizione di posare I'unita esterna ad almeno 10 m di
distanza dalla casa della salute e orientata con i ventilatori in direzione opposta rispetto alla casa
della salute stessa.

In caso di posa a distanza inferiore sara necessario installare una schermatura a protezione de-

gli ambienti del fabbricato oggetto di intervento piu prossimi alla nuova sorgente impiantistica.
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