




DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

1 2

00000101Quadro elettrico Valle Contatore
 QVC Q-0001

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,251 kA - Id: 1 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

Fornitura ENEL

F C-0

---

---

400

50

Quadripolare

CBD.

1.2.3.4.T

QVC C-0

Generale di impianto

44

80

0,9

100

SCHNEIDER

NG125a A si I/S

4 x 100

---/---/100

---/---/950

16

1 - Cl. A si I/S

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q0/QVC

QVC C-1

Scaricatore

0

0

---

100

SCHNEIDER

Cl.II iPRD65r 3P+N 1,5kV+INFD63 NH00

3P x 63 + N

---/---/50

---/---/180

50

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

F 1/QVC

L1L2L3N.QVC.0

L1N.QVC.2

CBD.
5.6.T

QVC C-2

Centralina CIE

per sganci

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40N+Vigi A valle

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

6

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q2/QVC

L1N.QVC.0

L1L2L3N.QVC.0

CBD.70
7.8.9.10.T

QVC C-3

Quadro Generale

QGEN

44

80

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

N07 V-K

20

115/2U__5/30/0,8

4(1x50)+(1PE25)

107

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: QVC

Quadripolare

15

400

50

20

---

QVC



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

2 2

00000102Quadro elettrico Valle Contatore
Foglio Verifiche QVC Q-0001

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 14,251 400

QVC C-0 --- --- 0,05 NG125a A si I/S Quadripolare 1 16 15 1 5 --- --- --- --- --- --- 80 100 --- 145 --- SI

QVC C-1 --- --- 0,05 Cl.II iPRD65r 3P+N 1,5kV+INFD63 NH00Quadripolare --- 50 14,25 1 5 --- --- --- --- --- --- 0 50 --- 80 --- SI

QVC C-2 --- --- 0,05 C40N+Vigi A valle Monofase L1+N 0,03 6 5,76 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

QVC C-3 4(1x50)+(1PE25) 20 0,35 --- Quadripolare --- --- 14,25 1 4,99 154.906 33.062.500 77.482 33.062.500 0 12.780.625 80 100 107 145 155 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

1 23

AL FG 2

00000201Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

QVC

QVC C-3

4(1x50)+(1PE25)

20

400

50

Quadripolare

CBD.70

1.2.3.4.T

C-0

Generale di quadro

44

80

0,9

75

SCHNEIDER

iSW

3P x 125 + N

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

QS0/

L1L2L3N.QVC.0

C-1

Generale servizi quadro

0

0

---

100

SCHNEIDER

iC60H+Vigi A

4 x 16

---/---/16

---/---/160

10

0,03 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q1/

L1L2L3N.0

C-2

Strumento multifunzione

0

0

---

100

SCHNEIDER

STI Gr. 8.5x31.5

1P x 20 + N

---/---/10

---/---/27

50

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

F 2/

L1N.1

C-3

0

0

---

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

STRUMENTO
MULTIFUNZIONE

C-4

Presa di servizio quadro

0

0

---

100

SCHNEIDER

iC60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q

P

4/

4/

L3N.5

CBD.
5.6.T

C-5

Aux

0

0

---

100

SCHNEIDER

iC60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q5/

L3N.1

A

L1L2L3N.6

CBD.25
7.8.9.10.T

C-6

Rifasamento

0

0

---

100

SCHNEIDER

iC60H+Vigi A

4 x 50

---/---/50

---/---/500

10

0,5 - Cl. A

Quadripolare

N07 V-K

5

115/2U__3/30/0,8

4(1x16)+(1PE16)

54

Q6/

L1L2L3N.0

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---

Strumento multifunzione



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

2 23

AL FG 3DAL FG 1

00000202Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

C-7

Settore condizionamento

15

31

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

C-8

T.A. Strumento condizionamento

0

0

---

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

4

C-9

Pompa di calore 1

11

19

0,9

100

SCHNEIDER

C120N+Vigi A

4 x 80

---/---/80

---/---/640

10

0,5 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q9/

L1L2L3N.0

L1L2L3N.9

CBD.35
11.12.13.14.T

Utenza generica C-10

C-10

Pompa di Calore 1

10

16

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

FG7OR

25

143/2M31_/30/0,8

1(5G25)

84

L1N.11

CBD.2
15.16.T

Utenza generica C-11

C-11

Fancoil 1

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q11/

L1N.9

L2N.12

CBD.2
17.18.T

Utenza generica C-12

C-12

Fancoil 2

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q12/

L2N.9

A

B

C

L1N.13

CBD.2
19.20.T

Utenza generica C-13

C-13

Fancoil 3

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q13/

L1N.9

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

3 23

AL FG 4DAL FG 2

00000203Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L2N.14

CBD.
21.22.T

C-14

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q14/

L2N.9

L3N.15

CBD.2
23.24.T

Utenza generica C-15

C-15

Centrale supervisione

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

10

115/3M13_/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q15/

L3N.9

C-16

Generale Riscaldamento

1,2

2,887

0,9

100

SCHNEIDER

iC60H+Vigi A

4 x 32

---/---/32

---/---/320

10

0,5 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q16/

L1L2L3N.0

L1N.17

CBD.2
25.26.T

Utenza generica C-17

C-17

Collettori ACS

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q17/

L1N.16

L2N.18

CBD.
27.28.T

C-18

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q18/

L2N.16

L1N.19

CBD.4
29.30.T

Utenza generica C-19

C-19

Pompa di calore ACS

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

24

Q19/

L1N.16

A

B

C

L2N.20

CBD.4
31.32.T

Utenza generica C-20

C-20

Radiatori elettrici 

WC Pediatra

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

24

Q20/

L2N.16

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

4 23

AL FG 5DAL FG 3

00000204Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L3N.21

CBD.4
33.34.T

Utenza generica C-21

C-21

Radiatori elettrici spogliatoi

0,3

1,443

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

24

Q21/

L3N.16

L1N.22

CBD.4
35.36.T

Utenza generica C-22

C-22

Radiatori elettrici

WC Ingresso

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

24

Q22/

L1N.16

L1N.23

CBD.4
37.38.T

Utenza generica C-23

C-23

UTA 1

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L1+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q23/

L1N.0

L2N.24

CBD.4
39.40.T

Utenza generica C-24

C-24

UTA 2

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q24/

L2N.0

L1N.25

CBD.4
41.42.T

Utenza generica C-25

C-25

Illuminazione di sicurezza

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L1+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q25/

L1N.0

C-26

Settore illuminazione

10

19

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

A

B

C-27

T.A. Illumianzione

0

0

---

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---

4



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

5 23

AL FG 6DAL FG 4

00000205Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C-28

Generale luce piano terra

1,15

5,533

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q28/

L1N.0

L1N.28

CBD.2
43.44.T

Utenza generica C-29

C-29

Luce scala

0,5

2,406

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

K29/

L1N.28

CBD.2
45.46.T

Utenza generica C-30

C-30

Lampade SA esodo

0,15

0,722

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

L1N.28

CBD.2
47.48.T

Utenza generica C-31

C-31

Luce + presa sottoscala

0,5

2,406

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

C-32

Generale luce corridoi

+ attesa MMG

3,7

10

0,9

100

SCHNEIDER

iC60H+Vigi A

4 x 25

---/---/25

---/---/250

10

0,03 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q32/

L1L2L3N.0

L2N.33

CBD.2
49.50.T

Utenza generica C-33

C-33

Accensione 1

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q33/

L2N.32

K33/

A

B

C

L2N.34

CBD.2
51.52.T

Utenza generica C-34

C-34

Accensione 2

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q34/

L2N.32

K34/

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

6 23

AL FG 7DAL FG 5

00000206Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L2N.35

CBD.2
53.54.T

Utenza generica C-35

C-35

Accensione 3

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q35/

L2N.32

K35/

L3N.36

CBD.
55.56.T

C-36

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q36/

L3N.32

K36/

L3N.37

CBD.2
57.58.T

Utenza generica C-37

C-37

Luce WC + anti

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q37/

L3N.32

L2N.38

CBD.2
59.60.T

Utenza generica C-38

C-38

Luce depositi

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q38/

L2N.32

L3N.39

CBD.2
61.62.T

Utenza generica C-39

C-39

Luce spogliatoio uomini

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q39/

L3N.32

L3N.40

CBD.2
63.64.T

Utenza generica C-40

C-40

Luce spogliatoio donne

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q40/

L3N.32

A

B

C

L2N.41

CBD.2
65.66.T

Utenza generica C-41

C-41

Luce reception + ripostiglio

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q41/

L2N.32

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

7 23

AL FG 8DAL FG 6

00000207Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L3N.42

CBD.2
67.68.T

Utenza generica C-42

C-42

Luce locale tecnico 1 e 2

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q42/

L3N.32

L2N.43

CBD.2
69.70.T

Utenza generica C-43

C-43

Illuminazione di sicurezza

lampade SA esodo

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q43/

L2N.32

L3N.44

CBD.
71.72.T

C-44

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q44/

L3N.32

L1N.45

CBD.
73.74.T

C-45

Aux comando relè

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q45/

L1N.32

C-46

Generale sala attesa

pedriatia

1,3

6,255

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 25

---/---/25

---/---/250

4,5

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q46/

L2N.0

L2N.47

CBD.2
75.76.T

Utenza generica C-47

C-47

Accensione 1

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q47/

L2N.46

K47/

A

B

C

L2N.48

CBD.2
77.78.T

Utenza generica C-48

C-48

Accensione 2

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q48/

L2N.46

K48/

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

8 23

AL FG 9DAL FG 7

00000208Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L2N.49

CBD.
79.80.T

C-49

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q49/

L2N.46

K49/

L2N.50

CBD.2
81.82.T

Utenza generica C-50

C-50

Luce WC + anti

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q50/

L2N.46

L2N.51

CBD.2
83.84.T

Utenza generica C-51

C-51

Illuminazione di sicurezza

lampade SA esodo

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q51/

L2N.46

L2N.52

CBD.
85.86.T

C-52

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q52/

L2N.46

L2N.53

CBD.
87.88.T

C-53

Aux comando relè

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q53/

L2N.46

C-54

Generale luce Ambulatori MMG

2,4

12

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 25

---/---/25

---/---/250

4,5

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q54/

L3N.0

A

B

C

L3N.55

CBD.2
89.90.T

Utenza generica C-55

C-55

Accensione sala riunioni

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q55/

L3N.54

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

9 23

AL FG 10DAL FG 8

00000209Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L3N.56

CBD.2
91.92.T

Utenza generica C-56

C-56

Accensione ambulatorio 1

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q56/

L3N.54

L3N.57

CBD.2
93.94.T

Utenza generica C-57

C-57

Accensione ambulatorio 2

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q57/

L3N.54

L3N.58

CBD.2
95.96.T

Utenza generica C-58

C-58

Accensione ambulatorio 3

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q58/

L3N.54

L3N.59

CBD.2
97.98.T

Utenza generica C-59

C-59

Accensione ambulatorio 4

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q59/

L3N.54

L3N.60

CBD.2
99.100.T

Utenza generica C-60

C-60

Accensione Infermeria

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q60/

L3N.54

L3N.61

CBD.
101.102.T

C-61

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q61/

L3N.54

A

B

C

L3N.62

CBD.
103.104.T

C-62

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q62/

L3N.54

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

10 23

AL FG 11DAL FG 9

00000210Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C-63

Generale luce Ambulatori

Pedriatia

1,6

7,698

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 25

---/---/25

---/---/250

4,5

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q63/

L1N.0

L1N.64

CBD.2
105.106.T

Utenza generica C-64

C-64

Accensione ambulatorio 1

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q64/

L1N.63

L1N.65

CBD.2
107.108.T

Utenza generica C-65

C-65

Accensione ambulatorio 2

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q65/

L1N.63

L1N.66

CBD.2
109.110.T

Utenza generica C-66

C-66

Accensione ambulatorio 3

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q66/

L1N.63

L1N.67

CBD.2
111.112.T

Utenza generica C-67

C-67

Accensione Infermeria

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q67/

L1N.63

L1N.68

CBD.
113.114.T

C-68

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q68/

L1N.63

A

B

C

L1N.69

CBD.
115.116.T

C-69

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q69/

L1N.63

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

11 23

AL FG 12DAL FG 10

00000211Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

C-70

Settore FM

34

67

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

C-71

T.A. FM

0

0

---

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

C-72

Generale prese corridoi

+ attesa MMG

8,1

15

0,9

100

SCHNEIDER

iC60H+Vigi A

4 x 32

---/---/32

---/---/320

10

0,03 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q72/

L1L2L3N.0

L2N.73

CBD.4
117.118.T

Utenza generica C-73

C-73

Videocitofono

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a

1P x 10 + N

---/---/10

---/---/100

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

10

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q73/

L2N.72

L2N.74

CBD.4
119.120.T

Utenza generica C-74

C-74

Prese 1 attesa MMG

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q74/

L2N.72

L1N.75

CBD.4
121.122.T

Utenza generica C-75

C-75

Prese 2 attesa MMG

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q75/

L1N.72

A

B

C

L2N.76

CBD.4
123.124.T

Utenza generica C-76

C-76

Prese reception

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q76/

L2N.72

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---

4



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

12 23

AL FG 13DAL FG 11

00000212Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L3N.77

CBD.4
125.126.T

Utenza generica C-77

C-77

Prese ripostilgio

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q77/

L3N.72

L1N.78

CBD.4
127.128.T

Utenza generica C-78

C-78

Prese locale tecnico 1 e 2

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q78/

L1N.72

L2N.79

CBD.4
129.130.T

Utenza generica C-79

C-79

Prese spogliatoio uomini

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q79/

L2N.72

L3N.80

CBD.4
131.132.T

Utenza generica C-80

C-80

Prese spogliatoio donne

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q80/

L3N.72

L1N.81

CBD.4
133.134.T

Utenza generica C-81

C-81

Prese WC

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q81/

L1N.72

L1N.82

CBD.4
135.136.T

Utenza generica C-82

C-82

Prese depositi

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q82/

L1N.72

A

B

C

L2N.83

CBD.
137.138.T

C-83

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q83/

L2N.72

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

13 23

AL FG 14DAL FG 12

00000213Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L3N.84

CBD.
139.140.T

C-84

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q84/

L3N.72

C-85

Generale prese

ambulatori MMG

6

9,623

0,9

100

SCHNEIDER

iC60H+Vigi A

4 x 32

---/---/32

---/---/320

10

0,03 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q85/

L1L2L3N.0

L2N.86

CBD.4
141.142.T

Utenza generica C-86

C-86

Prese sala riunioni

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q86/

L2N.85

L3N.87

CBD.4
143.144.T

Utenza generica C-87

C-87

Prese ambulatorio 1

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q87/

L3N.85

L1N.88

CBD.4
145.146.T

Utenza generica C-88

C-88

Prese ambulatorio 2

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q88/

L1N.85

L2N.89

CBD.4
147.148.T

Utenza generica C-89

C-89

Prese ambulatorio 3

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q89/

L2N.85

A

B

C

L3N.90

CBD.4
149.150.T

Utenza generica C-90

C-90

Prese ambulatorio 4

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q90/

L3N.85

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

14 23

AL FG 15DAL FG 13

00000214Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L1N.91

CBD.4
151.152.T

Utenza generica C-91

C-91

Prese infermeria

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L1+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q91/

L1N.85

L2N.92

CBD.
153.154.T

C-92

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q92/

L2N.85

L3N.93

CBD.
155.156.T

C-93

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q93/

L3N.85

C-94

Generale prese sala

attesa pediatria

1,5

7,217

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 32

---/---/32

---/---/320

4,5

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q94/

L2N.0

L2N.95

CBD.4
157.158.T

Utenza generica C-95

C-95

Prese sala riunioni

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q95/

L2N.94

L2N.96

CBD.4
159.160.T

Utenza generica C-96

C-96

Prese ambulatorio 1

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q96/

L2N.94

A

B

C

L2N.97

CBD.4
161.162.T

Utenza generica C-97

C-97

Prese ambulatorio 2

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q97/

L2N.94

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

15 23

AL FG 16DAL FG 14

00000215Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

C

L2N.98

CBD.
163.164.T

C-98

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q98/

L2N.94

C-99

Generale prese ambulatori

pediatria

4

19

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 32

---/---/32

---/---/320

4,5

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q99/

L3N.0

L3N.100

CBD.4
165.166.T

Utenza generica C-100

C-100

Prese infermeria

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q100/

L3N.99

L3N.101

CBD.4
167.168.T

Utenza generica C-101

C-101

Prese ambulatorio 1

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q101/

L3N.99

L3N.102

CBD.4
169.170.T

Utenza generica C-102

C-102

Prese ambulatorio 2

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q102/

L3N.99

L3N.103

CBD.4
171.172.T

Utenza generica C-103

C-103

Prese ambulatorio 3

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q103/

L3N.99

A

B

C

L3N.104

CBD.
173.174.T

C-104

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q104/

L3N.99

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

16 23

DAL FG 15

00000216Quadro elettrico Generale
Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,907 kA - Id: 1 AA

B

L2N.105

CBD.
175.176.T

C-105

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q105/

L2N.0

L3N.106

CBD.
177.178.T

C-106

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

Q106/

L3N.0

L1N.107

CBD.4
179.180.T

Utenza generica C-107

C-107

Centrale diffusone sonora

0,4

1,925

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L1+N

FROR

25

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q107/

L1N.0

L2N.108

CBD.16
181.182.T
UPSFM

C-108

UPS FM

5,4

26

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 40

---/---/40

---/---/400

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FG7OR

15

143/2M31_/30/0,8

1(3G10)

55

Q108/

L2N.0

L3N.109

CBD.6
183.184.T

UPSL

C-109

UPS Luci di sicurezza

1,8

8,66

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 16

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

15

115/2M31_/30/0,8

1(3G4)

24

Q109/

L3N.0

L1L2L3N.110

CBD.16
185.186.187.188.T

Utenza generica C-110

C-110

FM Ascensore

5,5

8,821

0,9

100

SCHNEIDER

C60N+Vigi A S si

4 x 40

---/---/40

---/---/400

10

0,3 - Cl. AS si

Quadripolare

FG7OR/N07 V-K PE

20

143/2M31_/30/0,8

1(4x10)+(1PE10)

48

Q110/

L1L2L3N.0

A

B

L1N.111

CBD.6
189.190.T

Utenza generica C-111

C-111

Illuminazione Ascensore

1

4,811

0,9

100

SCHNEIDER

iC60a+Vigi A

2 x 20

---/---/20

---/---/200

10

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

FROR/N07 V-K PE

20

115/2M31_/30/0,8

1(2x4)+(1PE4)

24

Q111/

L1N.0

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro:

Quadripolare

10,134

400

50

15

---



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

17 23

00000217Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-0 --- --- 0,37 iSW Quadripolare --- --- 10,13 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 80 100 --- 145 --- SI

C-1 --- --- 0,37 iC60H+Vigi A Quadripolare 0,03 10 9,91 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-2 --- --- 0,37 STI Gr. 8.5x31.5 Monofase L1+N --- 50 3,32 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

C-3 --- --- 0,37 --- Monofase L1+N --- --- 2,59 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

C-4 --- --- 0,37 iC60a Monofase L2+N --- 4,5 3,32 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-5 --- --- 0,37 iC60a Monofase L3+N --- 4,5 3,32 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-6 4(1x16)+(1PE16) 5 0,37 iC60H+Vigi A Quadripolare 0,5 10 9,91 0,5 4,99 41.676 3.385.600 19.463 3.385.600 0 5.234.944 0 50 54 73 79 SI

C-7 --- --- 0,37 --- Quadripolare --- --- 9,91 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 31 100 --- 145 --- SI

C-8 --- --- 0,37 --- Quadripolare --- --- 9,91 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 145 --- SI

C-9 --- --- 0,37 C120N+Vigi A Quadripolare 0,5 10 9,91 0,5 4,99 --- --- --- --- --- --- 19 80 --- 116 --- SI

C-10 1(5G25) 25 0,5 --- Quadripolare --- --- 9,62 0,5 4,98 83.967 12.780.625 42.836 12.780.625 0 12.780.625 16 80 84 116 122 SI

C-11 1(3G1,5) 30 0,83 C60a Monofase L1+N --- 4,5 4,18 0,5 4,73 5.642 29.756 5.642 29.756 0 29.756 1,443 10 18 15 26 SI

C-12 1(3G1,5) 30 0,83 C60a Monofase L2+N --- 4,5 4,18 0,5 4,73 5.642 29.756 5.642 29.756 0 29.756 1,443 10 18 15 26 SI

C-13 1(3G1,5) 30 0,83 C60a Monofase L1+N --- 4,5 4,18 0,5 4,73 5.642 29.756 5.642 29.756 0 29.756 1,443 10 18 15 26 SI

C-14 --- --- 0,37 C60a Monofase L2+N --- 4,5 4,18 0,5 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-15 1(3G1,5) 10 0,43 C60a Monofase L3+N --- 4,5 4,18 0,5 4,9 5.642 29.756 5.642 29.756 0 29.756 0,481 10 18 15 26 SI

C-16 --- --- 0,37 iC60H+Vigi A Quadripolare 0,5 10 9,91 0,5 4,99 --- --- --- --- --- --- 2,887 32 --- 46 --- SI

C-17 1(3G1,5) 30 0,82 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,5 4,73 5.515 29.756 5.515 29.756 0 29.756 1,443 10 18 15 26 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

18 23

00000218Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-18 --- --- 0,37 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,5 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-19 1(3G2,5) 30 0,64 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,5 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 1,443 16 24 23 35 SI

C-20 1(3G2,5) 30 0,64 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,5 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 1,443 16 24 23 35 SI

C-21 1(3G2,5) 30 0,64 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,5 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 1,443 16 24 23 35 SI

C-22 1(3G2,5) 30 0,37 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,5 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 0 16 24 23 35 SI

C-23 1(3G2,5) 25 1,14 C60a+Vigi A Monofase L1+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,86 7.009 82.656 7.009 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-24 1(3G2,5) 25 1,14 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,86 7.009 82.656 7.009 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-25 1(3G2,5) 25 1,14 C60a+Vigi A Monofase L1+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,86 7.009 82.656 7.009 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-26 --- --- 0,37 --- Quadripolare --- --- 9,91 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 19 100 --- 145 --- SI

C-27 --- --- 0,37 --- Quadripolare --- --- 9,91 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 145 --- SI

C-28 --- --- 0,46 C60a+Vigi A Monofase L1+N 0,03 4,5 4,28 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 5,533 10 --- 15 --- SI

C-29 1(3G1,5) 25 1,06 --- Monofase L1+N --- --- 2,54 0,03 4,77 5.587 29.756 5.587 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

C-30 1(3G1,5) 25 0,64 --- Monofase L1+N --- --- 2,54 0,03 4,77 5.587 29.756 5.587 29.756 0 29.756 0,722 10 13 15 19 SI

C-31 1(3G1,5) 25 1,06 --- Monofase L1+N --- --- 2,54 0,03 4,77 5.587 29.756 5.587 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

C-32 --- --- 0,39 iC60H+Vigi A Quadripolare 0,03 10 9,91 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 10 25 --- 36 --- SI

C-33 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-34 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-35 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

19 23

00000219Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-36 --- --- 0,39 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,63 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-37 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-38 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-39 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-40 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-41 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-42 1(3G1,5) 30 0,98 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-43 1(3G1,5) 30 0,54 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,63 0,03 4,73 3.370 29.756 3.370 29.756 0 29.756 0,481 10 13 15 19 SI

C-44 --- --- 0,39 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,63 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-45 --- --- 0,39 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,63 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-46 --- --- 0,4 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,03 4,5 4,28 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 6,255 25 --- 36 --- SI

C-47 1(3G1,5) 30 0,99 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-48 1(3G1,5) 30 0,99 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-49 --- --- 0,4 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-50 1(3G1,5) 30 0,99 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-51 1(3G1,5) 30 0,55 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 0,481 10 13 15 19 SI

C-52 --- --- 0,4 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-53 --- --- 0,4 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

20 23

00000220Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-54 --- --- 0,43 C60a+Vigi A Monofase L3+N 0,03 4,5 4,28 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 12 25 --- 36 --- SI

C-55 1(3G1,5) 30 1,02 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-56 1(3G1,5) 30 1,02 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-57 1(3G1,5) 30 1,02 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-58 1(3G1,5) 30 1,02 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-59 1(3G1,5) 30 1,02 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-60 1(3G1,5) 30 1,02 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-61 --- --- 0,43 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-62 --- --- 0,43 C40a Monofase L3+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-63 --- --- 0,41 C60a+Vigi A Monofase L1+N 0,03 4,5 4,28 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 7,698 25 --- 36 --- SI

C-64 1(3G1,5) 30 1 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-65 1(3G1,5) 30 1 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-66 1(3G1,5) 30 1 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-67 1(3G1,5) 30 1 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,58 0,03 4,73 3.322 29.756 3.322 29.756 0 29.756 1,925 10 13 15 19 SI

C-68 --- --- 0,41 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-69 --- --- 0,41 C40a Monofase L1+N --- 4,5 3,58 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-70 --- --- 0,37 --- Quadripolare --- --- 9,91 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 67 100 --- 145 --- SI

C-71 --- --- 0,37 --- Quadripolare --- --- 9,91 1 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 145 --- SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

21 23

00000221Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-72 --- --- 0,39 iC60H+Vigi A Quadripolare 0,03 10 9,91 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 15 32 --- 46 --- SI

C-73 1(3G2,5) 10 0,42 C40a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,94 3.631 82.656 3.631 82.656 0 82.656 0,481 10 18 15 27 SI

C-74 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-75 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-76 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-77 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-78 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-79 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-80 1(3G2,5) 30 1,3 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-81 1(3G2,5) 30 0,84 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 2,406 16 18 23 27 SI

C-82 1(3G2,5) 30 0,84 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 2,406 16 18 23 27 SI

C-83 --- --- 0,39 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-84 --- --- 0,39 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-85 --- --- 0,38 iC60H+Vigi A Quadripolare 0,03 10 9,91 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 9,623 32 --- 46 --- SI

C-86 1(3G2,5) 30 1,29 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-87 1(3G2,5) 30 1,29 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-88 1(3G2,5) 30 1,29 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-89 1(3G2,5) 30 1,29 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

22 23

00000222Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-90 1(3G2,5) 30 1,29 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-91 1(3G2,5) 30 1,29 C60a Monofase L1+N --- 4,5 3,92 0,03 4,83 6.894 82.656 6.894 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-92 --- --- 0,38 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,92 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-93 --- --- 0,38 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,92 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-94 --- --- 0,39 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,03 4,5 4,28 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 7,217 32 --- 46 --- SI

C-95 1(3G2,5) 30 0,84 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 2,406 16 18 23 27 SI

C-96 1(3G2,5) 30 0,84 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 2,406 16 18 23 27 SI

C-97 1(3G2,5) 30 0,84 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 2,406 16 18 23 27 SI

C-98 --- --- 0,39 C60a Monofase L2+N --- 4,5 3,82 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-99 --- --- 0,43 C60a+Vigi A Monofase L3+N 0,03 4,5 4,28 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 19 32 --- 46 --- SI

C-100 1(3G2,5) 30 1,34 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-101 1(3G2,5) 30 1,34 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-102 1(3G2,5) 30 1,34 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-103 1(3G2,5) 30 1,34 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,82 0,03 4,83 6.822 82.656 6.822 82.656 0 82.656 4,811 16 18 23 27 SI

C-104 --- --- 0,43 C60a Monofase L3+N --- 4,5 3,82 0,03 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 23 --- SI

C-105 --- --- 0,37 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-106 --- --- 0,37 C60a+Vigi A Monofase L3+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

C-107 1(3G2,5) 25 0,67 C60a+Vigi A Monofase L1+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,86 7.009 82.656 7.009 82.656 0 82.656 1,925 16 18 23 27 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

23 23

00000223Quadro elettrico Generale
Foglio Verifiche Q-0002

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 9,907 400

C-108 1(3G10) 15 1,06 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,97 9.656 2.044.900 9.656 2.044.900 0 2.044.900 26 40 55 58 80 SI

C-109 1(3G4) 15 0,95 C60a+Vigi A Monofase L3+N 0,3 4,5 4,28 0,3 4,94 7.009 211.600 7.009 211.600 0 211.600 8,66 16 24 23 35 SI

C-110 1(4x10)+(1PE10) 20 0,52 C60N+Vigi A S si Quadripolare 0,3 10 9,91 0,3 4,96 33.942 2.044.900 15.307 2.044.900 0 2.044.900 8,821 40 48 52 70 SI

C-111 1(2x4)+(1PE4) 20 0,76 iC60a+Vigi A Monofase L1+N 0,03 10 4,28 0,03 4,92 7.927 211.600 7.927 211.600 0 327.184 4,811 20 24 26 35 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

1 2

00000301UPS FM
 UPSFM Q-0003

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 2,123 kA - Id: 0,3 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

C-108

1(3G10)

15

230

50

Monofase L2+N

CBD.16

1.2.T

UPSFM C-0

CBD.16
3.4.T

QUPSF

UPSFM C-1

4,7

23

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L2+N

FG7OR

10

143/2M_3A/30/0,8

1(3G10)

55

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: UPSFM

Monofase L2+N

2,123

230

50

4,5

---

UPSFM



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

2 2

00000302UPS FM
Foglio Verifiche UPSFM Q-0003

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 2,123 400

UPSFM C-0 --- --- 1,06 --- Monofase L2+N --- --- 2,12 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 23 40 --- 58 --- SI

UPSFM C-1 1(3G10) 10 1,42 --- Monofase L2+N --- --- 2,12 0,3 4,99 0 2.044.900 0 2.044.900 0 2.044.900 23 40 55 58 80 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

1 3

AL FG 2

00000401Quadro elettrico UPS FM
 QUPSF Q-0004

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,589 kA - Id: 0,3 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

UPSFM

UPSFM C-1

1(3G10)

10

230

50

Monofase L2+N

CBD.16

1.2.T

QUPSF C-0

Generale di quadro

4,7

23

0,9

100

SCHNEIDER

iSW

2 x 63

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

QS0/QUPSF

L2N.QUPSF.1

CBD.2
3.4.T

Utenza generica QUPSF C-1

QUPSF C-1

Centrale telefonica

0,2

0,962

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

20

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q1/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.2

CBD.2
5.6.T

Utenza generica QUPSF C-2

QUPSF C-2

Chiamata WCH

0,2

0,962

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

20

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q2/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.3

CBD.2
7.8.T

Utenza generica QUPSF C-3

QUPSF C-3

Eliminacode

0,2

0,962

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

20

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q3/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.4

CBD.2
9.10.T

Utenza generica QUPSF C-4

QUPSF C-4

Armadio dati

0,6

2,887

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

20

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q4/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.5

CBD.2
11.12.T

Utenza generica QUPSF C-5

QUPSF C-5

Prese UPS sala riunioni

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q5/QUPSF

L2N.QUPSF.0

A

L2N.QUPSF.6

CBD.2
13.14.T

Utenza generica QUPSF C-6

QUPSF C-6

Prese UPS ambulatori 1 e 2

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q6/QUPSF

L2N.QUPSF.0

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: QUPSF

Monofase L2+N

1,604

230

50

4,5

---

QUPSF



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

2 3

DAL FG 1

00000402Quadro elettrico UPS FM
 QUPSF Q-0004

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,589 kA - Id: 0,3 AA

L2N.QUPSF.7

CBD.2
15.16.T

Utenza generica QUPSF C-7

QUPSF C-7

Prese UPS ambulatorio 3 

+ infermeria

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q7/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.8

CBD.2
17.18.T

Utenza generica QUPSF C-8

QUPSF C-8

Prese UPS reception

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q8/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.9

CBD.2
19.20.T

Utenza generica QUPSF C-9

QUPSF C-9

Prese UPS ambulatori 4 e 5

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q9/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.10

CBD.2
21.22.T

Utenza generica QUPSF C-10

QUPSF C-10

Prese UPS ambulatori

pediatria 2 e 3

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q10/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.11

CBD.2
23.24.T

Utenza generica QUPSF C-11

QUPSF C-11

Prese UPS ambulatorio

pediatria 1 e infermeria

0,5

2,406

0,9

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G1,5)

13

Q11/QUPSF

L2N.QUPSF.0

L2N.QUPSF.12

CBD.
25.26.T

QUPSF C-12

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q12/QUPSF

L2N.QUPSF.0

A

L2N.QUPSF.13

CBD.
27.28.T

QUPSF C-13

Disponibile

0

0

---

100

SCHNEIDER

C60a+Vigi A

2 x 10

---/---/10

---/---/100

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

---

---

---

---

---

Q13/QUPSF

L2N.QUPSF.0

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: QUPSF

Monofase L2+N

1,604

230

50

4,5

---

QUPSF



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

3 3

00000403Quadro elettrico UPS FM
Foglio Verifiche QUPSF Q-0004

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 1,589 400

QUPSF C-0 --- --- 1,43 iSW Monofase L2+N --- --- 1,6 0,3 4,99 --- --- --- --- --- --- 23 40 --- 58 --- SI

QUPSF C-1 1(3G1,5) 20 1,64 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,81 0 29.756 0 29.756 0 29.756 0,962 10 13 15 19 SI

QUPSF C-2 1(3G1,5) 20 1,64 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,81 0 29.756 0 29.756 0 29.756 0,962 10 13 15 19 SI

QUPSF C-3 1(3G1,5) 20 1,64 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,81 0 29.756 0 29.756 0 29.756 0,962 10 13 15 19 SI

QUPSF C-4 1(3G1,5) 20 2,06 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,81 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,887 10 13 15 19 SI

QUPSF C-5 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-6 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-7 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-8 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-9 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-10 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-11 1(3G1,5) 30 2,19 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,73 0 29.756 0 29.756 0 29.756 2,406 10 13 15 19 SI

QUPSF C-12 --- --- 1,43 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

QUPSF C-13 --- --- 1,43 C60a+Vigi A Monofase L2+N 0,3 4,5 1,59 0,3 4,99 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

1 2

00000501UPS Illuminazione di sicurezza
 UPSL Q-0005

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,124 kA - Id: 0,3 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

C-109

1(3G4)

15

230

50

Monofase L3+N

CBD.6

1.2.T

UPSL C-0

CBD.6
3.4.T

QUPSL

UPSL C-1

0,7

3,368

0,9

100

---

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L3+N

FROR

10

115/2M31_/30/0,8

1(3G4)

24

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: UPSL

Monofase L3+N

1,124

230

50

4,5

---

UPSL



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

2 2

00000502UPS Illuminazione di sicurezza
Foglio Verifiche UPSL Q-0005

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 1,124 400

UPSL C-0 --- --- 0,95 --- Monofase L3+N --- --- 1,12 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 3,368 16 --- 23 --- SI

UPSL C-1 1(3G4) 10 1,08 --- Monofase L3+N --- --- 1,12 0,3 4,97 0 211.600 0 211.600 0 211.600 3,368 16 24 23 35 SI

PROGETTIPROGETTI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

1 3

AL FG 2

00000601Quadro elettrico illuminazione di sicurezza
 QUPSL Q-0006

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,776 kA - Id: 0,3 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

UPSL

UPSL C-1

1(3G4)

10

230

50

Monofase L3+N

CBD.6

1.2.T

QUPSL C-0

Generale di quadro

0,7

3,368

0,9

100

SCHNEIDER

iSW

2 x 32

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

QS0/QUPSL

L3N.QUPSL.1

CBD.
3.4.T

QUPSL C-1

AUX

0

0

---

100

SCHNEIDER

STI Gr. 8.5x31.5

1P x 20 + N

---/---/2

---/---/4,5

50

---

Monofase L3+N

---

---

---

---

---

F 1/QUPSL

L3N.QUPSL.0

K1/QUPSL

L3N.QUPSL.2

CBD.4
5.6.T

Utenza generica QUPSL C-2

QUPSL C-2

Accensione 1

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q2/QUPSL

L3N.QUPSL.0

L3N.QUPSL.3

CBD.4
7.8.T

Utenza generica QUPSL C-3

QUPSL C-3

Accensione 2

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q3/QUPSL

L3N.QUPSL.0

L3N.QUPSL.4

CBD.4
9.10.T

Utenza generica QUPSL C-4

QUPSL C-4

Accensione 3

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q4/QUPSL

L3N.QUPSL.0

L3N.QUPSL.5

CBD.4
11.12.T

Utenza generica QUPSL C-5

QUPSL C-5

Accensione 4

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q5/QUPSL

L3N.QUPSL.0

A

L3N.QUPSL.6

CBD.4
13.14.T

Utenza generica QUPSL C-6

QUPSL C-6

Accensione 5

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q6/QUPSL

L3N.QUPSL.0

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: QUPSL

Monofase L3+N

0,78

230

50

4,5

---

QUPSL



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

Potenza contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coefficiente di contemporaneità [%]

Schema funzionale

Marca

Modello

Curva

Numero poli
Protezione

In [A]

Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Distribuzione

Contattore tipo

Relè termico
Voltmetro / Amperometro

Sigla

Lunghezza [m]

PosaLinea

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

2 3

DAL FG 1

00000602Quadro elettrico illuminazione di sicurezza
 QUPSL Q-0006

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,776 kA - Id: 0,3 AA

L3N.QUPSL.7

CBD.4
15.16.T

Utenza generica QUPSL C-7

QUPSL C-7

Accensione 6

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q7/QUPSL

L3N.QUPSL.0

L3N.QUPSL.8

CBD.4
17.18.T

Utenza generica QUPSL C-8

QUPSL C-8

Accensione 7

0,1

0,481

0,9

100

SCHNEIDER

C40a+Vigi A valle

1P x 16 + N

---/---/16

---/---/160

4,5

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

FROR

30

115/2M31_/30/0,8

1(3G2,5)

18

Q8/QUPSL

L3N.QUPSL.0

PROGETTIPROGETTI

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: QUPSL

Monofase L3+N

0,78

230

50

4,5

---

QUPSL



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

13ESA034

00 Emissione M.M. M.M.10/03/2017

3 3

00000603Quadro elettrico illuminazione di sicurezza
Foglio Verifiche QUPSL Q-0006

Comune di Rubiera

Via De Gasperi

42048 - Rubiera (RE)

Icc MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Icc

MAX
P.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

T
e
s
tSovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TT 10 4 0,776 400

QUPSL C-0 --- --- 1,08 iSW Monofase L3+N --- --- 0,78 0,3 4,97 --- --- --- --- --- --- 3,368 16 --- 23 --- SI

QUPSL C-1 --- --- 1,08 STI Gr. 8.5x31.5 Monofase L3+N --- 50 0,78 0,3 4,97 --- --- --- --- --- --- 0 2 --- 4,2 --- SI

QUPSL C-2 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI

QUPSL C-3 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI

QUPSL C-4 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI

QUPSL C-5 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI

QUPSL C-6 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI

QUPSL C-7 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI

QUPSL C-8 1(3G2,5) 30 1,17 C40a+Vigi A valle Monofase L3+N 0,3 4,5 0,78 0,3 4,81 0 82.656 0 82.656 0 82.656 0,481 16 18 23 27 SI
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