INTERVENTO 1

RINFORZO DELLE MURATURE PORTANTI CON RETE IN FIBRA DI CARBONIO E MALTA FIBRORINFORZATA

Prevedere ancoraggio al solaio con fiocchi
tipo MapeWrap C Fiocco @6 ogni 100 cm
L=50cm prof. 20cm con idoneo
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Individuazione delle sotto aree di cantiere

scala 1:100
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polveri e detriti altrove;

adeguatamente planare;

rimozione delle eventuali interferenze (attrezzature elettriche, battiscopa, termosifoni, arredi, ...);
rimozione manuale o meccanica dell'intonaco;
rimozione delle fodere in laterizio forato e dell'isolante dalle facce nord dei maschi murari n° 26, 36 e 44;

rimozione di tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco dalla muratura fino al supporto sano, resistente e compatto;

risarcitura di eventuali grossi vuoti con mattoni quanto piu possibile corrispondenti ai materiali esistenti;

accurata pulizia della superficie (se si opera per idro-pulitura a bassa pressione lasciare evaporare l'acqua in eccesso, cioe procedere con superficie asciutta);
applicazione del primo strato di malta (tipo Planitop HDM) a spatola metallica piana o a spruzzo per uno spessore uniforme di 5-6 mm, ottenendo una superficie

posa della rete in fibra di carbonio (tipo Mapegrid C 200) quando la malta sottostante € ancora fresca;
compressione della rete con una spatola per farla aderire perfettamente alla malta;

per migliorare l'ingranamento meccanico della rete all'interno della malta, impregnazione preventiva della stessa con il componente B della malta impiegata;
sovrapposizione degli eventuali teli adiacenti per almeno 15 cm per garantire il giusto ancoraggio;
applicazione del secondo strato di malta per uno spessore di 5-6 mm quando ancora il primo strato € fresco in moda tale da coprire completamente la rete;
predisposizione dei connettori puntuali (tipo Mapewrap C Fiocco 6 mm della ditta Mapei s.p.a. - consultare le schede tecniche per la preparazione e per
I'installazione) per migliorare la connessione trasversale tra le due facce rinforzate della stessa murature e per ancorare adeguatamente le estremita (superiori e
inferiori): i connettori trasversali devono essere in ragione di circa 2 al metro quadro di superficie del maschio murario; nelle estremita 1 ogni 100 cm circa di bordo;
creazione in corrispondenza delle facce a nord dei maschi murari 26, 36 e 44 (dove precedentemente sono state rimosse le fodere in laterizio forato e i pannelli di
isolante) di contropareti in cartongesso per ripristinare lo stesso spessore murario precedente e non avere discontinuita nella pavimentazione;
rasatura delle pareti in cartongesso;
ripristino dell'intonaco nelle altre facce (primo stato di rinzaffo, secondo strato di finitura);
tinteggio dell'intera parete (fascia basamentale in smalto);
tinteggio delle parti adiacenti coinvolte dell'intervento (pareti, soffitti, ...);
ripristino delle interferenze precedentemente rimosse.

e creazione di un box in elementi lignei e telo in pvc trasparente per la compartimentazione dell'area di lavoro dal pavimento al soffitto al fine di evitare di disperdere
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MATERIALI:

- malta tipo PLANITOP HDM della ditta Mapei s.p.a.;

- rete in fibra di carbonio tipo MAPEGRID C 200 di Mapei s.p.a.;
- connettori tipo MAPEWRAP C FIOCCO @6 di Mapei s.p.a.;

\
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- resina epossidica bicomponente superfluida tipo MAPEWRAP 21 di Mapei s.p.a.;

- adesivo epossidico tipo MAPEWRAP 31 di Mapei s.p.a.;
- fissante chimico tipo MAPEFIZ VE SF di Mapei s.p.a.
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Posizione ancoraggi

scala 1:50
PROSPETTO M 26-M36-M 44

Connettori tipo
MapeWrap C Fiocco
@6 L=50 cm

280

Prevedere:
- 2 ancoraggi alle estremita per ogni lato;
- 8 ancoraggi a fiocco passanti.

Connettori tipo
MapeWrap C Fiocco
@6 L=50 cm
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Prevedere:
- 3 ancoraggi alle estremita per ogni lato passo 100 cm;
- 13 ancoraggi a fiocco passanti passo 100 cm.

Connettori tipo
MapeWrap C Fiocco
@6 L=50 cm
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Prevedere:
- 5 ancoraggi alle estremita per ogni lato passo 100 cm;
- 23 ancoraggi a fiocco passanti passo 100 cm.
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Individuazione della sotto area di cantiere - Demolizioni e ripristini

scala 1:100
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Demolizioni e ripristini
scala 1:100
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SOTTO AREA DI CANTIERE CONFINATA

_ DELIMITAZIONE DELLA SOTTO AREA DI CANTIERE CON PANNELLI
LIGNEI A TUTTA ALTEZZA

DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON TELI IMPERMEABILI PER
EVITARE LA DISPERSIONE DI POLVERI E DETRITI

"4 4 DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE DI TRAMEZZE/FODERE

| MASCHIO MURARIO RINFORZATO

' AREA DI SOFFITTO / PARETE DA TINTEGGIARE
-~ PARETI DA TINTEGGIARE

@ NUMERO DEL SOTTOCANTIERE
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