INTERVENTO 3

CONSOLIDAMENTO DELLA FASCIA MURARIA SOMMITALE

Applicazione di rete in |
fibra di vetro tipo \smtm%:d G120 |
applicata con malta cementizia

fibrorinforzata tipo EQ:_RQU HDM | fibrorinforzata tipo

Applicazione di rete in
fibra di vetrotipo MapeGrid G120
applicata con malta cementizia

Planitop HDM

FASI DI LAVORO

| e rimozione delle eventuali interferenze
(pluviali, macchine sospese, ...);

rimozione manuale o meccanica

| dell'intonaco;
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e rimozione di tutte le parti inconsistenti o in
fase di distacco dalla muratura fino al
supporto sano, resistente e compatto;

e risarcitura di eventuali grossi vuoti con
mattoni quanto piu possibile
corrispondenti ai materiali esistenti;

e accurata pulizia della superficie (se si
opera per idro-pulitura a bassa pressione
lasciare evaporare lI'acqua in eccesso,
cioé procedere con superficie asciutta);

e applicazione del primo strato di malta
(tipo Planitop HDM) a spatola metallica
piana o0 a spruzzo per uno spessore
uniforme di 4-5 mm, ottenendo una
superficie adeguatamente planare;

e posa della rete in fibra di vetro (tipo

Mapegrid G 120) quando la malta
sottostante & ancora fresca;
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