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ANCORAGGI E GIUNZIONE

- C.L.S. Strutturale Certificato ai sensi della UNI EN 206 ed UNI 11104
- Inerti per CLS ai sensi della UNI EN 12620 con Marcatura CE 2+

MATERIALI

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

- CLS MAGRO DI SOTTOFONDO >= CLASSE 12/15 N/mm² (Rck >= 150 daN/cm²)
- CLS PER GETTI >= CLASSE 25/30 N/mm² (Rck >= 300 daN/cm²)
- ACCIAIO PER C.A.: B450C - fyk 450 N/mm²

- Sovrapposizione minima armature= 50Ø
Ø8 > 40 cm Ø10 > 50 cm Ø12 > 60 cm Ø14 > 70 cm Ø16 > 80 cm
Ø18 > 90 cm Ø20 > 100 cm Ø22 > 110 cm Ø24 > 120 cm

- Le quote dovranno essere verificate in cantiere da parte dell'impresa e dovranno essere confrontate con
le tavole architettoniche e con le tavole impiantistiche;

- Durante i getti prelevare cubetti di cls ai fini delle prove sui materiali in conformità alle NTC del 2018.
- Durante la posa delle armature prelevare degli spezzoni di armatura ai fini delle prove sui materiali in
   conformità alle NTC del 2018;

- Il piano di posa delle fondazioni dovrà essere verificato durante le fasi di scavo assieme alla direzione
lavori ed eventualmente approfondito in funzione delle caratteristiche del terreno in sito;

- Tutti i materiali da utilizzare per la costruzione dovranno essere forniti con tutte le necessarie certificazioni e
marcature CE nel rispetto di tutte le normative vigenti;

- In fase di realizzazione si dovranno controllare tutte le forometrie degli impianti con la D.L. e con tutti gli
elaborati esecutivi (Strutturali, Architettonici ed Impiantistici);

- Per la posa delle armature utilizzare opportuni distanziatori per garantire il copriferro minimo previsto;
- Ogni variazione di forme o materiali deve essere preventivamente concordata ed autorizzata dalla

Direzione Lavori;

NOTE

- Per eventuali casseri a vista seguire le indicazioni della Direzione Lavori;

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO

Classe 25/30 (Rck300 daN/cm²)
TIPO DI CEMENTO
RAPPORTO max ACQUA/CEMENTO
SLUMP
MAX DIMENSIONE AGGREGATO
CONTENUTO MIN CEMENTO
CLASSE DI ESPOSIZIONE
COPRIFERRO

: CEM III, IV (Altoforno, Pozzolanico)
: 0.60
: S3 / S4
: 32 mm
: 300 Kg/m³
: XC2
: C = 40 mm

ACCIAIO  PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO IN BARRE - TIPO B450C - fyk = 4500 daN/cm² (FeB44k controllato in stabililmento)
RETI E TRALICCI - TIPO B450A - fyk = 4500 daN/cm² (FeB44k controllato in stabililmento)
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Intervento Tipo 1:

2) Demolizione di sovrastruttura stradale esistente fino alla
quota dello strato di compattato in ghiaia (Sp.≈ 10 cm)
eseguita con mezzi meccanici e rifinitura a mano;

1) Demolizione completa della pavimetazione stradale  in
conglomerato bituminoso (Sp.≈ 22 cm) eseguita con mezzi
meccanici e rifinitura a mano;

4) Stesura di misto cementato (Sp.=20 cm) costituito da una
miscela di frantumato di cava, acqua e cemento (3% - 4% di
peso sull'inerte), successivo costipamento dello strato con
mezzi idonei e risagomatura delle livellette per dare
l'adeguata pendenza;

3) Compattazione del strato di inerte eseguita con mezzi
idonei (rulli vibranti, piastra costipanti) fino a raggiungere
l'adeguato stato di costipazione;

5) Stesura di pavimentazione in conglomerato bituminoso
tipo "Binder" (Sp.=10 cm), granulometria: 0-25 mm e tenore
di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice, rullato a
fondo e rifinito in superficie con spruzzatura di emulsione
bituminosa sarturata a sabbia fine;

6) Stesura di nuovo tappeto d'usura (Sp.=3 cm) da eseguirsi
su bitumatura esistente, in conglomerato bituminoso steso a
macchina previa spruzzatura di mano d'attacco con
emulsione bituminosa e successiva compattazione mediante
idonei rullli.

Realizzazione di manufatto in c.a. in opera
(Vedi Sezione 3)

OPERE PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE OPERE IDRAULICHE

Tombinamento del fosso esistente
(Vedi Sezione 2)

LEGENDA INTERVENTI:
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SEZIONE TIPO INTERVENTO 3
Zona adiacente muro esistente di confine in c.a.

Scala 1:50

Binder (s = 10 cm)

Geocomposito drenante

+1,02

+0,00

SEZIONE TIPO INTERVENTO 3
Zona area di campagna aperta
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30 n°2 Feritoie ogni 1,5 ml con
tubi drenanti Ø100 ciascuna

Riempimento con ciottoli di fiume
(15-20 mm) per drenaggio acque

Scavo e risagomatura della sponda

Manufatto in c.a. in opera
(vedi armatura)
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Armatura manufatto in c.a.
Scala 1:20

Armatura trasversale

4 Ø10  P2
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