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Nr. 1 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osser@ del Regolamento di attuazione del Codice daitala, fig. Il 396), utilizzati per
F01.11.058.a delineare zone di lavoro o operaziomahutenzione ordinaria di breve durata: altezzadeo pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo

di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso aanperdite e/o danneggiamenti

euro (zero/34) cad 0,34
Nr. 2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osser@ del Regolamento di attuazione del Codice daitala, fig. Il 396), utilizzati per
F01.11.058.d delineare zone di lavoro o operaziomahutenzione ordinaria di breve durata: piazzamerguccessiva rimozione di ogni cono, compresi

eventuali riposizionamenti a seguito di spostamgmavocati da mezzi in marcia

euro (uno/87) cad 1,8
Nr. 3 Segnalamento di cantieri temporanei costituito daelliaconformi alle norme stabilite dal Codice delrada e dal Regolamento| di
F01.11.060.d attuazione, con scatolatura perimetlialenforzo e attacchi universali saldati sul reteartello triangolare, fondo giallo (in osservanzd d

Regolamento di attuazione del Codice della striga]l 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio sp@®&s10/10 mm; costo di utilizzo del

segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza ciasse

euro (uno/82) cad 1,8
Nr. 4 Segnalamento di cantieri temporanei costituito daeliaconformi alle norme stabilite dal Codice delrada e dal Regolamento| di
F01.11.061.¢ attuazione, con scatolatura perimetiiatéforzo e attacchi universali saldati sul retoartello circolare, segnalante divieti o obbligmi

osservanza del Regolamento di attuazione del Caldite strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di acoiapessore 10/10 mm; costo di utilizzo

del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangerzzsel2

euro (tre/49) cad 3,4
Nr. 5 Segnalamento di cantieri temporanei costituito daeliaconformi alle norme stabilite dal Codice delrada e dal Regolamento| di
F01.11.062.a attuazione, con scatolatura perimetiaimforzo e attacchi universali saldati sul reteartello rettangolare, fondo giallo (in osservadea

Regolamento di attuazione del Codice della strigall 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414)amiera di acciaio spessore 10/10 mm|con

rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnateup mese: dimensioni 90 x 135 cm

euro (sette/33) cad 7,3
Nr. 6 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sgstemobili della segnaletica stradale (cartelli sihg composti, tabelle, pannelli); costa di
F01.11.080 | utilizzo per un mese: con asta richilglilpier cartelli (dischi diametro 60 cm/triangol®I|&0 cm)

euro (zero/95) cad 0,9
Nr. 7 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare stippobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)prc di colore arancio, dimensione 60 x 40
F01.11.083.b cm: con tappo ermetico riempibile cajuam sabbia

euro (zero/56) cad 0,5
Nr. 8 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegobile della segnaletica stradale (non incluso re#zm) e successiva rimozione
F01.11.084 |euro (uno/03) cad 1,0
Nr. 9 Impianto di preavviso di semaforo in presenza diiege (in osservanza del Regolamento di attuazi@heéCodice della strada, fig. 1l 404),
F01.11.087.a costituito da cartello triangolare néwéduce lampeggiante gialla nel disco di centafipcato su palo sagomato di altezza pari a 2 ree

appesantimento in gomma e cassetta stagna pegdiainento delle batterie (comprese nella valutajjovalutazione riferita allimpianto

completo: costo di utilizzo dellimpianto per unsae

euro (diciassette/84) cad 17,8
Nr. 1C idem c.s. ...allimpianto completo: posizionamentopera e successiva rimozione
F01.11.087.beuro (quindici/62) cad 15,6
Nr. 11 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnatdzordinarie dei cantieri stradali, nelle ore tnohe o in caso di scarsa visibilita,| di
F01.11.088.a colore giallo, lampeggiante, o rosshice fissa, con lente in polistirolo antiurto, ietro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,

funzionamento a batteria (comprese nella valutazidotsensore (disattivabile) per il solo funzionaheenotturno: dispositivo con lampada

alogena, costo di utilizzo per un mese.

euro (sette/06) cad 7,0
Nr. 12 Canalizzazione del traffico e/o separazione di ggiede, nel caso di cantieri stradali, realizzatdiante barriere in polietilene tipo New-
F01.11.094.a Jersey, dotate di tappi di introduzeshevacuazione, da riempire con acqua o sabbiarppeso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8&g

vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra coséitda acqua: costo di utilizzo del materiale pemase

euro (uno/94) m 1,94
Nr. 12 idem c.s. ...da acqua: allestimento in opera, risrapto con acqua o sabbia e successiva rimozione
F01.11.094.beuro (cinque/22) m 5,22
Nr. 14 Elmetto in polietilene con bardatura tessile alics, fascia di sudore in pelle sintetica, visieraordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo
F01.23.136.a di utilizzo mensile: senza fori di Veatone

euro (zero/58) cad 0,5
Nr. 1 Inserti auricolari monouso in resina poliuretaniaforme alla norma EN 352.2, con riduzione sempiificdel rumore (SRN) pari a 34 dB:
F01.26.154.a inserti senza cordicella, valutati @p&

euro (zero/14) cad 0,14
Nr. 1€ Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibiltaratterizzati dall'apposizione di pellicole romismatiche riflettenti e infrangibili,
F01.30.204.a conformi alla normativa EN 340 e EN;£0%to di utilizzo mensile: gilet e bretelle: giletmaglia di poliestere 120 g

euro (zero/69) cad 0,6
Nr. 17 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici erfaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2@ftgrate con il DLgs 81/08; da
F01.33.232.b valutarsi come costo di utilizzo mertéedispositivo comprese le eventuali reintegraizitei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
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euro (tre/39) cad 3,3
Nr. 1€ Sorveglianza o segnalazione di lavori con operafm@epra di effettivo servizio
F01.35.238 |euro (trentasette/22) h 37,22

Data,
Il Tecnico

Ing. Sabrina BOCEDI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sabrina BOCEDI
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